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                                                    Fluke 971

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Humedad y Temperatura (Termohigrómetro)                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 585.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de Temperatura y Humedad (Termohigrometro) digital de doble Pantalla.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                54-IIB                                            
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                                                    Fluke 54-IIB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro Dual de Contacto hasta 1372ºC. Registro y USB                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 813.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contacto de 2 canales para termopar. Com registro de datos y conexión USB. Velocidades de respuesta y precisión prácticamente de laboratorio. Incluye 2 Termopares tipo K Fluke 80PK-1

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                53-IIB                                            
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                                                    Fluke 53-IIB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 696.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contacto de un canal para termopar. Com registro de datos y conexión USB. Velocidades de respuesta y precisión prácticamente de laboratorio. Incluye Termopar tipo K Fluke 80PK-1
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                                                    Fluke 568

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro Digital Infrarrojo y de Contacto con Software 800ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 668.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital portátil Dual: Infrarrojo y de Contacto, 800 ºC. con emisividad ajustable, conexión USB y Software. Modelo Fluke 568
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                                                    Fluke 52-II

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 647.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contacto de 2 canales para termopar. Velocidades de respuesta y precisión prácticamente de laboratorio. Incluye 2 Termopares tipo K Fluke 80PK-1
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                                                    Fluke 51-II

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro Digital de Contacto hasta 1372º C. Un canal                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 514.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contacto de un canal para termopar. Velocidades de respuesta y precisión prácticamente de laboratorio. Incluye Termopar tipo K Fluke 80PK-1
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                                                    Fluke 566

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro Digital Infrarrojo y de Contacto 650ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 621.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital portátil Dual: Infrarrojo y de Contacto, 650 ºC. Con emisividad ajustable. Modelo Fluke 566
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                                                    Fluke 62-MAX+

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro infrarrojo -30 a 650ºC con doble apuntador laser                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 248.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital inffrarrojo con doble apuntador láser, rango de temperatura de -30 a 650 ºC.
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                                                    Fluke 561

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro Digital Infrarrojo y de Contacto 550ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 354.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital portátil Dual: Infrarrojo y de Contacto, 550 ºC. Para inspecciones de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Modelo Fluke 561
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                                                    Fluke 62-MAX

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital infrarrojo -30 a 500ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 163.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital infrarrojo con apuntador láser, rango de -30 a 500 ºC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                922                                            
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                                                    Fluke 922

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Velocidad del Aire (Anemómetro Digital)                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,156.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de velocidad del aire (Anemómetro); rango de 0.1 a 80 m/s. Modelo Fluke 922
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                                                    Fluke 62-MAX+323+1AC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 482.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de termómetro, pinza amperimétrica y detector de voltaje

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -250 a 1,767°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05% + 0.3°C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        
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                                                            500p                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             
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                                                                Funciones extra             
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                                                            99p                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Bulbo húmedo; Punto de rocío                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -250 a 1,767°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05% + 0.3°C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500p                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -250 a 1,372°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05% + 0.3°C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Infrarrojo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -40 a 800°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopares                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Láser sencillo Clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            99p                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Almacena 99p                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            50:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Infrarrojo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -40 a 650°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopares                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Láser sencillo Clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20p                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Almacena 20p                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            30:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -250 a 1,372°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05% + 0.3°C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Infrarrojo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -30 a 650°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alarma                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            12:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Infrarrojo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -40 a 550°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopares                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Láser sencillo Clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            12:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Infrarrojo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -30 a 500°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Láser sencillo clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alarma                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Termoanemómetro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 50°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Sensor                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Vel. aire; Temperatura; Presión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -30 a 650°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Incluye pinza y detector                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            12:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Medidores de Temperatura
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                FT3701-20                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki FT3701-20]

                                                

                                                
                                                    Hioki FT3701-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital infrarrojo -60 a 760 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 323.95 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital infrarrojo con rango de -60 a 760 ºC; óptica (distancia : punto) 30:1, emisividad: 0.1 a 1, respuesta espectral de 8 a 14µm, apuntador laser doble clase 2. Modelo Hioki FT3701-20

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                FT3700-20                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki FT3700-20]

                                                

                                                
                                                    Hioki FT3700-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital infrarrojo -60 a 550 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 167.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital infrarrojo con rango de -60 a 550 ºC; óptica (distancia : punto) 12:1, emisividad: 0.1 a 1, respuesta espectral de 8 a 14µm, apuntador laser doble clase 2. Modelo Hioki FT3700-20

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                LR5011                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki LR5011]

                                                

                                                
                                                    Hioki LR5011

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital ambiental 180 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 317.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital ambiental con rango de -40 a 180 ºC y precisión de ±0.5ºC, capacidad para registrar hasta 60,000 puntos. Requiere del adaptador LR5091 para comunicación con la PC; el sensor se vende por separado. Modelo Hioki LR5011
Requiere sensor de temperatura serie LR96XX no incluido 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                LR5001                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki LR5001]

                                                

                                                
                                                    Hioki LR5001

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termohigrómetro ambiental 85ºC, 0 a 100 HR                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 496.85 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital ambiental con rango de -40 a 85 ºC y precisión de ±0.5ºC, capacidad para registrar hasta 60,000 puntos. Requiere del adaptador LR5091 para comunicación con la PC; este modelo cuenta con sensor de humedad con rango de 0 a 100%. Modelo Hioki LR5001

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Infrarrojo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -60 a 760°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            30:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Infrarrojo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -60 a 550°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            12:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Ambiental                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -40 a 180°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            60,000p                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Ambiental                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -40 a 85°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            60,000p                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Humedad / Temperatura                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Medidores de Temperatura
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                725                                            
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                                                    BK Precision 725

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Humedad Relativa (Higrómetro) 100%RH con registro de datos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 414.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Higrómetro. Medidor de Humedad  relativa RH de 100% con Registro de Datos y medida de temperatura por contacto. Termopar tipo K

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -20 a 1,360°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Medidores de Temperatura
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                M22027                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Circutor M22027]

                                                

                                                
                                                    Circutor M22027

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                        USD$ 144.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                                    

                                                    Termómetro digital de panel DHB-402. Diseñado para mostrar por pantalla y según configuración los
valores medidos de señal de proceso, temperatura y resistencia. 2 salidas, Alimentación 85-253V AC/DC
Hasta agotar existencias. 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            .                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Medidores de Temperatura
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                KM340                                            
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                                                    Comark KM340

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 176.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro de contacto entrada doble termopar tipo K

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -50 a 1,300°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Medidores de Temperatura
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                THWD-5                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe THWD-5]

                                                

                                                
                                                    Amprobe THWD-5

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Humedad (Higrómetro) de 0% a 100% RH                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 268.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Higrómetro (medidor de humedad RH) con rango de 0% a 100%; mide temperatura en un rango de -10 a 60 ºC, también mide bulbo húmedo y punto de rocío; lea sus mediciones en el display LCD. Modelo Amprobe THWD-5

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                THWD-3                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe THWD-3]

                                                

                                                
                                                    Amprobe THWD-3

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Humedad (Higrómetro)                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 249.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de Humedad RH de 0 a 100%; de -20 a 60 ºC; Bulbo Húmedo, Punto de Rocío. Modelo Amprobe. THWD-3

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TH-3                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe TH-3]

                                                

                                                
                                                    Amprobe TH-3

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Higrómetro (Medidor de Humedad)                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 236.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Higrómetro (Medidor de Humedad); RH de 0 a 100%; de -20 ºC a 60 ºC. Modelo Amprobe TH-3

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TH-1                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe TH-1]

                                                

                                                
                                                    Amprobe TH-1

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Humedad (Higrómetro) de 0% a 100%                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 118.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Higrómetro (medidor de humedad RH) con rango de 0% a 100%; mide temperatura en un rango de -20 a 50 ºC, también mide bulbo húmedo y punto de rocío; lea sus mediciones en el display LCD. Modelo Amprobe TH-1

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TR200-A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe TR200-A]

                                                

                                                
                                                    Amprobe TR200-A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 220.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de temperatura con rango de -40 a 85 ºC, y de -40 a 100 ºC por medio de Termocople (no incluido), la precisión del equipo es de ±0.6ºC; cuenta con una conexión USB.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TR300                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe TR300]

                                                

                                                
                                                    Amprobe TR300

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termohigrómetro Registrador de Datos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 336.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de temperatura y humedad relativa para mesa o pared para monitoreo de calidad del aire en interiores. Rango RH 0 a 100%, Temperatura -20 a 70˚ C Conexión a pc USB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TMD-56                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe TMD-56]

                                                

                                                
                                                    Amprobe TMD-56

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital de contácto -210 a 1767 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 256.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contácto, rango de -210 a 1767 ºC; conpatible con sondas tipo: J, K, T, E, N, R, S; la precisión de este modelo es de ±[0.05% + 0.3ºC], equipo con reg. de 16,000p. Modelo Amprobe TMD-56

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TMD-53                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe TMD-53]

                                                

                                                
                                                    Amprobe TMD-53

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital de contácto -200 a 1370 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 181.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contácto, rango de -200 a 1370 ºC; conpatible con sondas tipo: J, K; la precisión de este modelo es de ±[0.05% + 0.3ºC]. Modelo Amprobe TMD-53

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TMD-50                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe TMD-50]

                                                

                                                
                                                    Amprobe TMD-50

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital de contácto -200 a 1372 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 124.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contácto, rango de -200 a 1372 ºC; conpatible con sondas tipo: K; la precisión de este modelo es de ±[0.5% + 1ºC]. Modelo Amprobe TMD-50

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TMA40-A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe TMA40-A]

                                                

                                                
                                                    Amprobe TMA40-A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de velocidad del aire (Anemómetro) de 0.4 a 32 m/s                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 552.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de velocidad del aire (Anemómetro) con rango de 0.4 a 32 m/s, mide temperatura en un rango de -20 a 70 ºC; mide RH de 100%; conexión USB. Modelo Amprobe TMA40-A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TMA-21HW                                            
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                                                    Amprobe TMA-21HW

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de velocidad del aire, temperatura y humedad relativa. 0.10 a 30 m/s                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 608.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de velocidad y temperatura del aire (Termoanemómetro). Rango de 0.10 a 30 m/s, temperatura del aire de -20 a 60ºC. mide humedad relativa RH hasta 100%; conexión USB; cuenta con sonda externa robusta para aplicaciones de calefacción y aire acondicionado

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TMA5                                            
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                                                    Amprobe TMA5

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de velocidad del aire (Anemómetro) de 0.5 a 44.7 MPH                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 248.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de velocidad del aire (Anemómetro) con rango de 0.5 a 44.7 MPH, mide temperatura en un rango de  0 a 50 ºC; mide RH de 5% a 95%; mide caudal; cuenta con sonda externa. Modelo Amprobe TMA5

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TMA10A                                            
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                                                    Amprobe TMA10A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Velocidad del Aire (Anemómetro)                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 425.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Anemómetro (Medidor de Velocidad del Aire) de 0.40 a 25 m/s; RH 10 a 90%; conexión RS232. Modelo Amprobe TMA-10A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -10 a 60°C                                                         
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                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Laser dual Clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,900p                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alarma / Almacena 4900p                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            250:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.01 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Medidores de Temperatura
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                                                    Global Specialties GNV-725

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Higrómetro. Medidor de humedad relativa 100% con registro de datos y medida de temperatura por contacto. Termopar tipo K incluido -50 a 200°C.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                GNV-720                                            
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                                                    Global Specialties GNV-720

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Higrómetro. Medidor de humedad relativa 100% y medida de temperatura por contacto. Termopar tipo K incluido -50 a 200°C.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -200 a 1,370°C *                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Humedad / Temperatura                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -200 a 1,370°C *                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Humedad / Temperatura                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             
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    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    