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                                                    Tektronix RSA5115B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro de banco de 15 GHz de frecuencia con precisión de ±0.5dB; cuenta con interfaces: USB / VGA / GPIB / LAN. Adquisición de Ancho de banda 25 MHz. Pantalla Touchscreen.
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                                                    Tektronix RSA5106B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro de banco de 6.2 GHz de frecuencia con precisión de ±0.3dB; cuenta con interfaces: USB / VGA / GPIB / LAN. Adquisición de Ancho de banda 25 MHz. Pantalla Touchscreen.
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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro de banco de 3 GHz de frecuencia con precisión de ±0.3dB; cuenta con interfaces: USB / VGA / GPIB / LAN. Adquisición de Ancho de banda 25 MHz. Pantalla Touchscreen
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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    El RSA518A proporciona barridos en tiempo real y una capacidad de exploración 4 veces más rápida en comparación con otros analizadores de espectro. Encuentre señales de interés y tome las medidas necesarias para resolver los problemas con el mejor analizador de espectro USB en tiempo real, portátil y resistente.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                RSA513A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Tektronix RSA513A]

                                                

                                                
                                                    Tektronix RSA513A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    El RSA513A proporciona barridos en tiempo real y una capacidad de exploración 4 veces más rápida en comparación con otros analizadores de espectro. Encuentre señales de interés y tome las medidas necesarias para resolver los problemas con el mejor analizador de espectro USB en tiempo real, portátil y resistente.
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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    El RSA507A proporciona barridos en tiempo real y una capacidad de exploración 4 veces más rápida en comparación con otros analizadores de espectro. Encuentre señales de interés y tome las medidas necesarias para resolver los problemas con el mejor analizador de espectro USB en tiempo real, portátil y resistente.
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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    El RSA503A proporciona barridos en tiempo real y una capacidad de exploración 4 veces más rápida en comparación con otros analizadores de espectro. Encuentre señales de interés y tome las medidas necesarias para resolver los problemas con el mejor analizador de espectro USB en tiempo real, portátil y resistente.
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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro en tiempo real portátil con rango de 9KHz a 6.2GHz.
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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Espectro de 9 kHz a 3.25 GHz con generador de Tracking, integrado con pruebas previas de EMC, espectrograma y de ventana dividida
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                                                    Analizador de Espectro de 9 kHz a 3.25 GHz integrado con pruebas previas de EMC, espectrograma y de ventana dividida
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                                                                USD$ 3,972.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Espectro 9kHz a 3GHz con generador de Tracking y modo de pantalla espectrograma y vista doble
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                                                    Analizador de espectro de 3GHz con conexiones USB, RS232 y VGA, cuenta con display a color. Modelo GW Instek GSP-730
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                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            150kHz a 3GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30kHz a 1MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            N                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / VGA / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Analizadores de Espectro
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                2683                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2683]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2683

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Espectro 3.2 GHz. Pantalla a color 10.1 pulgadas. Con preamplificador y generador de Tracking

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2682                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2682]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2682

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,141.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Espectro 2.1GHz. Pantalla a color 10.1 pulgadas. Con preamplificador y generador de Tracking

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2658A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2658A]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2658A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de Espéctro Portátil 8.5 GHz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Espéctro Portátil de 8.5 GHz, 3 dB cuenta con conexión USB y Display a color

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2652A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2652A]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2652A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de Espéctro Portátil 3.3 GHz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Espéctro Portátil de 3.3 GHz; 3dB conexión USB, Tracking y pantalla a color

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2650A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2650A]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2650A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de Espéctro Portátil 3.3 GHz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Espéctro Portátil de 3.3 GHz; 3dB con display a color.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            9kHz a 3.2GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 %                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1Hz a 1MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            EMI pre-complience (opt) / Medición de reflexión (opt)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            9Hz a 2.1GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 %                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1Hz a 1MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            EMI pre-complience (opt) / Medición de reflexión (opt)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50kHz a 8.5GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3kHz a 3MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            N(j)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50kHz a 3.3GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3kHz a 3MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            N(j)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Tracking                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50kHz a 3.3GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3kHz a 3MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            N(j)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Analizadores de Espectro
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                HF-XFR-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-XFR-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-XFR-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro portátil                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 23,312.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro portátil con rango de frecuencia de 1 MHz a 9.4 GHz y precisión de ±1 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 200 Hz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, cuenta con Dico duro. Funciones extra: Laptop; display Color. Modelo Aaronia HF-XFR-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-4040-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-4040-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-4040-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro portátil                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,206.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro portátil con rango de frecuencia de 100 MHz a 4 GHz y precisión de ±3 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 100 kHz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Funciones extra: Power Meter, Software + Antena; display LCD. Modelo Aaronia HF-4040-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-6080-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-6080-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-6080-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro portátil                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,438.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro portátil con rango de frecuencia de 10 MHz a 8 GHz y precisión de ±2 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 3 kHz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Funciones extra: Power Meter, Software + Antena; display LCD. Modelo Aaronia HF-6080-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-60100-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-60100-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-60100-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        SPECTRAN, Analizador de Espectro portátil, 9kHz a 9.4 GHz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro portátil SPECTRAN. Rango de frecuencia de 9kHz (1 MHz) a 9.4 GHz y precisión de ±1 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 200 Hz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Funciones extra: Power Meter, Software + Antena; display LCD.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-2025E-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-2025E-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-2025E-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro portátil                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,028.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro portátil con rango de frecuencia de 700 MHz a 2.5 GHz y precisión de ±4 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 1 MHz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio. Funciones extra: Power Meter op. Software + Antena; display LCD. Modelo Aaronia HF-2025E-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                NF-5030-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia NF-5030-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia NF-5030-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        SPECTRAN Analizador de espectro portátil 1Hz a 30MHz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro portátil con rango de frecuencia de 1 Hz a 30 MHz y precisión de 3%. Conector: SMA(f). Comunicación USB y capacidad de registro de 64kb. Funciones extra: Power Meter, Software. Pantalla LCD mono

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                NF-3020-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia NF-3020-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia NF-3020-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro portátil                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,558.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro portátil con rango de frecuencia de 10 Hz a 400 kHz y precisión de 5%, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 1 Hz a 100 kHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Funciones extra: Software + Antena; display LCD. Modelo Aaronia NF-3020-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                NF-1010E-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia NF-1010E-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia NF-1010E-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro portátil                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,028.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro portátil con rango de frecuencia de 10 Hz a 10 kHz y precisión de 5%, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 1 Hz a 3 kHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Funciones extra: Software + Antena; display LCD. Modelo Aaronia NF-1010E-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-60100X-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-60100X-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-60100X-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro para PC, 1 MHz a 9.4 GHz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,791.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro para PC con rango de frecuencia de 1 MHz a 9.4 GHz y precisión de ±1 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 200 Hz a 50MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio. Funciones extra: Filtro EMC, Software + Antena. Modelo Aaronia HF-60100X-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-6080X-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-6080X-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-6080X-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro para PC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,438.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro para PC con rango de frecuencia de 10 MHz a 8 GHz y precisión de ±2 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 3 kHz a 50MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio. Funciones extra: Software + Antena. Modelo Aaronia HF-6080X-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-6060X-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-6060X-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-6060X-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro para PC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,912.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro para PC con rango de frecuencia de 10 MHz a 6 GHz y precisión de ±2 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 10 kHz a 50MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio. Funciones extra: Software + Antena. Modelo Aaronia HF-6060X-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                NF-5030X-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia NF-5030X-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia NF-5030X-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro para PC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,912.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro para PC con rango de frecuencia de 1 Hz a 30 MHz y precisión de ±3 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 0.3 Hz a 1MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio. Funciones extra: Software + Antena. Modelo Aaronia NF-5030X-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-RSA-9000-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-RSA-9000-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-RSA-9000-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro para rack                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 5,537.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro para rack con rango de frecuencia de 1 MHz a 9.4 GHz y precisión de ±1 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 200 Hz a 50MHz, conector: N(f); tipos de comunicación: USB, LAN, HDMI, DVI y eSATA, cuenta con Dico duro. Funciones extra: PC, Power Meter y Software. Modelo Aaronia HF-RSA-9000-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-RSA-6000-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-RSA-6000-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-RSA-6000-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro para rack                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,658.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro para rack con rango de frecuencia de 10 MHz a 6 GHz y precisión de ±2 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 10 kHz a 50MHz, conector: N(f); tipos de comunicación: USB, LAN, HDMI, DVI y eSATA, cuenta con Dico duro. Funciones extra: PC, Power Meter y Software. Modelo Aaronia HF-RSA-6000-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                NF-RSA-5000-SPECTRAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia NF-RSA-5000-SPECTRAN]

                                                

                                                
                                                    Aaronia NF-RSA-5000-SPECTRAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Analizador de espectro para rack                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,707.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de espectro para rack con rango de frecuencia de 1 Hz a 30MHz y precisión de ±3 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 0.3 Hz a 1MHz, conector: N(f); tipos de comunicación: USB, LAN, HDMI, DVI y eSATA, cuenta con Dico duro. Funciones extra: PC, Power Meter y Software. Modelo Aaronia NF-RSA-5000-SPECTRAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-60100-PK3                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Aaronia HF-60100-PK3]

                                                

                                                
                                                    Aaronia HF-60100-PK3

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit analizador de espectro 1 MHz a 9.4 GHz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,654.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de espectro con rango de frecuencia de 1 MHz a 9.4 GHz y precisión de ±1 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 200 Hz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Incluye: HF-60100 + NF-5030 + Antena HyperLOG; display LCD. Modelo Aaronia HF-60100-PK3
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                                                    Aaronia HF-60100-PK-EMC3

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit analizador de espectro 1 MHz a 9.4 GHz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 12,570.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de espectro con rango de frecuencia de 1 MHz a 9.4 GHz y precisión de ±1 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 200 Hz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Incluye: HF-60100 + NF-5030 + Antenas BicoLOG y PBS2; display LCD. Modelo Aaronia HF-60100-PK-EMC3
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                                                    Aaronia HF-60100-PK-EMC2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit analizador de espectro 1 MHz a 9.4 GHz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 9,037.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de espectro con rango de frecuencia de 1 MHz a 9.4 GHz y precisión de ±1 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 200 Hz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Incluye: HF-60100 + NF-5030 + Antena BicoLOG; display LCD. Modelo Aaronia HF-60100-PK-EMC2

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-60100-PK-EMC1                                            
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                                                    Aaronia HF-60100-PK-EMC1

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit analizador de espectro 1 MHz a 9.4 GHz y sondas Campo Cercano PBS2                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 9,037.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de espectro con rango de frecuencia de 1 MHz a 9.4 GHz y precisión de ±1 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 200 Hz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Incluye: HF-60100 + NF-5030 + Antena PBS2; display LCD. Modelo Aaronia HF-60100-PK-EMC1
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                                                    Aaronia HF-6080-PK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit analizador de espectro                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,302.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de espectro con rango de frecuencia de 10 MHz a 8 GHz y precisión de ±2 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 3 kHz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Incluye: HF-6080 + NF-5030 + Antena HyperLOG; display LCD. Modelo Aaronia HF-6080-PK
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                                                    Aaronia NF-3020-PK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit analizador de espectro                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,536.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de espectro con rango de frecuencia de 10 Hz a 400 kHz y precisión de 5%, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 1 Hz a 100 kHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Incluye: NF-3020 + HF-4040 + Antena HyperLOG; display LCD. Modelo Aaronia NF-3020-PK

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                NF-1010E-PK                                            
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                                                    Aaronia NF-1010E-PK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit analizador de espectro                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,009.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de espectro con rango de frecuencia de 10 Hz a 10 kHz y precisión de 5%, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 1 Hz a 3 kHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Incluye: NH-1010E + HF-2025E + Antena HyperLOG; display LCD. Modelo Aaronia NF-1010E-PK

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HF-6060-PK                                            
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                                                    Aaronia HF-6060-PK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit analizador de espectro                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,771.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de espectro con rango de frecuencia de 10 MHz a 6 GHz y precisión de ±2 dB, rango RBW (resolución de ancho de banda) de 10 kHz a 50 MHz, conector: SMA(f); tipos de comunicación: USB y Audio, capacidad para registrar hasta 64kb. Incluye: HF-6060 + NF-5030 + Antena HyperLOG; display LCD. Modelo Aaronia HF-6060-PK
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                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / HDMI / DVI / eSATA                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Disco duro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            PC / Power meter / Software                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1MHz a 9.4GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1dB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200Hz a 50MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            SMA(f)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Audio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            64kB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            HF-60100 / NF-5030 / Antena HyperLOG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1MHz a 9.4GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1dB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200Hz a 50MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            SMA(f)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Audio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            64kB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            HF-60100 / NF-5030 / Antena BicoLOG y PBS2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1MHz a 9.4GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1dB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200Hz a 50MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            SMA(f)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Audio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            64kB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            HF-60100 / NF-5030 / Antena BicoLOG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1MHz a 9.4GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1dB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200Hz a 50MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            SMA(f)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Audio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            64kB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            HF-60100 / NF-5030 / Antena PBS2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10MHz a 8GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2dB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3kHz a 50MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            SMA(f)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Audio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            64kB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            HF-6080 / NF-5030 / Antena HyperLOG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 400kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1Hz a 100kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            SMA(f)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Audio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            64kB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            NF-3020 / HF-4040 / Antena HyperLOG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 10kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1Hz a 3kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            SMA(f)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Audio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            64kB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            NH-1010E / HF-2052E / Antena HyperLOG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10MHz a 6GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2dB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10kHz a 50MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                RBW             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            SMA(f)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Audio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            64kB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            HF-6060 / NF-5030 / Antena HyperLOG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             
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 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.
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    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    