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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente modular doble salida  1 a 80V, 20A para Cargas electrónicas PEL-2000B
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                                                    Single Channel Module (1~80V, 70A, 350W)  for PEL-2000B Series
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                                                    Carga electrónica programable DC de un canal. 1050W/800V. 
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                                                    Carga electrónica programable DC de un canal. 350W/800V.
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                                                                USD$ 2,178.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica programable de un solo canal DC, 500V, 15A, 300W.
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                                                    Modulo programable para PEL-3111, de 420A y de 1.5 a 150V; potencia de 2,100 Watts; precisión de 1.2%
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                                                    Carga electrónica programable de 210A, rango de voltaje de 1.5 a 150V y potencia de 1,050W, precisión del 0.2%, cuenta con comunicación USB y RS-232
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                                                                USD$ 2,793.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica programable de 70A. rango de voltaje de 1.5 a 150V y potencia de 350 Watts; precisión del 0.2%, cuenta con comunicación USB y RS-232
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                                                                USD$ 2,068.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica programable de un solo canal DC, 150V, 60A, 300W.
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                                                                USD$ 2,445.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica programable de 35A, rango de voltaje de 1.5 a 150V; 175 Watts, prrecisión del 0.2%, cuenta con comunicación USB y RS-232
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                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1.5 a 150V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            35A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            175W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Cargas Electrónicas
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                8610B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8610B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8610B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,338.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC 120V, 120A, 750W precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8602B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8602B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8602B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,809.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC 500V, 15A, 200W precisión del 0.05%, comunicación USB, RS-232

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8601B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8601B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8601B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,741.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC 120V, 60A, 250W precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8551                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8551]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8551

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,437.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga Electrónica DC 150V, 60A. 350W

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8550                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8550]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8550

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,008.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga Electrónica DC 150V, 30A. 175W

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8600B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8600B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8600B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,426.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC 120V, 30A, 150W precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8614B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8614B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8614B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,843.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC 120V, 240A, 1500W precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8612B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8612B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8612B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,169.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC 500V, 30A, 750W precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MDL4U505                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision MDL4U505]

                                                

                                                
                                                    BK Precision MDL4U505

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,964.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para MDL4U con salida de 500V/30A/500W.
Requiere de Mainframe MDL4U001 o frame de expansión MDL4U002 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MDL4U305                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision MDL4U305]

                                                

                                                
                                                    BK Precision MDL4U305

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,351.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para MDL4U con salida de 500V/20A/300W
Requiere de Mainframe MDL4U001 o frame de expansión MDL4U002 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8622                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8622]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8622

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable, de 0 a 500V y 0 a 100A; 2500 Watts, precisión del 0.025%, Comunicación USB, RS-232 y GPIB


                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8616                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8616]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8616

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable, de 0 a 500V y 0 a 60A; 1200 Watts, precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232 y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8612                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8612]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8612

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,806.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable, de 0 a 500V y 0 a 30A; 750 Watts, precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232 y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8502B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8502B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8502B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,778.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable con rango de voltaje de 0 a 500V, amperaje de 0 a 15A; 300 Watts, precisión del 0.05%, comunicación USB.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8602                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8602]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8602

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,239.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica programable DC con rangos de 0 a 500V; 0 a 15A, precisión del 0.05%, comunicacion USB, RS-232 y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8500B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8500B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8500B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,596.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable con rango de voltaje de 0 a 150V, amperaje de 0 a 30A; 300 Watts, precisión del 0.05%, comunicación USB.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8542B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8542B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8542B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,207.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable con rango de voltaje de 0 a 150V, amperaje de 0 a 30A; 150 Watts, precisión del 0.05%, comunicación USB.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8625                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8625]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8625

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable, de 0 a 120V y 0 a 720A; 6000 Watts, precisión del 0.025%, Comunicación USB, RS-232 y GPIB 


                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8624                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8624]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8624

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable, de 0 a 120V y 0 a 600A; 4500 Watts, precisión del 0.025%, Comunicación USB, RS-232 y GPIB


                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8620                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8620]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8620

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable, de 0 a 120V y 0 a 480A; 3000 Watts, precisión del 0.025%, Comunicación USB, RS-232 y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8614                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8614]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8614

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable, de 0 a 120V y 0 a 240A; 1500 Watts, precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232 y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8514B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8514B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8514B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,463.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable con rango de tensión de 0 a 120V, corriente de 0 a 240A; 1500 Watts, precisión del 0.05%, comunicación USB y RS232. 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8610                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8610]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8610

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,957.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable, de 0 a 120V y 0 a 120A; 750 Watts, precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232 y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8510B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8510B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8510B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,020.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable con rango de voltaje de 0 a 120V, amperaje de 0 a 120A; 600 Watts, precisión del 0.05%, comunicación USB.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8601                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8601]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8601

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,165.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC sencilla programable con rango de voltaje de 0 a 120V, amperaje de 0 a 60V,; 250 Watts, precisión del 0.05%, comunicación USB, RS-232 y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8600                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8600]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8600

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,818.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC programable, de 0 a 120V y 0 a 30A; 150 Watts, precisión del 0.05%, Comunicación USB, RS-232 y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MDL4U400                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision MDL4U400]

                                                

                                                
                                                    BK Precision MDL4U400

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,092.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para MDL4U con salida de 80V/60A/400W
Requiere de Mainframe MDL4U001 o frame de expansión MDL4U002 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MDL4U302                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision MDL4U302]

                                                

                                                
                                                    BK Precision MDL4U302

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,565.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo de 2 canales para MDL4U con salida de80V/45A/300W
Requiere de Mainframe MDL4U001 o frame de expansión MDL4U002 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MDL4U200                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision MDL4U200]

                                                

                                                
                                                    BK Precision MDL4U200

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,602.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para MDL4U con salida de 80V/40A/200W.
Requiere de Mainframe MDL4U001 o frame de expansión MDL4U002 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MDL4U252                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision MDL4U252]

                                                

                                                
                                                    BK Precision MDL4U252

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,687.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo de 2 canales para MDL4U con salida de 80V/20A/250W
Requiere de Mainframe MDL4U001 o frame de expansión MDL4U002 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8540                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 8540]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 8540

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 812.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Carga electrónica DC sencilla; 150 watts; 1 salida 0-60V, 1mA-30A.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            0 a 150V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 60A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            350W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 150V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 30A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            175W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 240A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 500V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 30A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            750W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 120A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            750W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 500V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 15A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 60A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 30A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            150W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 500V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 30A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 500V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 20A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 500V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 100A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,500W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.025%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1(1-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1mV a 500V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1mA a 60A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,200W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1mV a 500V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1mA a 30A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            750W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 500V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 15A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1(0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1mV a 500V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1mA a 15A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 150V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 30A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1(0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 150V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 30A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            150W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1(0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 720A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.025%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1(1-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 600A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,500W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.025%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1(1-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 480A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3,000W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.025%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1(0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0.1mV a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 240A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 240A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1(0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1mV a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 120A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            750W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 120A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1(0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0.1mV a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1mA a 60A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0.1mV a 120V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 30A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            150W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-10V)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 80V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 60A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            400W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 80V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 45A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 80V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 40A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 80V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 20A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 60V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 30A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            150W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.


 ®️ CEDE 2024  |  Actualizado:
    2024-04-09 |  www.cedesa.com.mx

 (+52) 442 212 20 12


    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    