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                    Fuentes de Poder DC Dobles
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                                                    GW Instek PSB-2400L2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,821.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC doble programable, 2 salidas de 0 a 80V y 0 a 40A; 800 Watts con display LCD, precision del 0.01%; comunicación USB y RS-232

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                GPP-2323+LAN                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: GW Instek GPP-2323+LAN]

                                                

                                                
                                                    GW Instek GPP-2323+LAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 802.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC programable 2 Canales, 192W. Pantalla a color y comunicación RS232, USB, LAN
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                                                    GW Instek GPE-2323

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 453.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC de 2 salidas 0~32V, 0~3A, 192W. Con pantalla LCD
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                                                    GW Instek GPD-2303S

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 652.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder doble DC programable con 2 canales de 0 a 30V, 0 a 3A. 180 Watts. precisión del 3%. Interface USBy pantalla LED
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                                                    GW Instek PPH-1510D

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder de alta precisión DC programable 2 canales, 45W/36W cada uno. Pantalla LCD a color 


                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PPH-1506D                                            
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                                                    GW Instek PPH-1506D

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,096.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder de alta precisión DC programable 2 canales 5W/36W por canal. Pantalla LCD a color
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                                                    GW Instek PPH-1503D

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,007.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder de alta precisión DC programable 2 canales. Rango (CH1: 0~15V/0~3A ó 0~9V/0~5A; CH2: 0~12V/0~1.5A) Pantalla LCD a color 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            0 a 80V (x2)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             
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                        Fuentes de Poder DC Dobles
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                2220G-30-1                                            
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                                                    Keithley 2220G-30-1

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,820.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC sencilla programable con dos canles de 0 a 30V y 1.5A (45Watts); precisión del 0.03%, comunicación USB y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2220-30-1                                            
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                                                    Keithley 2220-30-1

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder programable 2 Canales                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,650.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder programable de 2 canales, con rango de 0 a 30V y hasta 1.5A en DC, potencia 45W; precisión del 0.03%, display VFD, comunicación USB.
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                                                    Keithley 2306

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC doble con rango de voltaje de 0 a 15V para carga y simulación de baterías. rango de corriente 5A, 50 Watts, precisión del 0.05%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, 4 Relevadores, Disp. Remoto.
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                                                    Keithley 2308

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder DC doble 0-15V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,910.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC doble con rango de voltaje de 0 a 15V, rango de corriente 5A, 50 Watts y una precisión del 0.05%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, 4 Relevadores, Disp. Remoto. Tipo de equipo: Simulador de Cargadores/baterías. Modelo Keithley 2308
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                                                            50W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             
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                                                            2 (1 Analógica)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Simulador de cargadores / baterias                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Fuentes de Poder DC Dobles
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                                                    BK Precision 9174B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,063.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder programable DC 2 canales. Doble Rango de  0-35V, 3A ó 35-70V, 1.5A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9173B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 9173B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 9173B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,063.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder programable DC 2 canales. Doble Rango de 10V, 10A ó 20V, 5A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            0 a 70V ó 0 a 35V                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 3A ó 0 a 1.5A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2 (opt.)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            210W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / (opt. LAN / RS-232 / GPIB / RS485 / IO)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Programable / Doble Rango                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 20V ó 0 a 10V                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 10A ó 0 a 5A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2 (opt.)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / (opt. LAN / RS-232 / GPIB / RS485 / IO)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Programable / Doble Rango                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             
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    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    