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                                                    Fluke A3003FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Módulo Inalámbrico con Pinza de corriente 2,000A DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 872.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo Inalambrico Registrador de corriente con Pinza de 2,000A DC. Fluke Connect

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                A3002FC                                            
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                                                    Fluke A3002FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 203.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Módulo inalámbrico para la medición y registro de corriente 400A ó 1000A AC/DC según sonda
Requiere sondas de corriente Fluke i410 ó i1010 
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                                                    Fluke A3004FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Registrador inalámbrico con pinza de corriente 4-20mA DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 991.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Módulo inalambrico medidor y registrador de corriente 4-20 mA DC con pinza de 45mm. Fluke Connect
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                                                    Fluke 355

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza Amperimétrica AC+DC 2,000A                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,400.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimétricas Trms AC/DC, 2,000 A. Modelo Fluke 355

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                353                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 353]

                                                

                                                
                                                    Fluke 353

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza Amperimétrica AC 2,000A                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,376.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimétricas Trms AC/DC, 2,000A, Sólo Amperios. Modelo Fluke 353

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                381                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 381]

                                                

                                                
                                                    Fluke 381

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza amperimétrica de CA/CC de verdadero valor eficaz con pantalla extraíble. Modelo Fluke 381                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,075.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de CA/CC de verdadero valor eficaz con pantalla extraíble y tecnología iFlex™
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                                                    Fluke 373

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza amperimétrica de CA de verdadero valor eficaz                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 412.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de CA de verdadero valor eficaz 600 A. Modelo Fluke 373
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                                                    Fluke 325

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 532.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de 400A AC/DC. Mordaza ⌀ 30mm, Precisión RMS, medida de tensión máximo 600V AC. Con medida de temperatura y termopar tipo K
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                                                    Fluke 324

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 380.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de 400A AC. Mordaza ⌀ 30mm, precisión RMS. Función de medida de temperatura y termopar tipo K incluido
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                                                    Fluke 323

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza amperimétrica 400A AC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 257.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de 400A AC con una diámetro máximo de 30mm; RMS AC con precisión del 2%, medida de voltaje máximo 600V AC; algunas de sus funciones extra son: Continuidad.
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                                                    Fluke 302+

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 132.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de 400A AC valor promedio. Diámetro de mordaza de 30mm, precisión de 1.8%, mide voltaje hasta 600V en AC/DC. Función de continuidad. 
Valor promedio / Para uso residencial, comercial y educación 
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                                                    Fluke 365

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza amperimétrica 200A AC/DC                                                     

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 443.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica 200A AC/DC de verdadero valor eficaz; con mordaza extraible. Modelo Fluke 365
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                                                    Fluke 773

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza Amperimétrica con Generación de Voltaje y Mili-Ampers DC 100mA y Calibrador                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,186.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Miliamperimétricas, 20mA, para resolución de problemas integrados de circuitos de mA y Calibrador. Modelo Fluke 773
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                                                    Fluke 772

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza Amperimétrica con Generación de Mili-Ampers DC 100mA y Calibrador                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,721.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Miliamperimétricas, 20mA, para resolución de problemas integrados de circuitos de mA y Calibrador. Modelo Fluke 772
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                                                    Fluke 771

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,165.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Miliamperimétrica. Rango 4 a 20mA, para Medida de circuito de mA sin contacto

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Registrador / Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000A DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            400 a 1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalambrica Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Requiere Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Registrador / Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50µA a 100mA DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000A AC*/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC*/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / V / Continuidad / Corriente Arranque / AC+DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000A AC*/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Hz / Corriente Arranque / AC+DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / Corriente Arranque / Display extraible                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            400A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / µF / °C-°F                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            400A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / °C-°F                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            400A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            400A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.8%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mA DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            30V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera V y mA                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mA DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera mA                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mA DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Medidores de Amperios
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                6485                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 6485]

                                                

                                                
                                                    Keithley 6485

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor amperimétrico de banco                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,020.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor amperimétrico de banco con rango de 20fA a 20mA en DC, precisión del 0.1%; display VFD. Comunicación: RS232 y IEEE-488. Modelo Keithley 6485

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                6487                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 6487]

                                                

                                                
                                                    Keithley 6487

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor amperimétrico de banco                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor amperimétrico de banco con rango de 20fA a 20mA en DC, precisión del 0.1%; display VFD. Comunicación: RS232 y IEEE-488, este modelo mide resistencia hasta 1P%Omega;. Modelo Keithley 6487

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2790-H                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 2790-H]

                                                

                                                
                                                    Keithley 2790-H

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Sistema de pruebas de bolsas de aire. Unidad de medida y fuente (SMU) con multímetro digital de banco de 6 1/2 dígitos, precisión 0.09%. Comunicación: RS232 y GPIB. Pantalla VFD. Incluye un módulo alta tensión y resistencia 7751

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                6514                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 6514]

                                                

                                                
                                                    Keithley 6514

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor amperimétrico de banco                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor amperimétrico de banco con rango de 1fA a 20mA en DC, precisión del 0.01%; display VFD. Comunicación: RS232, IEEE-488 y Digital I-O; rango de voltaje de 10µV a 200V, este modelo mide resistencia hasta 200GΩ. Modelo Keithley 6514

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2410                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 2410]

                                                

                                                
                                                    Keithley 2410

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder DC sencilla 1µV-1,100V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 15,000.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC sencilla con rango de voltaje de 1µV a 1,100V, rango de corriente de 10pA a 1A, 22 Watts y una precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, RS232, Trigger, Digital I-O. Tipo de equipo: Genera V,A /Mide V,A,O (SMU). Modelo Keithley 2410

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                6430                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 6430]

                                                

                                                
                                                    Keithley 6430

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder DC sencilla 1µV-210V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC sencilla con rango de voltaje de 1µV a 210V, rango de corriente de 10aA a 105mA, 2 Watts y una precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, RS232, Trigger, Digital I-O. Tipo de equipo: Genera V,A /Mide V,A,O (SMU). Modelo Keithley 6430

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2651A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 2651A]

                                                

                                                
                                                    Keithley 2651A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder DC sencilla 1µV-40V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC sencilla con rango de voltaje de 1µV a 40V, rango de corriente de 1pA a 50A, 200 Watts (2,000 Watts pulso) y una precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: LAN-LXI, GPIB, RS232(TSP), Trigger, Digital I-O. Tipo de equipo: Genera/Mide V y A (SMU). Modelo Keithley 2651A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2400                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 2400]

                                                

                                                
                                                    Keithley 2400

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Unidad de Fuente y medida (SMU) DC 1µV-210V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Unidad de Fuente y Medida (SMU) voltaje de 1µV a 210V, rango de corriente de 10pA a 1A. 22 Watts. precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, RS232, Trigger, Digital I-O. Genera tensión y corriente, Mide tensión, corriente y resistencia

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2401                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 2401]

                                                

                                                
                                                    Keithley 2401

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder DC sencilla 1µV-21V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 5,280.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC sencilla con rango de voltaje de 1µV a 21V, rango de corriente de 10pA a 1A, 22 Watts y una precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, RS232, Trigger. Tipo de equipo: Genera V,A /Mide V,A,O (SMU). Modelo Keithley 2401

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                6482                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 6482]

                                                

                                                
                                                    Keithley 6482

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor amperimétrico de banco                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor amperimétrico de banco con rango de 2nA a 20mA en DC, con una precisión del 0.10%; cuenta con comunicación RS232 e IEEE-488, display VFD. Modelo Keithley 6482

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20fA a 20mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Optical power                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / IEEE-488                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20fA a 20mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Optical power                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / IEEE-488                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Mide resistencia hasta PΩ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Airbag test system / 1 Módulo Voltaje y Resistencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1fA a 20mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / IEEE-488                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10µV a 200V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Mide resistencia hasta 200GΩ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10pA a 1A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.015%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232 / Trigger                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 1,100V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera V,A / Mide V,A,Ω                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10aA a 105mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.015%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 210V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera y mide V, A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1pA a 50A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232 / Trigger / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 40V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera y mide V,A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10pA a 1A DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232 / Trigger                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 210V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera V,A / Mide V,A,Ω                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10pA a 1A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Laser diode / LED                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232 / Trigger                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 21V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera V,A / Mide V,A,Ω                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2nA a 20mA DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / IEEE-488                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Medidores de Amperios
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                LR5051                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki LR5051]

                                                

                                                
                                                    Hioki LR5051

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 496.85 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de corriente monofásico 2 canales con capacidad para medir hasta 5,000A AC según pinza o sonda de corriente, almacenar hasta 60,000 puntos por canal. Precisión del 0.5% + la precisión de la pinza utilizada.
Requiere sondas de corriente 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                LR5031                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki LR5031]

                                                

                                                
                                                    Hioki LR5031

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 317.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de corriente monofásico con capacidad para medir hasta 20mA DC, capacidad para almacenar hasta 60,000 puntos por canal; con precisión del 0.5%, display LCD

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3288-20                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3288-20]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3288-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza amperimétrica 1,000A AC/DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 327.75 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica 1,000A AC/DC RMS, 35mm de diámetro y precisión del 1.5%, el voltaje máximo para este equipo es 600V AC/DC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Según Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Optica IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -30mA a 30mA DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Optica IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            IP45                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Continuidad                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Medidores de Amperios
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                313A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 313A]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 313A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinzas Amperimétricas 600A AC/DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 168.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimétricas 25mm de Diámetro; 600A AC/DC. Modelo BK Precision 313A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                316                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 316]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 316

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinzas Amperimétricas 100A AC/DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 184.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimétricas 12.5mm de Diámetro; 100A AC+DC. Modelo BK Precision 316

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Continuidad                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Continuidad                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Medidores de Amperios
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                ACDC-54NAV                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe ACDC-54NAV]

                                                

                                                
                                                    Amprobe ACDC-54NAV

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza amperimétrica de potencia 1,000A AC/DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 628.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de medición de potencia para pruebas  calidad de la energía eléctrica. Monofásica, ⌀45mm mordaza. Rango de corriente hasta1,000A AC/DC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                ACD-51NAV                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe ACD-51NAV]

                                                

                                                
                                                    Amprobe ACD-51NAV

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza de potencia, Monofásica 600A AC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 456.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de medición de potencia (calidad de la energía) monofásica de 45mm de diámetro, mide hasta 600A AC; RMS AC; display LCD. Modelo Amprobe ACD-51NAV

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                ACDC-52NAV                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe ACDC-52NAV]

                                                

                                                
                                                    Amprobe ACDC-52NAV

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza de potencia, Monofásica  600A AC/DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de medición de potencia (calidad eléctrica) monofásica de 45mm de diámetro, mide hasta 600A AC/DC; RMS AC; display LCD

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                ACDC-3400-IND                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe ACDC-3400-IND]

                                                

                                                
                                                    Amprobe ACDC-3400-IND

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza Amperimétrica 1,000A AC/DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 704.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de 1,000A AC/DC; diametro máximo de 57mm, RMS AC, con rango automático, precisión de 0.5%, tensión de 1,000V AC/DC. Modelo Amprobe ACDC-3400-IND

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                ACD-14TRMS-PLUS                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe ACD-14TRMS-PLUS]

                                                

                                                
                                                    Amprobe ACD-14TRMS-PLUS

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza Amperimétrica 600A AC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 307.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de 600A AC; diametro máximo de 28mm, RMS AC, con rango automático, precisión de 1.0%, tensión de 600V AC/DC. Modelo Amprobe ACD-14TRMS-PLUS

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                ACD-10PLUS                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe ACD-10PLUS]

                                                

                                                
                                                    Amprobe ACD-10PLUS

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza Amperimétrica 600A AC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 134.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de 600A AC; diametro máximo de 26mm, con rango automático, precisión de 1.0%, tensión de 600V AC/DC. Modelo Amprobe ACD-10PLUS

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Potencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC*/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / μF / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / μF / °C-°F / μA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / μF / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             
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    ¿Dudas?


Cotizar
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     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    