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                        Termómetros Digitales de Contácto
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                                                    Fluke 54-IIB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro Dual de Contacto hasta 1372ºC. Registro y USB                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 813.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contacto de 2 canales para termopar. Com registro de datos y conexión USB. Velocidades de respuesta y precisión prácticamente de laboratorio. Incluye 2 Termopares tipo K Fluke 80PK-1

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                53-IIB                                            
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                                                    Fluke 53-IIB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 696.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contacto de un canal para termopar. Com registro de datos y conexión USB. Velocidades de respuesta y precisión prácticamente de laboratorio. Incluye Termopar tipo K Fluke 80PK-1
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                                                    Fluke 52-II

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 647.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contacto de 2 canales para termopar. Velocidades de respuesta y precisión prácticamente de laboratorio. Incluye 2 Termopares tipo K Fluke 80PK-1
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                                                    Fluke 51-II

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro Digital de Contacto hasta 1372º C. Un canal                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 514.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contacto de un canal para termopar. Velocidades de respuesta y precisión prácticamente de laboratorio. Incluye Termopar tipo K Fluke 80PK-1
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                                                    Fluke T3000FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 322.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro de contacto con termopar tipo K, cuenta con comunicación Wireless

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            -250 a 1,767°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            J,K,T,E,N,R,S                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de termopares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05% + 0.3°C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             
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                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             
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                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -250 a 1,372°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            J,K,T,E                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de termopares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05% + 0.3°C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -200 a 1,372°C                                                         
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                                                            Termopar K                                                        
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                                                            K                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de termopares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             
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                                                                Almacenamiento             
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                                                    Keithley 2182A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Nanovolmetro                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Nanovoltímetro de banco con rango de 1nV a 100V, mide nanoohms en combinacion con las fuentes de corriente 6221 ó 6220. El equipo puede medir temperatura con una precisión del 0.0007% y 5 rangos, tipo de pantalla VFD, 2 canales; tipos de comunicación: GPIB, RS232 y Trigger. Modelo Keithley 2182A
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                                                                Tipo de termopares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             
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                                                    Comark FoodPro-Plus

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 200.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro Dual digital infrarrojo para medida sin contacto de alimentos. Rango de -35º a 275ºC. Cuenta con con punta de inmersión plegable para medida por contacto con rango de -40 a 200ºC
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                                                    Comark KM340

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 176.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro de contacto entrada doble termopar tipo K
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                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             
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                                                            -35 a 275°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Sonda / IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de termopares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             
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                                                                Precisión             
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                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Cronometro/Sonda Plegable                                                        
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                                                    Amprobe TMD-56

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital de contácto -210 a 1767 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 256.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contácto, rango de -210 a 1767 ºC; conpatible con sondas tipo: J, K, T, E, N, R, S; la precisión de este modelo es de ±[0.05% + 0.3ºC], equipo con reg. de 16,000p. Modelo Amprobe TMD-56
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                                                    Amprobe TMD-53

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital de contácto -200 a 1370 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 181.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contácto, rango de -200 a 1370 ºC; conpatible con sondas tipo: J, K; la precisión de este modelo es de ±[0.05% + 0.3ºC]. Modelo Amprobe TMD-53
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                                                    Amprobe TMD-50

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital de contácto -200 a 1372 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 124.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital de contácto, rango de -200 a 1372 ºC; conpatible con sondas tipo: K; la precisión de este modelo es de ±[0.5% + 1ºC]. Modelo Amprobe TMD-50
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                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             
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                                                                Tipo de termopares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05% + 0.3°C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             
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                                                            -200 a 1,370°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Termopar                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            J,K                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de termopares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05% + 0.3°C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            De contacto                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             
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                                                            K                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de termopares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5% + 1°C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             
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                                                    Termómetro portátil de referencia 1551A-9-DL Ex con opciones de registro de datos, RTD fija, de –50 a 160 °C, 4,8 x 229 mm (3/16 x 9 pulg.)
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                                                    Termómetro portátil de referencia 1551A-9 Ex, RTD fija, de –50 a 160 °C, 4,8 x 229 mm (3/16 x 9 pulg.)
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                                                    Termómetro de referencia 1523  Fluke Calibration permiten medir y registrar PRT, termopares y termistores; hasta 2,315 °C
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                                                    Termómetro de referencia de doble canal 1524  Fluke Calibration permiten medir y registrar PRT, termopares y termistores; hasta 2,315 °C
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    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.


 ®️ CEDE 2024  |  Actualizado:
    2024-04-09 |  www.cedesa.com.mx

 (+52) 442 212 20 12


    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    