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                                                                USD$ 3,719.25 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo de Presión 0-30 Psi  Intrinsecamente Seguro 
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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fluke 750PEx Series Pressure Modules se utilizan con los calibradores Fluke intrínsecamente seguros como el 750P29EX.
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                                                    Fluke 750PEx Series Pressure Modules se
utilizan con los calibradores Fluke intrínsecamente seguros,
tales como el 750P09EX.
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                                                    Fluke 750PEx Series Pressure Modules se
utilizan con los calibradores Fluke intrínsecamente seguros,
tales como el 750P27EX.
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                                                    Fluke 750PEx Series Pressure Modules se utilizan con los calibradores Fluke intrínsecamente seguros, tales como el 750P06EX.
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                                                    Fluke 750PEx Series Pressure Modules se
utilizan con los calibradores Fluke intrínsecamente seguros,
tales como el 750PA4EX.
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                                                    Fluke 750PEx Series Pressure Modules se
utilizan con los calibradores Fluke intrínsecamente seguros,
tales como el 750P24EX.
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                                                    Módulo de presión diferencial para calibradores; rango de hasta 15psi
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                                                    Fluke 750PEx Series Pressure Modules se utilizan con los calibradores Fluke intrínsecamente seguros, tales como el 750P01EX.
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                                                    Módulo de presión diferencial para calibradores; rango de hasta 5psi.
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                                                    Módulo de presión diferencial para calibradores; rango de hasta 1psi.
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                                                    Módulo de presión manométrica para calibradores; rango de hasta 1,500psi.
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                                                750P07                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: FlukeCal 750P07]

                                                

                                                
                                                    FlukeCal 750P07

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,608.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Módulo de presión manométrica para calibradores; rango de hasta 500psi

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                750P27                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: FlukeCal 750P27]

                                                

                                                
                                                    FlukeCal 750P27

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,608.70 + IVA                                                            
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                                                    Módulo de alta presión para calibradores; rango de hasta 10,000psi
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                                                    Módulo de alta presión para calibradores; rango de hasta 5,000psi.
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                                                    Módulo de alta presión para calibradores; rango de hasta 3,000psi.
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                                                    Módulo de presión dual para calibradores; con rango de hasta 300psi.
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                                                                USD$ 4,105.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Módulo de referencia de presión de 5,000psi
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                                                                USD$ 4,105.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo de referencia de presión de 3,000psi.
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                                                                USD$ 2,914.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Módulo de referencia de presión de 1,000psi.
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                                                                USD$ 2,914.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Módulo de referencia de presión de 500psi.
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                                                    Módulo de presión de referencia para calibradores con rango de hasta 300psi
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                                                    Modulo de presión de referencia para calibradores, soporta hasta 100psi
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                                                    Módulo de referencia de presión de 15psi
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                                                                USD$ 3,222.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Módulo de presión dual de referencia para calibradores con rango de 300psi
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                                                                USD$ 3,222.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo de presión de referencia dual para calibradores, rango de hasta 100psi
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                                                                USD$ 3,222.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Módulo de referencia dual de presión de 30psi.
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                                                    FlukeCal 700HTPK2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,075.15 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit premium de bomba de presión hidráulica resistente y de alta calidad para obtener resultados de las pruebas rápidos y precisos, que genera una presión de hasta 10 000 psi, 690 bares. Incluye la bomba manual neumática 700HTP-2, mangueras y adaptadores de prueba premium y un estuche rígido de protección.
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                                                                USD$ 2,193.55 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Bomba hidráulica de presión, 10,000 psi. Modelo Fluke 700HTP-2
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                                                    FlukeCal 700HTPK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,959.25 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Genera una presión de hasta 10,000 psi, 690 bar. Incluye la bomba hidráulica manual 700HTP-2, mangueras y adaptadores de prueba y una funda rígida de protección.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                700HPPK-NPT                                            
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                                                    FlukeCal 700HPPK-NPT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de prueba de alta presión neumática, bomba con manifold, 21 MPA
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                                                    FlukeCal 700HPP-NPT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,589.45 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Bomba de alta presión neumática, 21 MPA, NPT
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                                                                USD$ 2,399.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit premium de bomba de presión neumática resistente y de alta calidad para obtener resultados de las pruebas rápidos y precisos, que genera una presión de hasta 600 psi, 40 bares. Incluye la bomba manual neumática 700PTP-1, mangueras y adaptadores de prueba premium y un estuche rígido de protección.
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                                                                USD$ 1,895.25 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Bomba manual neumática de presión rango hasta 600psi, vacío hasta -13.9 psi
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                                                                USD$ 1,366.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Bomba Neumática de Presión con rango de -14 a 600 psi
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                                                                USD$ 869.25 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Bomba de Presión 145 PSI (10 bares)
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                                                    FlukeCal 700LTP-1

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,463.95 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Bomba Neumática de Presión, -13/100 psi. Modelo Fluke 700LTP-1
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                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316 / Baja presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Diferencial                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Gases no corrosivos / Baja presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Manométrica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Manométrica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Manométrica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Manométrica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Manométrica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Manométrica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Manométrica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Alta presión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 2x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Alta presión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Alta presión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Absoluta                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Absoluta                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Absoluta                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Absoluta                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Absoluta                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Absoluta                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Absoluta                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Absoluta                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Vacío                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -5psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316 / Baja presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Vacío                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -15psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316 / Baja presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316 / Baja presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316 / Baja presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316 / Baja presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316 / Baja presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 2x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 3x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Gases no corrosivos / Baja presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Acero SS-316                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Referencia dual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Máximo 4x                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alta presión: Gases no corrosivos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba Hidráulica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba hidráulica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BSP y NPT 1/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba hidráulica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BSP y NPT 1/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba neumática                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba neumática                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3,000psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba Neumática                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -14 a 600psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba neumática                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -14 a 600psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BSP y NPT 1/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba neumática                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -14 a 600psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BSP y NPT 1/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba neumática                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            145psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Baja Presión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Compatibilidad             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Bomba neumática                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            -13 a 100psi                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Presión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sobrepresión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BSP y NPT 1/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conector             
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    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    