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                    Analizadores de Calidad de la Energía Eléctrica

                    

                

                                    
                        Analizadores de Calidad de la Energía Eléctrica
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                1760TR                                            
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                                                    Fluke 1760TR

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fluke Topas kit Registrador y Analizador de Calidad de la Energía Eléctrica con registro de transitorios de hasta 10 Mm/s,Trifásico Clase A. 8 Canales de entrada (4 x corriente/4 x voltaje u 8 x voltaje 1000V)

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1760                                            
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                                                    Fluke 1760

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador y Analizador de Calidad de la Energía Eléctrica (Potencia) Trifásico Clase A. 8 Canales de entrada (4 x corriente/ 4 x voltaje u 8 x voltaje 1000V); Incluye sondas de Tensión,  Corriente y Receptor de sincronización GPS

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1777                                            
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                                                    Fluke 1777

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de calidad eléctrica avanzado clase A. Estudios de calidad de la energía eléctrica y fallos por transitorios de hasta 8KV (20MS/s).
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                                                    Fluke 1775

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de calidad eléctrica clase A. Estudios de calidad de la energía eléctrica y fallos por transitorios de hasta 8KV (1MS/s).
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                                                    Fluke 1773

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de calidad eléctrica básico clase A. Estudios de consumo de energía, armónicos y comprobación de cargas.
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                                                    Fluke 1748+30

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador trifásico de calidad eléctrica 3000A
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                                                    Fluke 1746+30

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador trifásico de calidad eléctrica 3000A
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                                                    Fluke 1742+30

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador trifásico de calidad eléctrica 3000A, clase A. Protección contra Agua y polvo IP65 (opcional)
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                                                    Fluke 1748+15

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador trifásico de calidad eléctrica 1500A
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                                                    Fluke 1746+15

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador trifásico de calidad eléctrica 1500A
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                                                    Fluke 1742+15

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador trifásico de calidad eléctrica 1500A
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                                                    Fluke VR1710

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Registrador de calidad de tensión monofásico                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,264.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    El registrador de calidad de voltaje Fluke VR1710 graba y almacena los datos de tendencias de tensión provenientes de un tomacorriente eléctrico en estado funcional.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Semifijo / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            185mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10MS/s; GPS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Semifijo / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            185mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            32GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Transitorios 20MS/s                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / WIFI-BLE / USB / LTE                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Transitorios 1MS/s                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / WIFI-BLE / USB / LTE                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / WIFI-BLE / USB / LTE                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Semifijo / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4GB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Captura de forma de onda / transitorio baja frecuencia                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / WIFI-BLE / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Semifijo / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A**                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4GB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Interarmónicos / desbalance                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / WIFI-BLE / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Semifijo / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4GB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / WIFI-BLE / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Semifijo / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4GB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Captura de forma de onda / transitorio baja frecuencia                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / WIFI-BLE / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Semifijo / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A**                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4GB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Interarmónicos / desbalance                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / WIFI-BLE / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Semifijo / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4GB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / WIFI-BLE / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Monofásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            70 a 300V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            175kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Analizadores de Calidad de la Energía Eléctrica
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                PQ3198+CRKIT                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PQ3198+CRKIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PQ3198+CRKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de analizador de calidad de la energía eléctrica Clase A para estudios de Código de Red. Incluye 4 sondas de corriente Flex 6,000A y 4 pinzas de corriente 60A.
Clase A 3ra edición sugerido para Código Red 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PQ3198+6000KIT                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PQ3198+6000KIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PQ3198+6000KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Calidad Eléctrica Clase A con 4 Sondas Flexibles de 6,000A. 
Clase A 3ra edición sugerido para Código Red 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PQ3198+600KIT                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PQ3198+600KIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PQ3198+600KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Calidad Eléctrica Clase A con 4 pinzas de corriente de 600A
Clase A 3ra edición sugerido para código red. 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PQ3100+6000-10KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PQ3100+6000-10KIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PQ3100+6000-10KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Calidad Eléctrica Clase S+. incluye 4 Pinzas Amperimétricas de 6,000A, ⌀254mm

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PQ3100+6000-7KIT                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PQ3100+6000-7KIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PQ3100+6000-7KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Calidad Eléctrica Clase S+. incluye 4 Pinzas Amperimétricas de 6,000A, ⌀180mm

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PQ3100+600KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PQ3100+600KIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PQ3100+600KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Calidad Eléctrica Clase S+. Incluye 4 Pinzas Amperimétricas de 600A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 6,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex / Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            ⌀ 180mm / ⌀ 15mm                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            400Hz / medición de inversores / canales aislados                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / RS232 / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 6,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            180mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            400Hz / medición de inversores / canales aislados                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / RS232 / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 600A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            46mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            400Hz / medición de inversores / canales aislados                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / RS232 / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase S                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 6,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            180mm ⌀                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Incluye 4 pinzas 6,000A de ⌀254mm Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / RS-232 / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase S                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 6,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            180mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Incluye 4 pinzas 6,000A de  ⌀180mm Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / RS-232 / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase S                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 600A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            46mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Incluye 4 pinzas 600A de 46mmΦ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / RS-232 / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Analizadores de Calidad de la Energía Eléctrica
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                MYeBOX-1500Plus                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Circutor MYeBOX-1500Plus]

                                                

                                                
                                                    Circutor MYeBOX-1500Plus

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                        USD$ 4,924.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                                    

                                                    MYeBOX analizador y registrador de Calidad Eléctrica clase A (2da Edición) con conexión WiFi y 4G, guardado de datos en la nube. Analizador de redes eléctricas profesional para estudios de calidad de potencia y auditorias energéticas.
Clase A, 2da edición 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Circutor CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2]

                                                

                                                
                                                    Circutor CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2, Analizador de redes panel 96 x 96

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                CVM-C10-ITF-485-ICT2                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2]

                                                

                                                
                                                    Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 291.65 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de redes para panel en 96x96 mm con registro de energías compacto y con medida en 4 cuadrantes (Consumo y Generación). Adecuado para instalaciones de Media y Baja Tensión, tanto en circuitos trifásicos a 3 o 4 hilos, 2 fases con o sin neutro, conexiones ARON o sistemas monofásicos.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                CVM-C10-MC-485-ICT2                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Circutor CVM-C10-MC-485-ICT2]

                                                

                                                
                                                    Circutor CVM-C10-MC-485-ICT2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 273.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de redes para panel en 96x96 mm con registro de energías compacto y con medida en 4 cuadrantes (Consumo y Generación). Adecuado para instalaciones de Media y Baja Tensión, tanto en circuitos trifásicos a 3 o 4 hilos, 2 fases con o sin neutro, conexiones ARON o sistemas monofásicos.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                CVM-A1500                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Circutor CVM-A1500]

                                                

                                                
                                                    Circutor CVM-A1500

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    CVM-A1500-ITF-485-ICT2, Analizador de redes para panel con registro de eventos de calidad, transitorios y armónicos. según Clase A (IEC 61000-4-30 Ed.2)

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                CVM-E3-MINI-ITF-WiEth                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Circutor CVM-E3-MINI-ITF-WiEth]

                                                

                                                
                                                    Circutor CVM-E3-MINI-ITF-WiEth

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 447.45 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, con medidas en 4 cuadrantes. Comunicación Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A**                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            254mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            16GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            5                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / WiFi / 3G / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Panel                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Para Panel                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            .../250 mA                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            TC / TP                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            520V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2 Alarmas                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-485 Modbus / BACnet                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD 96 x 96                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Para Panel                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            .../5A.../1A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            TC / TP                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            520V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2 Alarmas                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-485 Modbus / BACnet                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD 96 x 96                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Para Panel                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Clase A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            .../5A.../1A.../250mA                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            TC / TP                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            600V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ilimitado                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            9                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                             RS-485 / Modbus RTU / BACnet                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VGA a color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Fijo carril DIN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            .../5A.../1A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            TC / TP                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Sonda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            300V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / Wifi / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.


 ®️ CEDE 2024  |  Actualizado:
    2024-04-10 |  www.cedesa.com.mx

 (+52) 442 212 20 12


    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    