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                                                    Fluke RSE600

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    cámaras termográfica fijas equipadas con funciones avanzadas y extensiones de software para MATLAB® y LabVIEW®, son los instrumentos ideales para la transmisión continua y el análisis de datos infrarrojos, en investigación, ciencia e ingeniería
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                                                    Fluke RSE300

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámaras termográfica fijas equipadas con funciones avanzadas y extensiones de software para MATLAB® y LabVIEW®, son los instrumentos ideales para la transmisión continua y el análisis de datos infrarrojos, en investigación, ciencia e ingeniería
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                                                    Fluke TiX580

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica Fluke -20 a 1,000ºC. Súper resolución en software de 1280 x 960. Pantalla táctil
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                                                    Fluke Ti480-PRO

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica infrarroja 9Hz, PRO. Rango de temperatura de -20 a 1,000ºC. Comunicación inalambrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva y mayor sensibilidad térmica
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                                                    Fluke TI401-PRO

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica infrarroja 9Hz, PRO. Rango -20 a 650ºC. Con comunicación inalambrica Fluke Connect, enfoque automático LaserSharp®. interfaz de usuario más inteligente e intuitiva y mayor sensibilidad térmica
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                                                    Fluke TI300+

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara Termográfica industrial con lente estandar, rango de temperatura de 650ºC.  sensor 320x240. frecuencia de 9Hz 
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                                                    Fluke TiS75+

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica infrarroja 9Hz. Rango de temperatura de -20 a 550ºC. Comunicación inalambrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva.
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                                                    Fluke TiS55+

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica infrarroja 9Hz. Rango de temperatura de -20 a 550ºC. Comunicación inalambrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva.
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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica infrarroja 9Hz. Rango de temperatura de -20 a 400ºC. Comunicación inalambrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva
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                                                    Fluke TIS20+MAX

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,772.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica infrarroja 9Hz. Rango de temperatura de -20 a 400 °C sensor 120x90. Comunicación inalambrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva.
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                                                    Fluke PTi120

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,425.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica industrial compacta, resolución 120x90. Nuevo rango mejorado de temperatura de -20 a 400ºC. La potencia de una cámara profesional en su bolsillo.
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                                                    Fluke TiS20+

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,772.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica infrarroja 9Hz. Rango de temperatura de -20 a 150ºC. Comunicación inalambrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva.
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                                                    Fluke TC01B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica Fluke iSee™ para dispositivos mobiles con conector apple Lighting. Rango de temperatura de -10 a 250 ºC
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                                                    Fluke TC01A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica Fluke iSee™ para dispositivos mobiles con conector USB-C. Rango de temperatura de -20 a 150ºC
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                                                    Fluke 279FC+IB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Termográfico con Sonda 2,500A AC y Fluke Connect                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,588.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro verdadero RMS con Cámara termográfica, Sonda de coriente flexible 2,500A AC (i2500-18) y comunicación inalambrica Fluke Connect
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                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -20 a 400°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.06°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            120x90                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            9Hz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            WIFI / Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Radiométrica / jpg                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -20 a 150°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.06°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            120x90                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            9Hz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            SD / WIFI / Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Radiométrica / bmp / jpg                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -10 a 250°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            .                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -20 a 150°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            .                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -10 a 200°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.15°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            80x60                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8Hz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Inalambrico Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            .is2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / Continuidad / Diodo / Cámara IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Cámaras Termográficas
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                FLIR-ONE-Edge-Pro                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Flir FLIR-ONE-Edge-Pro]

                                                

                                                
                                                    Flir FLIR-ONE-Edge-Pro

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 598.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica infrarroja inalámbrica para celulares y tabletas iOS y Android. Rango de temperatura -20 a 120 ºC. Sensor 160 x 120 px

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                C5                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Flir C5]

                                                

                                                
                                                    Flir C5

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 892.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica compacta. de bolsillo con WIFI; -20°C a 400°C

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TG165-X                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Flir TG165-X]

                                                

                                                
                                                    Flir TG165-X

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 496.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Cámara termográfica puntual con rango de -25 a 300 ºC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DM284-FLEX-KIT-74                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Flir DM284-FLEX-KIT-74]

                                                

                                                
                                                    Flir DM284-FLEX-KIT-74

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de Multímetro Digital RMS con cámara termográfica de infrarrojos. Incluye paquete de baterías recargables TA04, termopar tipo K y sonda amperimétrica flexible TA74 de 3,000A AC.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DM284                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Flir DM284]

                                                

                                                
                                                    Flir DM284

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital RMS con cámara termográfica IR. Ideal para electrónica de campo, electricidad comercial, industria ligera, servicio de campo y trabajos de HVAC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            -20 a 400°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.7°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            160x120                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            9Hz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            WIFI / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Radiométrica / JPG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -20 a 400°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.075°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            160 x 120                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8.7Hz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / WIFI                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Radiométrica / JPG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -25 a 300°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.07°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            80x60                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            9Hz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            JPEG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -10 a 150°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.15°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            160x120                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multímetro / Cámara IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -10 a 150°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.15°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            160x120                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resolución de Imagen             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de imagen             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de video             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multímetro / Cámara IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.


 ®️ CEDE 2024  |  Actualizado:
    2024-04-10 |  www.cedesa.com.mx

 (+52) 442 212 20 12


    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    