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                                                    Fluke 1555-FCKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    El medidor de resistencia de aislamiento Fluke 1555 permite realizar una comprobación digital del aislamiento de hasta 10 kV, por lo que resulta idóneo para una amplia gama de equipos de alto voltaje, como disyuntores, motores, generadores y cables.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1550C-FCKIT                                            
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                                                    Fluke 1550C-FCKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    El Kit medidor de resistencia de aislamiento FLUKE-1550C FC KIT permite realizar una comprobación digital del aislamiento de hasta 5 kV. Incluye tecnología Fluke Connect® y un certificado de calibración de fabrica
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                                                    Fluke 1555-FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    El medidor de resistencia de aislamiento Fluke 1555 permite realizar una comprobación digital del aislamiento de hasta 10 kV, por lo que resultan idóneos para una amplia gama de equipos de alto voltaje, como disyuntores, motores, generadores y cables.
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                                                    Fluke 1550C-FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de resistencia de aislamiento 5 kV. Conectividad innalambrica Fluke Connect
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                                                    Fluke 1537

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de aislamiento avanzado 2500 V
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                                                    Fluke 1535

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de Aislamiento 2500 V
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                                                    Fluke 1507

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Aislamiento (MegaOhmetro) 10GΩ                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,053.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor Digital de Aislamiento (MegaOhmetro) 1,000 V, 10G Ohms
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                                                    Fluke 1503+EX-LEAD

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 828.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor Digital de Aislamiento (MegaOhmetro) 1,000 V, 2GOhm. Con cables de Extensión de 15.5m
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                                                    Fluke 1503

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Aislamiento (MegaOhmetro) 2 GΩ                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 894.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor Digital de Aislamiento (MegaOhmetro) 1,000 V, 2GOhm. Modelo Fluke 1503
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                                                    Fluke 1587FC+MDT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,928.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Avanzado  de Multímetro con medidor de aislamiento para Motores y Variadores. Incluye probador de rotación de fase y Pinza de corriente i400
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                                                    Fluke 1587FC+i400

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,462.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro de Aislamiento Fluke Connect 2GΩ con Pinza i400
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                                                    Fluke 1587FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,276.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de aislamiento 2 en 1 de alto rendimiento con interface Fluke Connect y Filtro de paso bajo
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                                                    Fluke 1587T

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil con Medidor de Aislamiento para Telecomunicaciones                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,472.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil con medición de Aislamiento y registro de Máximos y Mínimos; Diseñado para las Telecomunicaciones. Modelo Fluke 1587 T
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                                                    Fluke 1577

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil con Medidor de Aislamiento                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,196.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil con medida de aislamiento. Modelo Fluke 1577
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                                                            1kV AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / mA / Continuidad / Diodo / Megahómetro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            600MΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / mV / mA / Continuidad / Megahómetro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Medidores de Aislamiento (MegaOhmetros)
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                IR3455                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki IR3455]

                                                

                                                
                                                    Hioki IR3455

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit megaohmetro 10TΩ DC auto rango, realiza prueba de tensión hasta 5kV DC. incluye batería recargable y cable de alimentación

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IR4057-90                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki IR4057-90]

                                                

                                                
                                                    Hioki IR4057-90

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 704.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Medidor de Aislamiento 4,000 MΩ. 5 rangos manuales y  precisión del 4%, realiza prueba de voltaje de hasta 1,000 VDC, corriente de rechazo de 200mA; barra gráfica analógica en pantalla. Incluye adaptador inalámbrico Z3210

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IR4056-20                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki IR4056-20]

                                                

                                                
                                                    Hioki IR4056-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Aislamiento 4,000 MΩ                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 368.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Megaohmetro (medidor de aislamiento) 4,000 MΩ DC, 5 rangos manuales precisión del 4%, realiza prueba de voltaje de hasta 1,000 VDC, corriente de rechazo de 200mA; display LCD

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IR4053-10                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki IR4053-10]

                                                

                                                
                                                    Hioki IR4053-10

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 439.85 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    MegaOhmetro (medidor de aislamiento) 4,000 MΩ DC para sistemas de generación fotovoltaica (FV), 5 rangos manuales y precisión del 4%, realiza prueba de voltaje de hasta 1,000 VDC.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3490                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3490]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3490

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de aislamiento (MegaOhmetro) 4,000 MΩ DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 499.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    MegaOhmetro (medidor de aislamiento) 4,000 MΩ DC, 3 rangos manuales y precisión del 5%, realiza prueba de voltaje de hasta 1,000 V DC, corriente de rechazo de 200 mA; display analógico. Modelo Hioki 3490

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IR4018-20                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki IR4018-20]

                                                

                                                
                                                    Hioki IR4018-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de aislamiento 2,000 MΩ Analógico                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 417.05 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    MegaOhmetro Analógico 2,000 MΩ, realiza prueba de voltaje de hasta 1,000 VDC, corriente de rechazo de 1mA

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IR4017-20                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki IR4017-20]

                                                

                                                
                                                    Hioki IR4017-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de aislamiento (MegaOhmetro) 1,000 MΩ DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 417.05 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    MegaOhmetro (medidor de aislamiento) 1,000 MΩ DC, 1 rango y precisión del 5%, realiza prueba de voltaje de hasta 500 V DC, corriente de rechazo de 1 mA; display analógico. Modelo Hioki IR4017-20

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IR4016-20                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki IR4016-20]

                                                

                                                
                                                    Hioki IR4016-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de aislamiento (MegaOhmetro) 100 MΩ DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 417.05 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    MegaOhmetro (medidor de aislamiento) 100 MΩ DC, 1 rango y precisión del 5%, realiza prueba de voltaje de hasta 500 V DC, corriente de rechazo de 1 mA; display analógico. Modelo Hioki IR4016-20

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            10TΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5kV                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD / Barra Gráfica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Voltaje / Temp. /Corriente Fuga                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4GΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD / Barra Gráfica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4GΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4GΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4GΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Análogo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            2GΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Análogo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1GΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Análogo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            100MΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Análogo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Medidores de Aislamiento (MegaOhmetros)
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                AMB-45                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe AMB-45]

                                                

                                                
                                                    Amprobe AMB-45

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de Aislamiento 4,000 MΩ DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 824.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de Aislamiento de 4,000 MΩ DC; cuenta con una precisión de 1%; Auto Rango. Display LCD. Modelo Amprobe AMB-45

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            4GΩ DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente de rechazo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Voltaje                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de medición             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.
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    2024-04-10 |  www.cedesa.com.mx

 (+52) 442 212 20 12


    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    