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                                                    Fluke 1760

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador y Analizador de Calidad de la Energía Eléctrica (Potencia) Trifásico Clase A. 8 Canales de entrada (4 x corriente/ 4 x voltaje u 8 x voltaje 1000V); Incluye sondas de Tensión,  Corriente y Receptor de sincronización GPS
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                                                    Fluke 1738

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador y Analizador de Potencia trifasico con conexión WiFi y soporte para 2 modulos FlukeConnect  + Análisis de Calidad de Potencia EN50160 y Registro de forma de onda . Incluye Sondas iFlex 1,500A (i173X-flex1500)
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                                                    Fluke 1736

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador y Analizazor de Potencia trifasico con conección WiFi. Incluye Sondas iFlex 1,500A (i173X-flex1500)
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                                                    Fluke 1734

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit registradores trifásicos de consumo eléctrico y potencia. 3x sondas flexibles de 1500A AC, ⌀ 10cm diámetro. Incluye adaptador Inalámbrico Fluke Connect y accesorios magnéticos
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                                                    Fluke 1732

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registradores trifásicos de consumo eléctrico y potencia. 3x sondas flexibles de 1500A AC, ⌀ 10cm diámetro.
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                                                            3x Pinzas Flex 1,500A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             
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                                                            Interna                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             
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                                                    GW Instek GPM-8330

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,221.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de Potencia Trifásico AC, 3 canales con LAB/USN/RS-232
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                                                    GW Instek GPM-8320

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,177.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de Potencia Trifásico AC, 2 canales con LAN/USB/RS-232
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                                                    GW Instek GPM-8310

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,503.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de potencia digital para medición de potencia AC monofásica (1P / 2W). Las características incluyen DC, ancho de banda de prueba de 0,1 Hz a 100 kHz, A/D de 16 bits y frecuencia de muestreo de 300 kHz, pantalla LCD TFT de 5pulg. con una pantalla de medición de cinco dígitos.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                GPM-8310+DA4                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: GW Instek GPM-8310+DA4]

                                                

                                                
                                                    GW Instek GPM-8310+DA4

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,614.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de potencia digital para medición de potencia AC monofásica (1P / 2W). Las características incluyen DC, ancho de banda de prueba de 0,1 Hz a 100 kHz, A/D de 16 bits y frecuencia de muestreo de 300 kHz, pantalla LCD TFT de 5” con una pantalla de medición de cinco dígitos, con E / S digital (DA4).
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                                                    GW Instek GPM-8213

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 932.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de Potencia monofásico de banco programable, capacidad para medir hasta 600V y 20A, comunicación USB, LAN, RS-232 y GPIB, pantalla LCD a color.
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                                                            De Banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             
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                                                            E / S digital (DA4)                                                        
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                                                                Líneas             
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                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Medidores de Potencia
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                CM3286-90                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki CM3286-90]

                                                

                                                
                                                    Hioki CM3286-90

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 766.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Pinza de Potencia trifásica y monofásica 600A AC, 360kW. Diámetro de mordaza de ⌀ 46mm. Incluye adaptador inalámbrico Bluetooth Z3210

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3333                                            
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                                                    Hioki 3333

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de potencia 300V AC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de potencia monofásico de banco que puede medir hasta 300V AC y 20A AC, este modelo cuenta con comunicación RS232; display LED. Modelo Hioki 3333

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3333-01                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3333-01]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3333-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de potencia 300V AC con GPIB                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de potencia monofásico de banco que puede medir hasta 300V AC y 20A AC, este modelo cuenta con comunicación RS232 y GPIB; display LED. Modelo Hioki 3333-01

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW8001-12                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PW8001-12]

                                                

                                                
                                                    Hioki PW8001-12

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de potencia PW8001. Trifásico, 4 hilos, analizador de potencia de alta precisión para análisis de eficiencia de motores e inversores. Con salida D/A
Requiere módulos de tensión U7001 o U7005 para su funcionamiento y sensores de corriente. Se venden por separado 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW6001-16                                            
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                                                    Hioki PW6001-16

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de potencia AC/DC de alta precisión con analisis de motores. 6 canales. pantalla táctil a color.
Requiere cables de prueba de voltaje y trasformadores de corriente 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW3365+5000ProKIT                                            
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                                                    Hioki PW3365+5000ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador / Registrador de potencia con rango hasta 5,000A. Precisión del 0.2% + Pinza. incluye 3 pinzas CT9667-03 Flex de 5,000A y 4 pinzas de tensión sin contacto metálico PW3365

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW3360-21+5000ProKIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PW3360-21+5000ProKIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PW3360-21+5000ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de potencia con medida de armónicos 600V AC, con 3 pinzas Flexibles de 5,000A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW3365+1000ProKIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PW3365+1000ProKIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PW3365+1000ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador / analizador de Potencia rango hasta 5,000A (según sondas). Incluye 3 pinzas de corriente Hioki 9669 de 1,000A y 4 pinzas PW9020 medición de tensión sin contacto metálico.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW3360-21+1000ProKIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PW3360-21+1000ProKIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PW3360-21+1000ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de potencia con medida de armónicos 600V AC, con 3 pinzas de 1,000A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW3365+500ProKIT                                            
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                                                    Hioki PW3365+500ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador  analizador de potencia con rango hasta 5,000A (según pinza). Incluye 3 pinzas de corriente 9661 de 500A y 4 pinzas de tensión sin contacto metálico Hioki PW9020

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW3360-21+500ProKIT                                            
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                                                    Hioki PW3360-21+500ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de potencia con medida de armónicos 600V AC, con 3 pinzas de 500A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW3365+100ProKIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki PW3365+100ProKIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki PW3365+100ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador / analizador de Potencia rango hasta 5,000A (según sondas). Incluye 3 pinzas de corriente Hioki 9660 de 100A y 4 pinzas PW9020 medición de tensión sin contacto metálico.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                PW3360-21+100ProKIT                                            
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                                                    Hioki PW3360-21+100ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de potencia con medida de armónicos 600V AC, con 3 pinzas de 100A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 600A AC                                                        
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                                                            Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Monofásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Monofásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500V Depende del modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000A Depende del sensor                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Externo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / RS232C / GPIB / D/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.03%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            20 D/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Analisis de motor y salidas D/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6 a 1,500V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mA a 50,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            64MB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / RS-232 / IO / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            20 D/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Touch and Handwrite                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Análisis de motores                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 a 400V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 5,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Pinza tensión no-metálicas / Pinzas 5,000A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 a 600V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 5,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / PULSO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Armónicos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 a 400V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Pinzas tensión  no-metalicas / Pinzas 1,000A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 a 600V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / PULSO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Armónicos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 a 400V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 500A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Pinzas tensión no-metálicas / Pinzas 500A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 a 600V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 500A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / PULSO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Armónicos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 a 400V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 100A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Pinzas tensión no metálica / Pinzas 100A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Trifásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Portátil / Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5 a 600V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            500mA a 100A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / PULSO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Armónicos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Medidores de Potencia
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                5335C                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 5335C]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 5335C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,193.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de Potencia 600V AC/DC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Monofásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC / DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 20A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / GPIB / RS232 / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD a Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Medidores de Potencia
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                ACDC-54NAV                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe ACDC-54NAV]

                                                

                                                
                                                    Amprobe ACDC-54NAV

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza amperimétrica de potencia 1,000A AC/DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 628.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de medición de potencia para pruebas  calidad de la energía eléctrica. Monofásica, ⌀45mm mordaza. Rango de corriente hasta1,000A AC/DC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                ACD-51NAV                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe ACD-51NAV]

                                                

                                                
                                                    Amprobe ACD-51NAV

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza de potencia, Monofásica 600A AC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 456.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de medición de potencia (calidad de la energía) monofásica de 45mm de diámetro, mide hasta 600A AC; RMS AC; display LCD. Modelo Amprobe ACD-51NAV

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                ACDC-52NAV                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe ACDC-52NAV]

                                                

                                                
                                                    Amprobe ACDC-52NAV

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza de potencia, Monofásica  600A AC/DC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de medición de potencia (calidad eléctrica) monofásica de 45mm de diámetro, mide hasta 600A AC/DC; RMS AC; display LCD

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Monofásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Potencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Monofásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Monofásico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Líneas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Cuadrantes             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.


 ®️ CEDE 2024  |  Actualizado:
    2024-04-10 |  www.cedesa.com.mx

 (+52) 442 212 20 12


    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    