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                    Multímetros Digitales Portátiles

                    

                

                                    
                        Multímetros Digitales Portátiles
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                289+FVF+IR3000                                            
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                                                    Fluke 289+FVF+IR3000

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,468.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de multímetropara electrónicos Fluke 289 con software Fluke View Forms y adaptador inalambrico Fluke Connect IR3000FC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                289+FVF                                            
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                                                    Fluke 289+FVF

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,260.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil de Verdadero Valor eficaz con función de registro de datos y tecnología TrendCapture; incluye Software FlukeView y cable óptico/usb para conectar a la PC.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                289                                            
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                                                    Fluke 289

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro de verdadero valor eficaz con tecnología TrendCapture                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,044.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil de Verdadero Valor eficaz con función de registro de datos y tecnología TrendCapture. Modelo Fluke 289
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                                                    Fluke 287+FVF

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil de verdadero valor eficaz con tecnología TrendCapture                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,172.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil con función de registro de datos TrendCapture de verdadero valor eficaz; incluye Software FlukeView y cable de conexión para la PC. Modelo Fluke 287/FVF
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                                                    Fluke 287

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil de verdadero valor eficaz con tecnología TrendCapture                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 883.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil con función de registro de datos TrendCapture de verdadero valor eficaz. Modelo Fluke 287

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                28-II                                            
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                                                    Fluke 28-II

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil Sumergible en Agua                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 813.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de uso rudo, Verdadero Valor Eficaz (RMS). Protección IP67 totalmente hermético sumergible en agua

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                88V+AKIT                                            
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                                                    Fluke 88V+AKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 980.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro Digital Portátil 4 1/2 dígitos diseñado para el campo Automotriz. 1,000V AC/DC valor promedio
Valor promedio 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                88V                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 88V]

                                                

                                                
                                                    Fluke 88V

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 712.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil diseñado para el campo Automotriz de 4 1/2 Dígitos y 20,000 Cuentas. hasta 1,000V AC/DC medidas de valor promedio
Valor promedio 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                87V-MAX+E2KIT                                            
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                                                    Fluke 87V-MAX+E2KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 929.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    El kit combinado para técnicos electricistas industriales incluye el multímetro Fluke 87V a prueba de agua, colgador magnético y juego de puntas y cables de prueba industriales aislados.
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                                                    Fluke 1587FC+MDT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,928.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Avanzado  de Multímetro con medidor de aislamiento para Motores y Variadores. Incluye probador de rotación de fase y Pinza de corriente i400
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                                                    Fluke 87V+E2KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 896.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil diseñado para el campo industrial. Incluye cables de prueba largos y pinzas tipo cocodrilo más grandes
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                                                    Fluke 1587FC+i400

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,462.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro de Aislamiento Fluke Connect 2GΩ con Pinza i400
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                                                    Fluke 1587FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,276.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de aislamiento 2 en 1 de alto rendimiento con interface Fluke Connect y Filtro de paso bajo
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                                                    Fluke 87V+IMSK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit Multímetro digital industrial de uso rudo con Pinza amperimétrica 400A AC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 704.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil diseñado para el campo industrial. Incluye pinza amperimétrica Fluke i400 y Adaptador para Termopares.
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                                                    Fluke 1587T

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil con Medidor de Aislamiento para Telecomunicaciones                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,472.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil con medición de Aislamiento y registro de Máximos y Mínimos; Diseñado para las Telecomunicaciones. Modelo Fluke 1587 T
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                                                    Fluke 87V-MAX

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 696.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de verdadero valor eficaz a prueba de polvo y agua IP67
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                                                    Fluke 1577

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil con Medidor de Aislamiento                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,196.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil con medida de aislamiento. Modelo Fluke 1577
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                                                    Fluke 87V+PRV240

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 865.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro Industrial  Fluke 87V y Probador de Instrumentos PRV240
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                                                    Fluke 87V

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital industrial Uso Rudo (RMS)                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 632.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Industrial de uso rudo, Verdadero  Valor Eficaz (RMS) en Tensión y Corriente.
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                                                    Fluke IB875K

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 908.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro industrial Fluke 87V con Kit básico de herramientas de electricista Fluke IKST7. El kit incluye 5 destornilladores y 3 pinzas con garantía de por vida
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                                                    Fluke IB117K

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 642.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro para aplicaciones eléctricas Fluke 117 con Kit básico de herramientas de electricista Fluke IKST7. El kit incluye 5 destornilladores  y 3 pinzas aisladas con garantía de por vida
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                                                    Fluke 279FC+IB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,588.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro verdadero RMS con Cámara termográfica, Sonda de coriente flexible 2,500A AC (i2500-18) y comunicación inalambrica Fluke Connect

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                116+62MAXplus                                            
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                                                    Fluke 116+62MAXplus

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 436.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit combinado de Multímetro digital portátil para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Incluye Termómetro IR Fluke 62Max+ y accesorios.
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                                                    Fluke 789+T3000FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit Calibrador de Lazo 789 con modulo inalambrico de temperatura tipo K                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,077.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de Multímetro de proceso calibrador de lazo 789 con módulo inalámbrico registrador de temperatura con termopar tipo K, T3000FC y Trasmisor inalámbrico IR3000FC
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                                                    Fluke 789

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Calibrador de Voltaje y Lazo                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,611.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital con Calibrador de Voltaje y Corriente de Lazo 4 - 20mA con puerto de comunicación por infrarrojos. Modelo Fluke 789

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                787B                                            
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                                                    Fluke 787B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,504.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro y Calibrador de Lazo (multímetro de procesos)
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                                                    Fluke 83V

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 569.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital industrial de uso rudo. Display con barra analógica. Medidas de valor promedio
Valor promedio / Para uso residencial, comercial y educación 
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                                                                                                        [image: Fluke 233]

                                                

                                                
                                                    Fluke 233

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil de Pantalla Extraible                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 627.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil con Pantalla Extraíble, verdadero valor eficaz. Modelo Fluke 233

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                179+EDA2                                            
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                                                    Fluke 179+EDA2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil y Accesorios                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 588.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro Digital Portátil de Verdadero Valor Eficaz con pantalla retroiluminada. incluye cables de prueba mas largos y pinzas tipo cocodrilo mas grandes.
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                                                    Fluke 179+IMSK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 716.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de mantenimiento eléctrico con multímetro industrial Fluke 179 y Pinza Amperimétrica Fluke 322
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                                                    Fluke 179

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 573.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil avanzado, Verdadero Valor Eficaz con pantalla retroiluminada y medida de temperatura mediante termopar tipo K
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                                                    Fluke 177

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 537.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de valor eficaz Avanzado con pantalla retroiluminada.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                175                                            
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                                                    Fluke 175

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 496.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de valor eficaz Avanzado, Garantía de por vida.
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                                                    Fluke 3000FC-IND

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,743.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit para mantenimiento industrial con multímetro Fluke 3000FC inalambrico

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3000FC-GM                                            
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                                                    Fluke 3000FC-GM

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,349.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit para mantenimiento general con multimetro Fluke 3000FC comunicación inalambrica

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3000FC-HVAC                                            
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                                                    Fluke 3000FC-HVAC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 991.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit para mantenimiento de aire acondicionado con comunicación Wireless

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3000FC+AUTO                                            
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                                                    Fluke 3000FC+AUTO

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,098.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Automotriz con Multímetro Inalambrico Fluke 3000FC y accesorios
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                                                    Fluke 3000FC+EDA2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 527.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro Inalámbrico Fluke Connect con accesorios Delux
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                                                    Fluke 3000FC+PRV240

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 632.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro Inalambrico 3000FC y Probador de Instrumentos Fluke PRV240

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3000FC+TPAK                                            
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                                                    Fluke 3000FC+TPAK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 652.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro Inalambrico 3000FC con Colgador Magnético y accesorios
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                                                    Fluke 3000FC+1AC-II

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 513.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro Inalambrico Fluke Connect y detector de Voltaje 1AC-II
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                                                                                                        [image: Fluke 3000FC]

                                                

                                                
                                                    Fluke 3000FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 477.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil con comunicación inalámbrica Fluke Connect, 6,000 cuentas y 3 5/6 dígitos. 1,000V AC/DC TRMS

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                T3000FC-KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke T3000FC-KIT]

                                                

                                                
                                                    Fluke T3000FC-KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 692.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de multímetro y termómetro inalámbricos de la serie FC3000

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                V3003FC-KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke V3003FC-KIT]

                                                

                                                
                                                    Fluke V3003FC-KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,098.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit compuesto por multímetro y módulos para medición de voltaje Ac y DC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                V3001FC-KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke V3001FC-KIT]

                                                

                                                
                                                    Fluke V3001FC-KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 692.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit compuesto por multímetro y voltímetro DC con comunicación Wireless

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                V3000FC-KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke V3000FC-KIT]

                                                

                                                
                                                    Fluke V3000FC-KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 692.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de multímetro inalámbrico Fluke 3000FC. Incluye modulo registrador inalámbrico de voltaje V3000FC. 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                77IV                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 77IV]

                                                

                                                
                                                    Fluke 77IV

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 496.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil para asistencia técnica y reparación. Medidas de valor promedio
Valor promedio / Para uso residencial, comercial y educación 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                27-II                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 27-II]

                                                

                                                
                                                    Fluke 27-II

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil Sumergible en Agua. (promedio)                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 789.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de uso rudo sumergible e nagua. Mediciones de valor promedio
Valor promedio / Para uso residencial, comercial y educación 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                117+PRV240                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 117+PRV240]

                                                

                                                
                                                    Fluke 117+PRV240

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 520.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Multímetro Fluke 117 con detector de voltaje sin contacto y Probador de Instrumentos Fluke PRV240

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                117+323                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 117+323]

                                                

                                                
                                                    Fluke 117+323

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit Multímetro Digital Portátil y Pinza Amperimétrica                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 545.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit combinado Multímetro digital de valor eficaz con detección de voltaje. Incluye pinza amperimétrica Fluke 322, estuche y correa magnética ToolPak para colgar.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                117                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 117]

                                                

                                                
                                                    Fluke 117

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 346.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de valor eficaz con detector de voltaje sin contacto.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                115                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 115]

                                                

                                                
                                                    Fluke 115

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil para técnico Electricista                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 319.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de valor eficaz para el campo de servicio eléctrico

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                116+323                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 116+323]

                                                

                                                
                                                    Fluke 116+323

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 513.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit combinado de multímetro digital Fluke 116 con medidas de temperatura, incluye pinza amperimétrica Fluke 323

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                116                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 116]

                                                

                                                
                                                    Fluke 116

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 333.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de valor eficaz para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado con medidas de temperatura y microamperios. Modelo Fluke 116

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                114                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 114]

                                                

                                                
                                                    Fluke 114

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil Básico Para Instalador Eléctrico                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 259.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de valor eficaz para aplicaciones eléctricas.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                113                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 113]

                                                

                                                
                                                    Fluke 113

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil Básico De Propósito General                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 210.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de valor eficaz para aplicaciones eléctricas

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                110                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 110]

                                                

                                                
                                                    Fluke 110

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro compacto de verdadero valor eficaz de amplio uso en aplicaciones comerciales y domésticas para resolución de problemas y mantenimiento. 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                106                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 106]

                                                

                                                
                                                    Fluke 106

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 106.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital compacto 600V AC/DC valor promedio. 6,000 cuentas.
Valor promedio / Para uso residencial, comercial y educación 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                17B+                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 17B+]

                                                

                                                
                                                    Fluke 17B+

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 188.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro de uso general con funciones completas. Medida de temperatura y prueba de diodo 
Hasta agotar existencias. 
Valor promedio / Para uso residencial, comercial y educación 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            4 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.025%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Software / Cable comunicación / Adaptador IR3000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Registrador / Filtro pasa bajo / Baja Impedancia / Baja Resistencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Inalambrica Fluke Connect (opt.)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Software / Cable comunicación                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Registrador / Filtro pasa bajo / Baja Impedancia / Baja Resistencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Inalambrica Fluke Connect (opt.)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Inalambrica Fluke Connect (opt.)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Software / Cable comunicación                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Registrador                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Inalambrica Fluke Connect (opt.)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20000*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.7%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA  / Continuidad / Diodo / Filtro pasa bajo / IP67                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20000*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / nS / Continuidad / Diodo / RPM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multimetro 88V / Estuche / Sonda RPM80                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20000*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / nS / Continuidad / Diodo / RPM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / mA / Continuidad / Diodo / Megahómetro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Pinza i410 /  Probador de fase 9040                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20000*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.7%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / nS / Continuidad / Diodo / Filtro pasa bajo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            kit electricista                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / mA / Continuidad / Diodo / Megahómetro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Pinza i400                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20000*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.7%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / nS / Continuidad / Diodo / Filtro pasa bajo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multimetro 87V / Estuche / TPAK                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Kit industrial                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / mA / Continuidad / Diodo / Megahómetro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / mA / Continuidad / Diodo / Megahómetro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20000*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.7%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / nS / Continuidad / Diodo / Filtro pasa bajo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20000*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.7%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / nS / Continuidad / Diodo / Filtro pasa bajo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multimetro 87V / Probador PRV240                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kV AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / mV / mA / Continuidad / Megahómetro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20000*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.7%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / nS / Continuidad / Diodo / Filtro pasa bajo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20000*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.7%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / nS / Continuidad / Diodo / Filtro pasa bajo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                             Kit básico de herramientas de mano aisladas                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / Continuidad / Diodo / Baja Impedancia / Detector Tensión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                             Kit básico de herramientas de mano aisladas                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 a 2,500A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / Continuidad / Diodo / Cámara IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Inalambrico Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Sonda iFlex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 600µA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / Continuidad / Diodo / Baja Impedancia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Incluye Fluke-62MAX+                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 4/5                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001mA a 1A AC*/DC*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / mV / mA  / Continuidad / Diodo / Alimentacion de Lazo / Genera mA / Hart                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            T3000FC / PC3000FC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 4/5                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001mA a 1A AC*/DC*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / mV / mA  / Continuidad / Diodo / Alimentacion de Lazo / Genera mA / Hart                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Inalambrica Fluke Connect (opt.)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 4/5                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001µA a 1A AC*/DC*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / mV / mA  / Continuidad / Diodo / Genera mA                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect (opt.)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / µA / nS / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / mA / Continuidad / Diodo / Display extraible                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Kit electrónico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multímetro / Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Retroiluminado                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Kit Mtto. Industrial                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Kit Mtto. General                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Kit Mtto. Aire acondicionado                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multimetro 3000FC / --                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Accesorios Delux                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multimetro 3000FC / Probador PRV240                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multimetro 3000FC / Colgador TPAK                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multímetro 3000FC / Detector 1AC-II                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Termómetro T3000FC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Voltímetros AC V3000FC y DC V3001FC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Voltímetro DC V3001FC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 400mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalámbrica Fluke connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Votímetro AC V3000FC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / µA  / Continuidad / Diodo / IP67                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / Continuidad / Diodo / Baja Impedancia / Detector Tensión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multimetro 117 / Probador PRV240                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / Continuidad / Diodo / Baja Impedancia / Detector Tensión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multímetro 117 / Pinza 323                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / Continuidad / Diodo / Baja Impedancia / Detector Tensión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 600µA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / Continuidad / Diodo / Baja Impedancia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multímetro Fluke 116 y Pinza Fluke 323                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 600µA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / Continuidad / Diodo / Baja Impedancia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / mV / Continuidad / Baja Impedancia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Continuidad / Diodo / Baja Impedancia / VCHEK                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / mV / Continuidad                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 6/7                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / mV / µA / Continuidad                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Multímetros Digitales Portátiles
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                DT4282                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4282]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4282

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 712.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de 4 6/7 dígitos ó 60,000 cuentas, RMS AC, rango automático. La precisión del equipo es del 0.025%, la corriente máxima es de 10A en AC y DC, el voltaje máximo es de 1,000V en AC y DC, el equipo soporta comunicación con la PC a través de USB (opcional).

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4281                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4281]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4281

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 570.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de 4 6/7 dígitos, 60,000 cuentas, RMS AC, rango automático. La precisión del equipo es del 0.025%, la corriente máxima es de 600mA en AC y DC, el voltaje máximo es de 1,000V en AC y DC, el equipo soporta comunicación con la PC a través de USB (el cable no se incluye). Modelo Hioki DT4281

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4261-KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4261-KIT]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4261-KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 618.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Avanzado para aplicaciones Fotovoltaicas. Incluye adaptador inalámbrico Bluetooth Z3210 y la nueva sonda P2000 para medida de alta tensión hasta 2,000V DC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4261-90                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4261-90]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4261-90

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 436.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Avanzado para aplicaciones Fotovoltaicas. Incluye adaptador inalámbrico Bluetooth Z3210. Compatible con la nueva sonda P2000 para medida de alta tensión 2,000V DC (opcional)

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4253                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4253]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4253

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 303.05 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de 600mV a 1,000V en 5 rangos, mide resistencia, temperatura, capacitancia, frecuencia, continuidad y prueba de diodo

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4252                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4252]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4252

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 252.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil con rango de 600mV a 1,000V en 5 rangos, precisión de 0.5%, mide resistencia, capacitancia, frecuencia, continuidad y prueba de diodo.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4256                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4256]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4256

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 277.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil 1,000V AC/DC, 10A AC/DC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4255                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4255]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4255

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 239.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil 1,000V AC/DC con detector de voltaje sin contacto.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4224                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4224]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4224

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 211.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital 600V AC/DC para aplicaciones eléctricas generales.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4223                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4223]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4223

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital portátil 600V AC con detector de voltaje sin contacto

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4222                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4222]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4222

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 170.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil con rango de 600mV a 600V en 4 rangos, mide resistencia, capacitancia, frecuencia, continuidad y prueba de diodo. 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DT4221                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki DT4221]

                                                

                                                
                                                    Hioki DT4221

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 145.35 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de 600mV a 600V en 4 rangos, con precisión del 0.5%, mide frecuencia y continuidad. Modelo Hioki DT4221

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            4 6/7                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            60,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.025%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / µA / mA / nS / Continuidad / Diodo / AC+DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 6/7                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            60,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600µA a 600mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.025%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / µA / mA / Continuidad / Diodo / AC+DC / Sonda de corriente*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000V AC*/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600mA a 10A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.15%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / µA / mA / Continuidad / Diodo / AC+DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000mA a 10A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.15%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / µA / mA / Continuidad / Diodo / AC+DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600µA a 60mA DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / µA / mA / Continuidad / Diodo / Sonda de corriente*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6 a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mV / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            60mA a 10A AC*/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / Continuidad / Diodo / Detector Tensión / Sonda de corriente*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / Continuidad / Diodo / Detector Tensión / Sonda de corriente*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB*                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / Continuidad / Diodo / Entrada V prot.                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / Continuidad / Detector Tensión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Hz / Continuidad/ Detector Tensión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Multímetros Digitales Portátiles
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                390B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 390B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 390B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digitál 4 3/4 dígitos con bluetooth

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2712                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2712]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2712

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil 4 3/4 Dígitos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 135.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil 4 3/4 Dígitos; 40,000 Cuentas RMS AC+DC. Modelo BK Precision 2712

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                391A KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 391A KIT]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 391A KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit Multímetro Digital Portátil 4 1/2 Dígitos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 276.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    KIT Multímetro Digital Portátil 4 1/2 Dígitos; 20,000 Cuentas RMS AC. Modelo BK Precision 391A KIT

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                388B+KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 388B+KIT]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 388B+KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 211.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    KIT Multímetro Digital Portátil 3 3/4 Dígitos valor promedio; 4,000 Cuentas Rango Manual
Valor promedio 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                388B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 388B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 388B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 159.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil 3 3/4 Dígitos valor promedio; 4,000 Cuentas Rango Manual.
Valor promedio 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2705B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2705B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2705B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 82.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil 3 3/4 Dígitos valor promedio; 4,000 Cuentas con Auto Rango
Valor promedio 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2707B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2707B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2707B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil 3 1/2 Digitos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 110.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil 3 1/2 Dígitos; 2,000 Cuentas Rango Manual RMS AC. Modelo BK Precision 2707B

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2704C                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2704C]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2704C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 84.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil 3 1/2 Dígitos valor promedio; 2,000 Cuentas Rango Manual.
Valor promedio 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2706B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2706B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2706B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 103.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil 3 1/2 Dígitos valor promedio; 2,000 Cuentas Rango Manual
Valor promedio 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2703C                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2703C]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2703C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital Portátil 3 1/2 Dígitos (promedio)                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 66.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil 3 1/2 Dígitos valor promedio; 2,000 Cuentas Rango Manual
Valor promedio 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2408                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2408]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2408

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 58.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital Portátil 3 1/2 Dígitos valor promedio; 2,000 Cuentas Rango Manual

Valor promedio 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            .                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.03%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            40,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mA / Continuidad / Diodo / AC+DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01µA a 20A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / Hz / µA / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 20A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / µA / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Kit                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 20A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / µA / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µA / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.8%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µf / Hz / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.8%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 200mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µA a 10A DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / mA / Continuidad / Diodo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Promedio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µA / mA / Continuidad / Diodo / Detector Tensión                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Multímetros Digitales Portátiles
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                HD160C                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe HD160C]

                                                

                                                
                                                    Amprobe HD160C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital portátil 4 3/4 digitos; RMS AC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 586.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de 4 3/4 digitos, 10,000 cuentas; RMS AC; tiene una precisón de 0.1%, Corriente: 2A AC/DC, Tensión: 1,500V AC/DC. Modelo Amprobe HD160C

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                38XR-A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe 38XR-A]

                                                

                                                
                                                    Amprobe 38XR-A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 352.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de 4 3/4 digitos, 10,000 cuentas; RMS AC+DC; tiene una precisón de 0.25%, Corriente: 10A AC/DC, Tensión: 1,000V AC/DC. Modelo Amprobe 38XR-A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                37XR-A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe 37XR-A]

                                                

                                                
                                                    Amprobe 37XR-A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital portátil 4 3/4 digitos; RMS AC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 322.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de 4 3/4 digitos, 10,000 cuentas; RMS AC; tiene una precisón de 0.1%, Corriente: 10A AC/DC, Tensión: 1,000V AC/DC. Modelo Amprobe 37XR-A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                HD110C                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe HD110C]

                                                

                                                
                                                    Amprobe HD110C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital portátil 3 1/2 digitos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 360.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital portátil de 3 1/2 digitos, 2,000 cuentas; tiene una precisón de 0.1%, Corriente: 2A AC/DC, Tensión: 1,500V AC/DC. Modelo Amprobe HD110C

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            4 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.25%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,500V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Multímetros Digitales Portátiles
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                DM284-FLEX-KIT-74                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Flir DM284-FLEX-KIT-74]

                                                

                                                
                                                    Flir DM284-FLEX-KIT-74

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de Multímetro Digital RMS con cámara termográfica de infrarrojos. Incluye paquete de baterías recargables TA04, termopar tipo K y sonda amperimétrica flexible TA74 de 3,000A AC.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DM284                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Flir DM284]

                                                

                                                
                                                    Flir DM284

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital RMS con cámara termográfica IR. Ideal para electrónica de campo, electricidad comercial, industria ligera, servicio de campo y trabajos de HVAC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multímetro / Cámara IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3 5/6                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Multímetro / Cámara IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.
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Cotizar
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    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    