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                    Pinzas de corriente para conectar a equipos

                    

                

                                    
                        Pinzas de corriente para conectar a equipos
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                80i-2010s-3PK                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 80i-2010s-3PK]

                                                

                                                
                                                    Fluke 80i-2010s-3PK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,823.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Paquete de 3 sondas amperimétrica con rango de corriente 2,000A AC/DC con Conector BNC (adaptador banana se vende por separado)

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                80i-2010s                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 80i-2010s]

                                                

                                                
                                                    Fluke 80i-2010s

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,321.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica con rango de corriente 2,000A AC/DC con Conector BNC (adaptador banana se vende por separado)

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i6000sFlex-24                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i6000sFlex-24]

                                                

                                                
                                                    Fluke i6000sFlex-24

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,211.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de pruebas para equipos; 194mm Φ, 6,000A AC. Modelo Fluke i6000s Flex-24

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i6000sFlex-36                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i6000sFlex-36]

                                                

                                                
                                                    Fluke i6000sFlex-36

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,332.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimétricas de pruebas para equipo; 291mm Φ, 6,000A AC. Modelo Fluke i6000s Flex-36

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i3000Flex-4PK                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i3000Flex-4PK]

                                                

                                                
                                                    Fluke i3000Flex-4PK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,543.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Paquete de 4 Pinzas Amperimétricas de prueba para equipos; 610mm Φ, 3,000A AC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i3000s-FLEX-36                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i3000s-FLEX-36]

                                                

                                                
                                                    Fluke i3000s-FLEX-36

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,060.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimétricas de prueba para equipos; 915mm Φ, 3,000A AC. Modelo Fluke i3000s Flex-36

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i3000sFlex-24                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i3000sFlex-24]

                                                

                                                
                                                    Fluke i3000sFlex-24

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 932.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimetricas de pruebas para equipos; 610mm Φ, 3,000A AC. Modelo Fluke i3000s Flex-24

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i3000s                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i3000s]

                                                

                                                
                                                    Fluke i3000s

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 932.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimetrica de prueba para equipo; 64mm Φ, 3,000A AC. Modelo Fluke i3000s

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i2000-flex                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i2000-flex]

                                                

                                                
                                                    Fluke i2000-flex

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 678.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica iFlex 2,000A A, diametro 178mm Φ, conector BNC. Incluye adaptador BNC a banana

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i1000s                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i1000s]

                                                

                                                
                                                    Fluke i1000s

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 908.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimétricas de pruebas para equipos; 54mm Φ, 1,000A AC. Modelo Fluke i1000s

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i1010-KIT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i1010-KIT]

                                                

                                                
                                                    Fluke i1010-KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 678.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de pinza amperimétrica para medida de corriente. Diámetro de pinza 30mm Φ. Rango: 1,000A DC, 600A AC. Incluye estuche suave de trasporte. Conector banana

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i1010                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i1010]

                                                

                                                
                                                    Fluke i1010

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 648.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para medida de corriente. Diámetro de pinza 30mm Φ. Rango: 1,000A DC, 600A AC. Conector banana

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i800                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i800]

                                                

                                                
                                                    Fluke i800

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 508.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimétricas de pruebas para equipos; 54mm Φ, 800A AC. Modelo Fluke i800

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i410-KIT                                            
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                                                    Fluke i410-KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 472.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de pruebas para conectar a equipos; 30mm Φ, 400A AC/DC; incluye bolsa de vinil. Modelo Fluke i410-KIT

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i410                                            
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                                                    Fluke i410

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 400.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica 30mmΦ, 400A AC/DC con conectores banana

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i400                                            
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                                                    Fluke i400

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 242.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica 400A AC para conectar a equipos con terminal banana. ⌀ 32mm

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i310s                                            
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                                                    Fluke i310s

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 727.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de prueba para equipos; 19mm Φ, 300A AC/DC. Modelo Fluke i310s
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                                                    Fluke i200

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 266.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de prueba para conectar a equipos; 20mm Φ, 200A AC. Modelo Fluke i200

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i200s                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i200s]

                                                

                                                
                                                    Fluke i200s

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 388.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de prueba para conectar a equipos; 20mm Φ, 200A / 24A AC; conector BNC. Modelo Fluke i200s

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                80i-110s                                            
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                                                    Fluke 80i-110s

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,387.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas Amperimétricas de pruebas para equipos; 11.8mm Φ, 100A AC/DC. Modelo Fluke 80i-110s

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i40s-EL                                            
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                                                    Fluke i40s-EL

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 480.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimetrica para medicion de corrientes bajas

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i40s-EL-3PK                                            
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                                                    Fluke i40s-EL-3PK

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,351.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinzas amperimetricas para medición de corrientes bajas.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i30                                            
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                                                    Fluke i30

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 784.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de prueba para equipo; 19mm Φ, 30A AC/DC. Modelo Fluke i30

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i30s                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i30s]

                                                

                                                
                                                    Fluke i30s

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 932.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de pruebas para equipos; 19mm Φ, 20A AC/DC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i5s                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i5s]

                                                

                                                
                                                    Fluke i5s

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 932.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de pruebas para conectar a equipos; 15mm Φ, 5A AC. Modelo Fluke i5s

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                i5sPQ3                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke i5sPQ3]

                                                

                                                
                                                    Fluke i5sPQ3

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,950.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza Amperimétrica de pruebas para conectar a equipos; 15mm Φ, 5A AC; paquete con 3pzas.. Modelo Fluke i5sPQ3

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            2,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            52mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.8%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3 Pinzas                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            2,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            52mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.8%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mv/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            194mm Φ Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            291mm Φ Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            610mm Φ Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4 Pinzas                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            915mm Φ Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            610mm Φ Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            64mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            2,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            178mm Φ Flex                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC / Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            54mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.6m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.6m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Bolsa de transporte                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1,000A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.6m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            800A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            54mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.6m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            400A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.6m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            400A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.6m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            400A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            32mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            300A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            19mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10/1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            200A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            200A (ó 24A) AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            100A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            11.8mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.6m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            40A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            40A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3 pinzas                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            30A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            19mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            20A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            19mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            400 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2.5m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            400 mV/A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2.5m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3 Pinzas                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Pinzas de corriente para conectar a equipos
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                9669                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 9669]

                                                

                                                
                                                    Hioki 9669

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 633.65 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar a equipos con capacidad para medir hasta 1,000A AC con 55mm de diámetro Φ con precisión del 1.0%, conector BNC; longitud del cable de conexión: 3m; compatible con: Analizadores de calidad de la energía y medidores de potencia Hioki. Modelo Hioki 9669

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9132-50                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 9132-50]

                                                

                                                
                                                    Hioki 9132-50

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 364.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar a equipos con capacidad para medir hasta 1,000A AC, φ 55mm diámetro, precisión del 3%, conector BNC. cable de conexión: 3m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3275                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3275]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3275

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar a equipos, 500A DC, ⌀20mm. Precisión del 1%, conector BNC. longitud del cable de conexión: 1m, ancho de banda 2 MHz.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9661                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 9661]

                                                

                                                
                                                    Hioki 9661

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 451.25 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar a equipos, rango hasta 500A AC, ⌀46mm, precisión del 0.3%, conector BNC; longitud del cable de conexión: 3m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9018-50                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 9018-50]

                                                

                                                
                                                    Hioki 9018-50

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 506.35 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar a equipos rango hasta 500A AC,  ⌀46mm diámetro, precisión 1.5%, conector BNC; longitud de cable: 3m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9010-50                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 9010-50]

                                                

                                                
                                                    Hioki 9010-50

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 340.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica rango hasta 500A AC para conectar a equipos, ⌀ 46mm;  precisión de 2%. conector tipo BNC.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3274                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3274]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3274

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar a equipos, hasta 150A DC con ⌀20mm diámetro con precisión del 1%, conector BNC. Sensibilidad 0.01 V/A, RMS; longitud del cable de conexión: 1m, ancho de banda 10 MHz

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9660                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 9660]

                                                

                                                
                                                    Hioki 9660

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 416.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar a equipos. Rango hasta 100A AC, ⌀15mm de diámetro con precisión del 0.3%, conector BNC. Sensibilidad 1 mV/A; longitud del cable de conexión: 3m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3276                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3276]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3276

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,151.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar equipos, 30A AC/DC, ⌀5mm de diámetro, precisión del 1%, conector BNC. Sensibilidad 0.1 V/A, RMS; longitud del cable de conexión: 1m, ancho de banda 100 MHz

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3273-50                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3273-50]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3273-50

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,076.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar a equipos. 30A DC, ⌀5mm de diámetro, precisión del 1%, conector BNC. Sensibilidad 0.1 V/A, RMS; longitud del cable de conexión: 1.5m, ancho de banda 50 MHz

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9694                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 9694]

                                                

                                                
                                                    Hioki 9694

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 536.75 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica para conectar a equipos, rango hasta 5A AC con ⌀15mm de diámetro, precisión del 0.3%, conector BNC. Sensibilidad 10 mV/A; longitud del cable de conexión: 3m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9657                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 9657]

                                                

                                                
                                                    Hioki 9657

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 515.85 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza amperimétrica de corriente de fuga para conectar a equipos, 10A AC. ⌀40mm de diámetro, precisión 1%, conector BNC. Sensibilidad 25 mV/A; longitud de cable: 3m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            1,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            55mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            55mm φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            500A DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01V /A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Wide band 2 MHz                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            500A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            46mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            10 a 500A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            46mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            10 a 500A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            46mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            150A DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01V /A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Wide band 10 MHz                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            100A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mV /A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            30A DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1V /A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Wide band 100 MHz                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            30A DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1V /A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.5m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Wide band 50 MHz                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mV /A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            1A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            40mm Φ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            BNC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            25mV /A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Pinzas de corriente para conectar a equipos
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                TA74                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Flir TA74]

                                                

                                                
                                                    Flir TA74

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Sonda amperimétrica Flexible 3,000A AC con conexión Banana. ⌀45cm,  para multímetros y pinzas

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                TA72                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Flir TA72]

                                                

                                                
                                                    Flir TA72

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Sonda amperimétrica Flexible 25cm diámetro, 3,000A AC con conexión Banana para multímetros y pinzas.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            450mm Φ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3%                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.9m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            3,000A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250mm Φ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Diámetro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3%                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Banana                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de conexión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Sensibilidad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1.8m                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de cable             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Que incluye             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.
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    ¿Dudas?


Cotizar
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    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    