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                    Termómetros Digitales Infrarrojos

                    

                

                                    
                        Termómetros Digitales Infrarrojos
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                                                    Fluke 572-2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,440.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro infrarrojo tipo pistola con rango de temperatura de -30 a 900 °C, óptica de 60:1, cuenta con doble láser para la ubicación del objetivo. Modelo Fluke 562-2

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                568-EX                                            
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                                                    Fluke 568-EX

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro infrarrojo intrínsecamente seguro                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,822.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Con un diseño ergonómico resistente y de uso fácil el Fluke 568 es apto para su uso en entornos industriales, eléctricos y mecánicos. Modelo Fluke 568 Ex
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                                                    Fluke 568

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro Digital Infrarrojo y de Contacto con Software 800ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 668.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital portátil Dual: Infrarrojo y de Contacto, 800 ºC. con emisividad ajustable, conexión USB y Software. Modelo Fluke 568
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                                                    Fluke 566

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro Digital Infrarrojo y de Contacto 650ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 621.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital portátil Dual: Infrarrojo y de Contacto, 650 ºC. Con emisividad ajustable. Modelo Fluke 566
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                                                    Fluke 62-MAX+

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro infrarrojo -30 a 650ºC con doble apuntador laser                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 248.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital inffrarrojo con doble apuntador láser, rango de temperatura de -30 a 650 ºC.
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                                                    Fluke 64-MAX

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 348.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro Infrarrojo óptica 20:1. temperatura hasta 600ºC
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                                                    Fluke 561

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 354.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital portátil Dual: Infrarrojo y de Contacto, 550 ºC. Para inspecciones de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Modelo Fluke 561
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                                                    Fluke 62-MAX

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital infrarrojo -30 a 500ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 163.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital infrarrojo con apuntador láser, rango de -30 a 500 ºC
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                                                                                                        [image: Fluke 59-MAX+]

                                                

                                                
                                                    Fluke 59-MAX+

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 119.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro infrarrojo tipo pistola con óptica de 10:1, rango de temperatura de -30 a 500 °C
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                                                    Fluke 59-MAX

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 106.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro infrarrojo tipo pistola con óptica de 8:1, rango de temperatura de -30 a 350 °C. 
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                                                    Fluke 62MAX+_T5-600_1AC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 497.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de termómetro Fluke 62MAX+, Detector Fluke 1AC y detector Fluke T5-600

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                62MAX+_T+PRO_1AC                                            
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                                                    Fluke 62MAX+_T+PRO_1AC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 482.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    KIT de Termometro IR 62MAX+ con Probador de voltaje T+PRO y detector sin contacto 1AC mas estuche suave de trasporte C115
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                                                    Fluke 62-MAX+323+1AC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 482.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de termómetro, pinza amperimétrica y detector de voltaje
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                                                    Fluke 116+62MAXplus

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 436.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit combinado de Multímetro digital portátil para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Incluye Termómetro IR Fluke 62Max+ y accesorios.
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                                                            Almacena 20p                                                        
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                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -30 a 650°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            12:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8µm a 14µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual tipo 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Kit con detectores 1AC y T5-600                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -30 a 650°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            12:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8µm a 14µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Alarma                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Kit con Detectores 1AC y T+PRO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            IP54                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -30 a 650°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            12:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8µm a 14µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Incluye pinza y detector                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -30 a 650°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            12:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8µm a 14µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Ω / µF / Hz / °C-°F / mV / µA / Continuidad / Diodo / Baja Impedancia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            IP54                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Termómetros Digitales Infrarrojos
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                FT3701-20                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki FT3701-20]

                                                

                                                
                                                    Hioki FT3701-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital infrarrojo -60 a 760 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 323.95 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital infrarrojo con rango de -60 a 760 ºC; óptica (distancia : punto) 30:1, emisividad: 0.1 a 1, respuesta espectral de 8 a 14µm, apuntador laser doble clase 2. Modelo Hioki FT3701-20

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                FT3700-20                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki FT3700-20]

                                                

                                                
                                                    Hioki FT3700-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Termómetro digital infrarrojo -60 a 550 ºC                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 167.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital infrarrojo con rango de -60 a 550 ºC; óptica (distancia : punto) 12:1, emisividad: 0.1 a 1, respuesta espectral de 8 a 14µm, apuntador laser doble clase 2. Modelo Hioki FT3700-20

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            -60 a 760°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8µm a 14µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -60 a 550°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            12:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8µm a 14µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Láser dual clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Termómetros Digitales Infrarrojos
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                FoodPro-Plus                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Comark FoodPro-Plus]

                                                

                                                
                                                    Comark FoodPro-Plus

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 200.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro Dual digital infrarrojo para medida sin contacto de alimentos. Rango de -35º a 275ºC. Cuenta con con punta de inmersión plegable para medida por contacto con rango de -40 a 200ºC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                FoodPro                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Comark FoodPro]

                                                

                                                
                                                    Comark FoodPro

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 102.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro digital infrarojo sin contacto para control de alimentos -35º a 275ºC

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            -35 a 275°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2.5:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Alimentos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8µm a 14µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Cronómetro                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Sonda / IR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LED                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Cronometro/Sonda Plegable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            NSF                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            -35 a 275°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2.5:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8µm a 14µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LED                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            NSF                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Termómetros Digitales Infrarrojos
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                3IPLUS1MSCL                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke Process 3IPLUS1MSCL]

                                                

                                                
                                                    Fluke Process 3IPLUS1MSCL

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro IR de alta temperatura con apuntador telescópico y doble láser clase II. 700 to 3000°C. conexión USB y Bluetooth

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3IPLUS1ML                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke Process 3IPLUS1ML]

                                                

                                                
                                                    Fluke Process 3IPLUS1ML

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro IR de alta temperatura con doble láser clase II. 700 to 3000°C. conexión USB y Bluetooth

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3IPLUS2MSCL                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke Process 3IPLUS2MSCL]

                                                

                                                
                                                    Fluke Process 3IPLUS2MSCL

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro IR de alta temperatura con apuntador telescópico y doble láser clase II. 400 to 2000°C. conexión USB y Bluetooth

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3IPLUS2ML                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke Process 3IPLUS2ML]

                                                

                                                
                                                    Fluke Process 3IPLUS2ML

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Termómetro IR de alta temperatura con doble láser clase II. 400 to 2000°C. conexión USB y Bluetooth

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            700 a 3,000°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Laser dual Clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alarma / Tecnología Red Dot / Almacena 4900p                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            IP40                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            700 a 3,000°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Laser dual Clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alarma / Almacena 4900p                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            IP40                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            400 a 2,000°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.6µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Laser dual Clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alarma / Tecnología Red Dot / Almacena 4900p                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            IP40                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            400 a 2,000°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Rango de temperatura             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250:1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Óptica (distancia:punto)             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5°C                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01 a 1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Emisividad             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.6µm                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Respuesta espectral             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Función de             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de sensor             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Laser dual Clase 2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de apuntador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Alarma / Almacena 4900p                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            IP40                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Estándares             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.
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    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    