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                                                    GW Instek GPP-6030

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,321.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC Triple 385W. 2 canales 0-60V / 0-3, un canal 5V/5A
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                                                    GW Instek GPP-3650

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC Programable Triple, 385W.  2 canales de 0-36V/0-5A y un canal de 1.8V, 2.5V, 3.3V ó 5.0V/5A. Comunicación USB, RS-232 y LAN
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                                                    GW Instek GPP-3060

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,321.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC Triple 385W. 2 canales 0-30V / 0-6A, un canal 5V/5A.
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                                                    GW Instek GPP-3323+LAN

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 879.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC programable 3 Canales, 217W. Un canal es salida a USB tipo A. Pantalla a color y comunicación RS232, USB, LAN
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                                                    GW Instek GPE-3323

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 501.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC de 3 salidas: 0~32V, 0~3A (x2) y 5V, 5A (x1). Con pantalla LCD
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                                                    GW Instek SPD-3606

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Triple 375 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 861.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Triple de 375 watts; 3 Salidas: 1x(0-30V, 0-6A) 1x(0-60V, 0-3A) 1x(0.1-5V, 3A); 4 Displays de LEDs. Modelo GW Instek SPD-3606
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                                                    GW Instek GPD-3303S

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Programable Alta resolución 195 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 808.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Programable de alta resolución 4 1/2 dígitos. 195 watts; 3 Salidas: 2x(0-30V, 0-3A) 1x(2.5/3.3/5V, 3A) conexión USB y display de LEDs.
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                                                    GW Instek GPD-3303D

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Programable 195 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 696.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Programable de 195 watts; 3 Salidas: 2x(0-30V, 0-3A) 1x(2.5/3.3/5V, 3A); conexión USB y display de LEDs. Modelo GW Instek GPD-3303D
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                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            385W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.03%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / LAN / I/O                                                        
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                                                                Corriente             
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                                                            385W                                                         
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                                                                Precisión             
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                                                            385W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.03%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             
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                                                            USB / RS232 / LAN                                                        
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                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        
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                                                            0 a 32V (x2) / 5V (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             
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                                                            0 a 30V (x1) / 0 a 60V (x1) / 0.1 a 5V (x1)                                                        
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                                                            0 a 6A (x1) / 0 a 3A (x1) / 3A (x1)                                                        
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                                                                Salidas             
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                                                            195W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             
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                                                                Tipo de pantalla o índicador             
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                                                2231A-30-3                                            
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                                                    Keithley 2231A-30-3

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,110.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC programable de 3 canales (2 de 0 a 30V y 3A y 1 de 0 a 5V y 3A) potencia de 195W y precisión del 0.06%.
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                                                    Keithley 2230G-30-1

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,020.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC triple con 2 canales de 0 a 30V y 1.5A y 1 canal de 6V y 5A (45Watts); precisión del 0.03%, comunicación USB y GPIB
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                                                    Keithley 2230-30-1

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,850.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder programable de 3 canales; 2 de 0 a 30V y 1 de hasta 6V; 2 de 0 a 1.5A y 1 de hasta 5A en DC, potencia 30W; precisión del 0.03%, comunicación USB, display VFD
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                                                                Funciones extra             
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                                                9130C                                            
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                                                    BK Precision 9130C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,476.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC programable de tres canales.  2x 30V/3A y 1x 5V/3A. 195W

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9131C                                            
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                                                    BK Precision 9131C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,018.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC programable de tres canales.  2x 30V/6A y 1x 5V/3A. 375W
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                                                    BK Precision 9132C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,018.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC programable de tres canales.  2x 60V/3A y 1x 5V/3A. 375W

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9140-GPIB                                            
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                                                    BK Precision 9140-GPIB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,223.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC de 3 canales con GPIB. 300W/32V/8A. La Serie 9140 es ideal para aplicaciones de banco o de estante montable que requieren salidas múltiples, generación de secuencias de prueba precisas, y otras aplicaciones.
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                                                    BK Precision 9141

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,002.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC Triple 300W/60V/4A.  La Serie 9140 es ideal para aplicaciones de banco o de estante montable que requieren salidas múltiples, generación de secuencias de prueba precisas, y otras aplicaciones.
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                                                    BK Precision 9140

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,002.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC de 3 canales. 300W/32V/8A. La Serie 9140 es ideal para aplicaciones de banco o de estante montable que requieren salidas múltiples, generación de secuencias de prueba precisas, y otras aplicaciones.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9141-GPIB                                            
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                                                    BK Precision 9141-GPIB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,223.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC Triple 300W/60V/4A con GPIB. La Serie 9140 es ideal para aplicaciones de banco o de estante montable que requieren salidas múltiples, generación de secuencias de prueba precisas, y otras aplicaciones.
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                                                    BK Precision 1762

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Triple 266 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,155.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Triple 2 Salidas (0-60V, 0-2A) 1 Salida (4-6.5V, 0-4A); 266 watts; ± 0.5%. Modelo BK Precision 1762

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1761                                            
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                                                    BK Precision 1761

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Triple 242 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,084.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Triple 2 Salidas (0-35V, 0-3A) 1 Salida (2-6.5V, 0-5A); 242 watts; 0.5%. Modelo BK Precision 1761

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1673                                            
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                                                    BK Precision 1673

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Triple 192 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,200.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Triple de 375 watts 2x(0-32V, 0-6A) 1x(5V, 3A). Modelo BK Precision 1673

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1672                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 1672]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 1672

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Triple 207 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 735.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Triple 2 Salidas (0-32V, 0-3A) 1 Salida (0-5V, 0-3A); 207 watts; 0.1%. Modelo BK Precision 1672

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                9129B                                            
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                                                    BK Precision 9129B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 993.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC programable de tres canales. 2x 30V/3A y 1x 5V/3A. 195W

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1671A                                            
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                                                    BK Precision 1671A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Triple 0-30V, 0-5A. 158 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 405.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Triple, 1 Salida (0-30V, 0-5A), 1 Salida (12V Fija) y 1 Salida (5V Fija). 158 watts; 0.5%

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1760A                                            
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                                                    BK Precision 1760A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Triple 92 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,039.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Triple 2 Salidas (0-30V, 0-2A) 1 Salida (4-6.5V, 0-4A); 92 watts; 0.5%. Modelo BK Precision 1760A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1670A                                            
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                                                    BK Precision 1670A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Triple 0-30V, 0-3A. 98 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 385.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Triple, 1 Salida (0-30V, 0-3A), 1 Salida (12V Fija) y 1 Salida (5V Fija). 98 watts

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1652                                            
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                                                    BK Precision 1652

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de Poder DC Triple 44 watts                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 720.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de Poder DC Triple 2 Salidas (0-24V, 0-0.5A) 1 Salida (5V Fija); 44 watts; 0.5%. Modelo BK Precision 1652
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                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs (cuádruple)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            10mV a 30V (x2) / 10mV a 5V (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mA a 3A (x3)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            195W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / TTL                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 30V (x1) / 12V (x1) / 5V(x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 5A (x1) / 0.5A (x2)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            158.5W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 30V (x2) / 4 a 6.5 (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 4A (x1) / 0 a 2A (x2)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            92.5W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 30V (x1) / 12V (x1) / 5V(x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 3A (x1) / 0.5A (x2)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            98.5W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 24V (x2) / 5V (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 0.5A (x2) / 4A (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            44W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Fuentes de Poder DC Triples
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                                                    Global Specialties 1370

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC Programable Triple, 390 watts 0-30V,0-6A(2)&6V,5A
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                                                    Global Specialties 1369

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC Programable Triple, 390 watts. 0-60V,0-3A(2)&6V,5A
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                                                    Global Specialties 1368

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC Programable Triple, 210 watts. 0-30V,0-3A(2)&6V,5A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            0 a 30V (x2) / 0-6V (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 6A (x2) / 0-5A (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            390W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 30V (x2) / 0-6V (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 3A (x2) / 0-5A (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            390W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            0 a 30V (x2) / 0-6V (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 3A (x2) / 0-5A (x1)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            210W                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Potencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Programable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             
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    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    