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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones DDS arbitrario de 250MHz, 2 canales analógicos
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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones DDS arbitrario de 250MHz, 1 canal
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                                                    Generador de funciones DDS arbitrario de 150MHz, 1canal
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                                                    Generador de funciones DDS arbitrario de 100MHz, 2 canales analógicos
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                                                                USD$ 1,700.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones DDS arbitrario: 2 canales, 60MHz, velocidad de muestreo de 300MS/s, 1M punto, pantalla a color. conexión USB
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                                                                USD$ 3,370.00 + IVA                                                            
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                                                    Generador de funciones DDS arbitrario de 50MHz, 2 canales analógicos
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                                                                USD$ 4,800.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones DDS arbitrario de 25MHz, 2 canales analógicos
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                                                                USD$ 1,240.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones arbitrario de 25MHz de ancho de banda, velocidad de muestreo de 125MS/s, comunicación USB y pantalla LCD a color
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                                                                USD$ 3,070.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones DDS arbitrario de 25MHz, 1 canal
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                                                                USD$ 2,850.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones arbitrario DDS; de 20 MHz de ancho de banda con 1 canal análogo; velocidad de muestreo de 250 MS/s; pantalla a color; comunicación USB, GPIB y LAN. Modelo Tektronix AFG2021
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                                                    Generador de funciones DDS arbitrario de 10 MHz de ancho de banda, 1 canal análogo, velocidad de muestreo de 250MS/s, velocidad de subida 50nS, amplitud de carga de 20mV - 20V p-p(50Ω), display a color; comunicación: USB, LAN y GPIB
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                                                            1mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Touch color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            20MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            128kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            18ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            10MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            128kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20mV a 20V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Generadores de Funciones DDS Arbitrarios
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                MFG-2260MRA                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: GW Instek MFG-2260MRA]

                                                

                                                
                                                    GW Instek MFG-2260MRA

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,179.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones multicanal DDS arbitrario 60 Mhz, 2 canales analógicos con Generador de Pulsos 25 MHz, Generador de RF de 320 MHz, Modulación / Sweep / Burst / Contador de Frecuencia y Amplificador de Potencia.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MFG-2160MR                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: GW Instek MFG-2160MR]

                                                

                                                
                                                    GW Instek MFG-2160MR

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,001.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones multicanal DDS arbitrario 60 Mhz, 1 canal analógico con Generador de Pulsos 25 MHz, Generador de RF de 160 MHz, Modulación / Sweep / Burst / Contador de Frecuencia.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MFG-2230M                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: GW Instek MFG-2230M]

                                                

                                                
                                                    GW Instek MFG-2230M

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 596.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones multicanal DDS arbitrario 30 Mhz, 2 canales analógicos con Generador de Pulsos 25 MHz, Modulación / Sweep / Burst / Contador de Frecuencia.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                AFG-2225                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: GW Instek AFG-2225]

                                                

                                                
                                                    GW Instek AFG-2225

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Generador de funciones DDS arbitrario 25MHz, 2 canales                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 487.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones de 25 MHz de 2 canales, velocidad de subida de 120 MS/s, amplitud de registro de 4Kp, comunicación USB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MFG-2120                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: GW Instek MFG-2120]

                                                

                                                
                                                    GW Instek MFG-2120

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 504.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones multicanal DDS arbitrario 20 Mhz, 1 canales analógico con Generador de Pulsos 25 MHz.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MFG-2110                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: GW Instek MFG-2110]

                                                

                                                
                                                    GW Instek MFG-2110

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 477.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de funciones multicanal DDS arbitrario 10 Mhz, 1 canal analógico con Generador de Pulsos 25 MHz.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            60MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM/FM/PM/FSK/PWM/Generador RF/Amplificador de Potencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            60MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM/FM/PM/FSK/PWM/Generador RF/                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            30MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM/FM/PM/FSK/PWM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            25MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            120MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            25ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM / FM / FSK / Modulation                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            20MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            10MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Generadores de Funciones DDS Arbitrarios
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                4064B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 4064B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 4064B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,991.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador DDS de Funciones y forma de ondas arbitrarias	de 120 Mhz, 2 canales, pantalla LCD táctil y comunicación LAN, USB y GPIB (opcional).

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                4063B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 4063B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 4063B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,454.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador DDS de Funciones y forma de ondas arbitrarias	de 80 Mhz, 2 canales, pantalla LCD táctil y comunicación LAN, USB y GPIB (opcional).

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                4055B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 4055B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 4055B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,188.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador DDS de Funciones y forma de ondas arbitrarias 60MHz. 2 canales

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                4062B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 4062B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 4062B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,173.60 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador DDS de Funciones y forma de ondas arbitrarias 40 Mhz, 2 canales, pantalla LCD táctil y comunicación LAN, USB y GPIB (opcional).

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                4054B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 4054B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 4054B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 918.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador DDS de Funciones y forma de ondas arbitrarias 30 MHz. 2 canales

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                4047B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 4047B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 4047B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 918.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador de Funciones DDS y formas de ondas arbitrarias 20 MHz y 2 canales


                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                4053B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 4053B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 4053B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 815.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Generador DDS de Funciones y forma de ondas arbitrarias 10 MHz. 2 canales

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            120MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8Mp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4.5ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM/DSB-AM/ ASK/FM/FSK/PM/PSK/PWM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            80MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8Mp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4.5ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM/DSB-AM/ ASK/FM/FSK/PM/PSK/PWM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            60MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            150ms/s                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6.5ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM/DSB-AM/ ASK/FM/FSK/PM/PSK/PWM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            40MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            8Mp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4.5ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM/DSB-AM/ ASK/FM/FSK/PM/PSK/PWM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            30MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            150ms/s                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6.5ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM/DSB-AM/ ASK/FM/FSK/PM/PSK/PWM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            20MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            125MS/s                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM / FM / PM / FSK / PWM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            10MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Ancho de banda             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            150ms/s                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Velocidad de muestreo             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Longitud de registro             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6.5ns                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tiempo de subida             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2mV a 10V p-p (50Ω)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Amplitud de carga             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AM/DSB-AM/ ASK/FM/FSK/PM/PSK/PWM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             
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    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    