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                                                    Fluke 8808A+SU

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital de Banco con Software 200,000 Cuentas                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,251.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco 5.5 digitos; 0,01%, 120V, con software y cable USB. Modelo Fluke 8808A/SU

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8808A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke 8808A]

                                                

                                                
                                                    Fluke 8808A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital de Banco 200,000 Cuentas                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,744.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco 5.5 digitos; 0,01%, 120V. Modelo Fluke 8808A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.015%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.015%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Multímetros Digitales de Banco
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                                                    GW Instek GDM-9061

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,070.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco de doble medición. Resolución de 6 1/2 dígitos. Pantalla a color. Comunicación USB, RS2312 y LAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                GDM-9060                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: GW Instek GDM-9060]

                                                

                                                
                                                    GW Instek GDM-9060

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 927.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco de doble medición. Resolución de 6 1/2 dígitos. Pantalla a color. Comunicación USB, RS2312 y LAN
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                                                    GW Instek GDM-8351

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 535.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco de 120,000 cuentas, display VFD dual, rango de 100mV a 1,000V y 10mA a 10A, mide continuidad, capacitancia, prueba de diodo
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                                                    GW Instek GDM-8342

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 521.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco 50,000 cuentas, conexión USB con la computadora y almacenamiento USB, mide temperatura. Pantalla VFD
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                                                    GW Instek GDM-8341

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 421.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco con pantalla VFD dual, 50,000 cuentas y conexión USB con la computadora. Modelo GW Instek GDM-8341
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                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.035%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / LAN / Digital I/O / GPIB (Opcional)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            mide temperatura (Sonda opcional)                                                        
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                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.075%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / LAN / Digital I/O / GPIB (Opcional)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Mide temperatura (Sonda opcional)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            120,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Mide temperatura                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             
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                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Multímetros Digitales de Banco
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                2750                                            
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                                                    Keithley 2750

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de Banco 1,000V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,520.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de Banco con rango de 100mV a 1,000V, el equipo puede medir: AC, DC, temperatura y resistencia con una precisión del 0.001% y 5 rangos, tipo de pantalla VFD, 200 canales opcionales; tipos de comunicación: GPIB, RS232, Digital I-O y Trigger. Funciones extra: multímetro y registrador de datos. Modelo Keithley 2750

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2002-MEM2                                            
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                                                    Keithley 2002-MEM2

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Voltímetro (medidor de voltaje) 1,000V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de voltaje (voltímetro) de banco con rango de 200mV a 1,000V, el equipo puede medir: AC, DC, temperatura y resistencia con una precisión del 0.0002% y 5 rangos, tipo de pantalla VFD, 10 canales opcionales; tipos de comunicación: RS232, Digital I-O y Trigger. Funciones extra: multímetro 128Kb. Modelo Keithley 2002-MEM2

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DMM7510                                            
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                                                    Keithley DMM7510

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de 7.5 dígitos de alta resolución y precisión, con pantalla táctil grafica.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2010                                            
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                                                    Keithley 2010

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 5,120.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro de Banco Auto Rango de 100mV a 1,000V, el equipo puede medir: AC, DC, temperatura y resistencia con una precisión del 0.0018% y 5 rangos, tipo de pantalla VFD, 1 canal; tipos de comunicación: GPIB y RS232. Funciones extra: multímetro. Modelo Keithley 2010

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3706A                                            
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                                                    Keithley 3706A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de banco 300V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 5,210.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco con rango de 100mV a 300V, el equipo puede medir: AC, DC, temperatura y resistencia con una precisión del 0.0007% y 5 rangos, tipo de pantalla VFD, 576 canales opcionales; tipos de comunicación: USB, LAN, GPIB, RS232, Digital I-O y Trigger. Funciones extra: switchig system. Modelo Keithley 3706A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3706A-S                                            
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                                                    Keithley 3706A-S

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,030.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Banco/Rack/Mainframe con rango de 300V DC; canales: 6 Ranuras (720 canales op.) con una velocidad de transferencia de 14,000 lecturas/s, cuenta con comunicación: USB, GPIB y LAN, display VFD. Modelo Keithley 3706A-S

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2001                                            
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                                                    Keithley 2001

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco alta precisión de 7 1/2 dígitos: AC, DC, temperatura y resistencia. precisión del 0.00001% y 5 rangos, tipo de pantalla VFD, 10 canales opcionales; tipos de comunicación: RS232, Digital I-O y Trigger. Funciones extra: multímetro 8Kb.
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                                                    Keithley DMM6500

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,670.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital de Banco  6 1/2 dígitos con funciones de escaneo.
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                                                    Keithley 2100

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de banco                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,400.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco de 6 1/2 digitos, 2´000,000 de cuentas; rango automático, cuenta con una precisión de 0.002%, mide hasta 3A en AC y DC; 1,000V en DC y 750V en AC, tiene comunicación USB. Modelo Keithley 2100

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2790-H                                            
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                                                    Keithley 2790-H

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Unidad de Medida y fuente 6 1/2 dig. Para pruebas de bolsas de aire                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Sistema de pruebas de bolsas de aire. Unidad de medida y fuente (SMU) con multímetro digital de banco de 6 1/2 dígitos, precisión 0.09%. Comunicación: RS232 y GPIB. Pantalla VFD. Incluye un módulo alta tensión y resistencia 7751
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                                                    Keithley 2110-120

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de banco                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,010.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco de 5 1/2 y 200,000 cuentas con una precisión del 0.01%, mide corriente en un rango de 10mA a 10A; mide hasta 1,000V en DC y 750V en AC, cuenta con comunicación USB, display VFD.
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                                                    Keithley 6517B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor amperimétrico de banco con rango de 1fA a 20mA en DC, precisión del 0.1%; display VFD. Comunicación: RS232 y Digital I-O; rango de voltaje de 10µV a 200V, este modelo mide resistencia hasta 10,000 PΩ.
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                                                    Keithley 6514

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor amperimétrico de banco                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor amperimétrico de banco con rango de 1fA a 20mA en DC, precisión del 0.01%; display VFD. Comunicación: RS232, IEEE-488 y Digital I-O; rango de voltaje de 10µV a 200V, este modelo mide resistencia hasta 200GΩ. Modelo Keithley 6514

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2410                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 2410]

                                                

                                                
                                                    Keithley 2410

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder DC sencilla 1µV-1,100V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 15,000.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC sencilla con rango de voltaje de 1µV a 1,100V, rango de corriente de 10pA a 1A, 22 Watts y una precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, RS232, Trigger, Digital I-O. Tipo de equipo: Genera V,A /Mide V,A,O (SMU). Modelo Keithley 2410

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                6430                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 6430]

                                                

                                                
                                                    Keithley 6430

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder DC sencilla 1µV-210V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC sencilla con rango de voltaje de 1µV a 210V, rango de corriente de 10aA a 105mA, 2 Watts y una precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, RS232, Trigger, Digital I-O. Tipo de equipo: Genera V,A /Mide V,A,O (SMU). Modelo Keithley 6430

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2651A                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 2651A]

                                                

                                                
                                                    Keithley 2651A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder DC sencilla 1µV-40V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC sencilla con rango de voltaje de 1µV a 40V, rango de corriente de 1pA a 50A, 200 Watts (2,000 Watts pulso) y una precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: LAN-LXI, GPIB, RS232(TSP), Trigger, Digital I-O. Tipo de equipo: Genera/Mide V y A (SMU). Modelo Keithley 2651A

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2400                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 2400]

                                                

                                                
                                                    Keithley 2400

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Unidad de Fuente y medida (SMU) DC 1µV-210V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Unidad de Fuente y Medida (SMU) voltaje de 1µV a 210V, rango de corriente de 10pA a 1A. 22 Watts. precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, RS232, Trigger, Digital I-O. Genera tensión y corriente, Mide tensión, corriente y resistencia

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2401                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Keithley 2401]

                                                

                                                
                                                    Keithley 2401

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Fuente de poder DC sencilla 1µV-21V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 5,280.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Fuente de poder DC sencilla con rango de voltaje de 1µV a 21V, rango de corriente de 10pA a 1A, 22 Watts y una precisión del 0.015%, tipo de display VFD; este modelo cuenta con comunicación: GPIB, RS232, Trigger. Tipo de equipo: Genera V,A /Mide V,A,O (SMU). Modelo Keithley 2401

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mV a 1,000V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            8 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200mV a 1,000V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.0002%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            7 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 700V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1nA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.0014%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD TOUCH                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB  / LAN / GPIB / I-O                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            7 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mV a 1,000V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.0018%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            7 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10nV a 300V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.0007%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / GPIB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Switching system / DMM                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            300V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / GPIB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            7 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200mV a 1,000V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.00001%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mA a 10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.004%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD TOUCH                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB  / LAN / GPIB (Op) / RS-232 (Op) / TSP-LINK (Op)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 Slots para adquisicion de datos (10 canales)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.002%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Airbag test system / 1 Módulo Voltaje y Resistencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mA a 10A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µV a 200V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1fA a 20mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Mide resistencia hasta 10,000PΩ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µV a 200V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1fA a 20mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / IEEE-488                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Mide resistencia hasta 200GΩ                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 1,100V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10pA a 1A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.015%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232 / Trigger                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera V,A / Mide V,A,Ω                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 210V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10aA a 105mA                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.015%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera y mide V, A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 40V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1pA a 50A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232 / Trigger / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera y mide V,A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 210V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10pA a 1A DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232 / Trigger                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera V,A / Mide V,A,Ω                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µV a 21V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10pA a 1A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            GPIB / RS-232 / Trigger                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Genera V,A / Mide V,A,Ω                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Multímetros Digitales de Banco
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                3239-01                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3239-01]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3239-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de banco 5 1/2 dig.                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco 5 1/2 dígitos ó 200,000 cuentas, RMS AC+DC, rango manual y precisión del 0.01%; corriente máxima: 2,000 mA AC/DC; voltaje máximo: 1,000V en DC y 750V en AC; este modelo cuenta con comunicación: RS232 y GPIB; display de LEDs, cuenta con 4 terminales para medir resistencia. Modelo Hioki 3239-01

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3239                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3239]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3239

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de banco 5 1/2 dig.                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco 5 1/2 dígitos ó 200,000 cuentas, RMS AC+DC, rango manual y precisión del 0.01%; corriente máxima: 2,000 mA AC/DC; voltaje máximo: 1,000V en DC y 750V en AC; este modelo cuenta con comunicación: RS232; display de LEDs, cuenta con 4 terminales para medir resistencia. Modelo Hioki 3239

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3238-01                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3238-01]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3238-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de banco 5 1/2 dig.                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco 5 1/2 dígitos ó 200,000 cuentas, RMS AC+DC, rango manual y precisión del 0.01%; corriente máxima: 2,000 mA AC/DC; voltaje máximo: 1,000V en DC y 750V en AC; este modelo cuenta con comunicación: RS232 y GPIB; display de LEDs. Modelo Hioki 3238-01

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3238                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3238]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3238

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de banco 5 1/2 dig.                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco 5 1/2 dígitos ó 200,000 cuentas, RMS AC+DC, rango manual y precisión del 0.01%; corriente máxima: 2,000 mA AC/DC; voltaje máximo: 1,000V en DC y 750V en AC; este modelo cuenta con comunicación: RS232; display de LEDs. Modelo Hioki 3238

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3237                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3237]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3237

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de banco 5 1/2 dig.                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de banco 5 1/2 dígitos ó 200,000 cuentas, RMS AC+DC, rango manual y precisión del 0.025%; voltaje máximo: 1,000V en DC y 750V en AC; este modelo cuenta con comunicación: RS232; display de LEDs. Modelo Hioki 3237

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Manual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4 Terminales para medir resistencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Manual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4 Terminales para medir resistencia                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Manual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000mA AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Manual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V DC / 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.025%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Manual                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Multímetros Digitales de Banco
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                5493CGPIB                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 5493CGPIB]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 5493CGPIB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,514.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro de Banco con GPIB, 6 ½ Digítos, pantalla LCD, 2,000,000 cuentas. Interfaz USB, RS232, LAN y GPIB.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                5493C                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 5493C]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 5493C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,270.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro de Banco, 6 ½ Digítos, pantalla LCD, 2,000,000 cuentas. Interfaz USB, RS232 y LAN.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                5492CGPIB                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 5492CGPIB]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 5492CGPIB

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,265.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro de Banco, 5 ½ Digítos pantalla LCD, 200,000 cuentas. Interfaz USB, RS232, LAN y GPIB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                5492C                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 5492C]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 5492C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,022.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro de Banco, 5 ½ Digítos pantalla LCD, 200,000 cuentas. Interfaz USB, RS232 y LAN.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                5491B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 5491B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 5491B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital de Banco 5 1/2 Dígitos.                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 662.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital de Banco de 5 1/2 Dígitos, 50,000 Cuentas RMS AC+DC. Modelo BK Precision 5491B

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2831E                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 2831E]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 2831E

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro Digital de Banco 4 1/2 Dígitos.                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 540.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro Digital de Banco de 4 1/2 Dígitos, 20,000 Cuentas RMS AC+DC. Modelo BK Precision 2831E

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1000V DC/ 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.0035%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / LAN / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            6 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2,000,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1000V DC/ 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.0035%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1000V DC/ 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / LAN / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            5 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1000V DC/ 750V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 3/4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            4 1/2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Cantidad de dígitos             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20,000                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de cuentas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1,000V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20A AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.03%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Automático                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Rango             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.
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    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    