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                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador LCR de banco de alta precisión de 10Hz ~ 30MHz, conexión RS-232C, USB, LAN, GPIB y Handler, con Display LCD y precisión de 0.08%.
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                                                    Medidor LCR (inductancia, capacitancia y resistencia) portátil, capacitancia mínima de 20pF, inductancia mínima 20µH, impedancia máxima 200 MΩ con una precisión de &plusmn0.2%. 5 rangos de hasta 100KHz, este modelo cuenta con comunicación USB; display LCD Monocromatico. Modelo GW Instek LCR-916
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                                                    Medidor LCR (inductancia, capacitancia y resistencia) portátil, capacitancia mínima de 20pF, inductancia mínima 20µH, impedancia máxima 200 MΩ con una precisión de &plusmn0.2%. 4 rangos de hasta 10KHz, este modelo cuenta con comunicación USB; display LCD Monocromatico. Modelo GW Instek LCR-915

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 30MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10kF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10MH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µΩ a 10GΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            15                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / GPIB / LAN / RS-232 / Handler / USB Host                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCR / ESR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 20MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10kF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10MH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µΩ a 10GΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            15                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / GPIB / LAN / RS-232 / Handler / USB Host                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCR / ESR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 10MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10kF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10MH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µΩ a 10GΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            15                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / GPIB / LAN / RS-232 / Handler / USB Host                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCR / ESR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 5MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10kF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10MH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µΩ a 10GΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            15                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / GPIB / LAN / RS-232 / Handler / USB Host                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCR / ESR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 1MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10kF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10MH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µΩ a 10GΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            15                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / RS-232C                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 300kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10F                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10kH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µΩ a 100MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / Handler                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 200kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10F                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10kH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µΩ a 100Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / Handler                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 100kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10F                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10kH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µΩ a 100MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / Handler                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 20kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10F                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10kH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µΩ a 100MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / Handler                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10Hz a 2kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01fF a 10F                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01nH a 10kH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µΩ a 100MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / Handler                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20pF a 20mF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20µH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            5                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCR / ESR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20pF a 20mF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20µH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            4                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             
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                        Probadores de LCR-ESR (Inductancia, Capacitancia y Resistencia)
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                IM7580A-02                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki IM7580A-02]

                                                

                                                
                                                    Hioki IM7580A-02

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 1MHz a 300MHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 1m
Requiere puntas o arreglo de pruebas 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM7580A-01                                            
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                                                    Hioki IM7580A-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 1MHz a 300MHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 1m
Requiere puntas de prueba o alegro de pruebas 
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                                                    Hioki IM7581-02

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 100kHz a 300MHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 2m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM7581-01                                            
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                                                    Hioki IM7581-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 100kHz a 300MHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 1m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM7583-02                                            
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                                                    Hioki IM7583-02

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 1MHz a 600MHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 2m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM7583-01                                            
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                                                    Hioki IM7583-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 1MHz a 600MHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 1m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM7585-02                                            
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                                                    Hioki IM7585-02

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 1MHz a 1.3GHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 2m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                RM3543                                            
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                                                    Hioki RM3543

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor LCR de banco, impedancia máxima 1,200 Ω; equipo con precisión de ± 0.06%, 7 rangos. Comunicación: RS232 y salida para impresora; display LCD Mono. Modelo Hioki RM3543

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                RM3543-01                                            
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                                                    Hioki RM3543-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor LCR de banco, impedancia máxima 1,200 Ω; equipo con precisión de ± 0.06%, 7 rangos. Comunicación: RS232, GPIB y salida para impresora; display LCD Mono. Modelo Hioki RM3543-01

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM7585-01                                            
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                                                    Hioki IM7585-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 1MHz a 1.3GHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 1m

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM3536                                            
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                                                    Hioki IM3536

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de impedancia y medidor LCR 4Hz a 8MHz, precisión de 0.05%

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM7587-02                                            
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                                                    Hioki IM7587-02

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 1MHz a 3GHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 2m.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM7587-01                                            
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                                                    Hioki IM7587-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia y medidor LCR 1MHz a 3GHz. Pantalla táctil a color. Cable de conexión de 1m.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                RM3545-01                                            
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                                                    Hioki RM3545-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de resistencia de banco con rango de 10Ω a 1,000MΩ, puede seleccionar entre las comunicaciones RS-232, USB ó GPIB. Modelo Hioki 3545-01

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM3590                                            
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                                                    Hioki IM3590

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Impedancia Electroquímica 1mHz to 200kHz. Pantalla a color.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                RM3544                                            
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                                                    Hioki RM3544

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de resistencia de banco con rango de 30mΩ a 3MΩ.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                RM3544-01                                            
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                                                    Hioki RM3544-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de resistencia de banco con rango de 0.000 mΩ a 3.500 MΩ con opciones de comunicación EXT I/O, USB y RS-232

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                RM3548                                            
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                                                    Hioki RM3548

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de resistencia portátil  de Alta precisión. Rango de 0.1µ? a 3.5M? y memoria interna

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM3536-01                                            
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                                                    Hioki IM3536-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de impedancia y medidor LCR 4Hz a 10MHz, precisión de 0.05%

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM3570                                            
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                                                    Hioki IM3570

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor LCR de banco 100Ω                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor LCR de banco, impedancia máxima 100 Ω; equipo con precisión de ± 0.08%, 12 rangos. Comunicación: RS232, GPIB, USB y LAN; display color TFT. Modelo Hioki IM3570

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3506-10                                            
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                                                    Hioki 3506-10

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor LCR de banco, capacitancia mínima 0.001 fF; equipo con precisión de ± 0.14 %. Comunicación: RS232, GPIB e I/O; pantalla LED, para pruebas de alta velocidad de condensadores cerámicos en líneas de producción

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                IM3523                                            
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                                                    Hioki IM3523

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor LCR de banco, impedancia máxima 100 MΩ,  precisión de ± 0.05%, 10 rangos. Comunicación USB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3511-50                                            
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                                                    Hioki 3511-50

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor LCR de banco 0.94 pF                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor LCR de banco, capacitancia mínima 0.94 pF, inductancia mínima 1.6 µH, impedancia máxima 200 MΩ; equipo con precisión de ± 0.08%. Comunicación: RS232; display LED. Modelo Hioki 3511-50

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3504-60                                            
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                                                    Hioki 3504-60

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor LCR de banco 0.94 pF                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor LCR de banco, capacitancia mínima 0.94 pF; equipo con precisión de ± 0.09%. Comunicación: RS232 y GPIB; display LED. Este modelo cuenta con la función -terminal contact check-, y puede medir CV de 100mV. Modelo Hioki 3504-60

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3504-50                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3504-50]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3504-50

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor LCR de banco 0.94 pF                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor LCR de banco, capacitancia mínima 0.94 pF; equipo con precisión de ± 0.09%. Comunicación: RS232 y GPIB; display LED. Modelo Hioki 3504-50

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3504-40                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 3504-40]

                                                

                                                
                                                    Hioki 3504-40

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor LCR de banco 0.94 pF                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor LCR de banco, capacitancia mínima 0.94 pF; equipo con precisión de ± 0.09%. Comunicación: RS232; display LED. Modelo Hioki 3504-40
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                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            160nH a 7.95mH                                                         
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                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100kHz a 300MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            319pF a 15.9µF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            160nH a 7.95mH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mΩ a 5kΩ                                                         
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                                                            1m Cable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        
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                                                            1MHz a 600MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            53.1fF a 2.65nF                                                         
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                                                            1m Cable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1MHz a 1.3GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            24.5pF a 1.22nF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            12.3pH a 612nH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mΩ a 5kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.65%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / IO / opt. GPIB ó RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color / Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m Cable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mΩ a 1,200Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.06%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            7                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / Printer / Ext I/O                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Monocromo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mΩ a 1,200Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.06%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            7                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / Printer / Ext I/O / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Monocromo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1MHz a 1.3GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            24.5fF a 1.22nF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            12.3pH a 612nH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mΩ a 5kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.65%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / IO / opt. GPIB ó RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color / Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1m Cable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1MHz a 3GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            11fF a 1.59µF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5.3pH a 795nH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mΩ a 5kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.65%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / IO / opt. GPIB ó RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color / Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2m Cable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4Hz a 8MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mΩ a 200MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / GPIB / RS232 / IO / BCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color / Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1MHz a 3GHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            11fF a 1.59µF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5.3pH a 795nH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mΩ a 5kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.65%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / IO / opt. GPIB ó RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color / Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1m Cable                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mΩ a 1,000MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.006%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            12                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB or RS232 or GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mHz a 200kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mΩ a 100MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / IO / opt. RS-232C, GPIB ó LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Impedancia Electroquimica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30mΩ a 3MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            9                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30mΩ a 3MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            9                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB or RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0mΩ a 3.5MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.02%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De Banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4Hz a 10MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mΩ a 200MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / GPIB / RS232 / IO / BCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD color / Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mΩ a 100MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            12                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN / GPIB / RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1kHz a 1MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001fF a 15µF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.14%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232C / GP-IB / EXT I/O                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Pruebas alta velocidad                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            40Hz a 200kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mΩ a 100MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            10                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Monocromo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            120Hz a 1kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.94pF a 999mF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            14µH a 200kH                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mΩ a 200MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCR / ESR                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            120Hz a 1kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.94pF a 20mF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             
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                        Probadores de LCR-ESR (Inductancia, Capacitancia y Resistencia)
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                                                    BK Precision 891

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,797.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador LCR de banco 300 kHz, con comunicacion USB, LAN y GPIB, alta precisión de impedancia
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                                                    BK Precision 880

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 531.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador LCR-ESR-DCR portátil hasta 40,000 cuentas, con comunicación USB, 4 Rangos; Display LCD.
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                                                    BK Precision 895

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor inductancia, capacitancia y resistencia (LCR) 1MHz de alta precisión.
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                                                    BK Precision 894

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,472.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    medidor de capacitancia, inductancia y resistencia (LCR) 500kHz de alta precisión
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                                                    BK Precision 879B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Probador LCR Portátil 1,000 pF                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 402.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador LCR Portátil 1,000 pF; 4 Rangos; Display LCD. Modelo BK Precision 879B
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                                                    BK Precision 878B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Probador LCR Portátil 1,000 pF                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 342.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador LCR Portátil 1,000 pF; 2 Rangos; Display LCD. Modelo BK Precision 878B
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                                                    BK Precision 881

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Probador LCR Portátil                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 240.30 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador LCR Portátil; ESR/DCR; Indicadores LEDs. Modelo BK Precision 881
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                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20Hz a 1MHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10pF a 100mF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10nH a 100H                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30mΩ a 300MΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Impedancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Número de rangos             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LAN / USB / RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            TFT                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             
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                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20Hz a 500kHz                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Frecuencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10pF a 100mF                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Capacitancia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10nH a 100H                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Inductancia             
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                                                    Amprobe LCR55A

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Probador LCR portátil 2,000 µF                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 395.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador LCR portátil de 2,000 µF con display LCD. Modelo Amprobe LCR55A
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    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    