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                                                BT521ANG                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Fluke BT521ANG]

                                                

                                                
                                                    Fluke BT521ANG

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de baterías Fluke con medida de tensión hasta 1000V con sonda de prueba de 4 hilos con botón remoto. Incluye BTL21 Juego de sonda de prueba inteligente con pantalla , medida de temperatura IR y extensiones (2 largas, 2 cortas) de punta en recta. Pinza i410 400A AC/DC y Comunicación inalámbrica
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                                                    Fluke BT521

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de baterías Fluke con medida de tensión hasta 1000V con sonda de prueba de 4 hilos con botón remoto. Incluye BTL21 Juego de sonda de prueba inteligente con pantalla , medida de temperatura IR y extensiones (2 largas, 2 cortas) de punta recta. Comunicación inalámbrica
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                                                    Fluke BT520ANG

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de baterías Fluke con medida de tensión hasta 600V con sonda de prueba de 4 hilos con botón remoto. Incluye BTL20ANG Juego de sonda de prueba inteligente con pantalla y extensiones (2 largas, 2 cortas) de punta en ángulo.
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                                                    Fluke BT520

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit analizador de baterías Fluke con medida de tensión hasta 600V con sonda de prueba de 4 hilos con botón remoto. Incluye BTL20 Juego de sonda de prueba inteligentes con pantalla y extensiones (2 largas, 2 cortas) de punta recta
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                                                    Fluke BT510

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de baterías con medida de tensión hasta 600V con sonda de prueba de 4 hilos con botón remoto.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 1,000V AC*/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001mΩ a 3,000mΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Wireless                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Sonda BTL21 / BTL20ANG / Temperatura / Corriente AC-DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 1,000V AC*/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001mΩ a 3,000mΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / WIreless                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Sonda BTL21 / Temperatura / Corriente AC-DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001mΩ a 3,000mΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Sonda BTL20 / BTL20ANG                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001mΩ a 3,000mΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             
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                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 600V AC/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001mΩ a 3,000mΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.09%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             
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                                                    GW Instek GBM-3300

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,916.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterías 300V con interfaz RS232 USB, e interfaz Handler
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                                                    GW Instek GBM-3080

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,434.50 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterías 80V con interfaz RS232 USB, e interfaz Handler

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 300V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3.2kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / Handler                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 80V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3.2kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5 %                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS232 / Handler                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             
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                                                    Hioki BT3564

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterías con rangos de hasta 1000V para EV y PHEV con precisión del ±0.01%; Pantalla LED. Cuenta con comunicación RS-232C, GP-IB y Salida analógica.
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                                                    Hioki BT3563-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Probador de baterias hasta 300V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterías de con 3 rangos, de hasta 6V, 60V ó 300V con precisión de ±0.01%; display de LEDs. Cuenta con comunicación RS232 y GPIB; este modelo cuenta con una salida analógica. Modelo Hioki BT3563-01

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                BT3562-01                                            
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                                                    Hioki BT3562-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Probador de baterias hasta 60V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterías con rangos de hasta 6V ó hasta 60V con precisión del ±0.01%; display de LEDs. Cuenta con comunicación RS232 y GPIB; este modelo cuenta con una salida analógica. Modelo Hioki BT3562-01

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3561                                            
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                                                    Hioki 3561

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Probador de baterias hasta 20V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterías con rango de hasta 20V con precisión del ±0.01%; display de LEDs. Cuenta con comunicación RS232. Modelo Hioki 3561

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3561-01                                            
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                                                    Hioki 3561-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Probador de baterias hasta 20V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterías con rango de hasta 20V con precisión del ±0.01%; display de LEDs. Cuenta con comunicación RS232 y GPIB. Modelo Hioki 3561-01
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                                                    Hioki BT4560

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de impedancia de baterías Ion-Li. medidor de banco de alta velocidad con medida simultanea de voltaje e impedancia.
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                                                    Hioki BT3554-52+MaxKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                 
                                                                         Solicitar precio 

                                                                    
                                                    

                                                    Kit analizador del estado de las baterías con puntas de prueba en L. Mide resistencia, tensión DC de la batería. Estado de la batería en 1.6 s. Incluye pinza CM4372 de 600A AC/DC. Función inalámbrica para captura automática de pruebas, registro y generación de reportes en campo.
Hasta agotar existencias. 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                BT3554-52+ProKIT                                            
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                                                    Hioki BT3554-52+ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,365.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit profesional analizador y probador de baterías con puntas de prueba en L y comunicación inalámbrica. Incluye adaptador Bluetooth Z3210 y correa magnética Z5020

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                BT3554-51+ProKIT                                            
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                                                    Hioki BT3554-51+ProKIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,432.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit profesional analizador y probador de baterías con puntas de prueba rectas y comunicación inalámbrica. Incluye adaptador Bluetooth Z3210 y correa magnética Z5020

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µV a 1,100V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µΩ a 3,100Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-3 VDC)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Salida Analógica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µV a 300V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µΩ a 3,000Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-3 VDC)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µV a 60V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1µΩ a 3,000Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 (0-3 VDC)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Salida analógica                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µV a 22V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µΩ a 30Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µV a 22V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µΩ a 30Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.01%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LEDs                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µV a 5V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µΩ a 100mΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.0035%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / RS-232 / IO                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Impedancia / Temperarura                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mV a 60V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 a 3Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Puntas L / Temperatura                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mV a 60V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µΩ a 3Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Puntas L / Temperatura                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1 a 60V DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µΩ a 3Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.08%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Puntas Rectas / Temperatura                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Probadores de Baterías
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                BA6011                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision BA6011]

                                                

                                                
                                                    BK Precision BA6011

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,782.90 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterías con rangos de  hasta 300V con precisión del ±0.1%; display de LCD a color. Cuenta con comunicación RS232, USB (USBTMC) y GPIB.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                BA8100                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision BA8100]

                                                

                                                
                                                    BK Precision BA8100

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,030.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador de Baterías con Técnica EIS (Espectroscopía de Impedancia Electroquímica) de Barrido de Frecuencia para evaluación de propiedades internas electroquímicas y eléctricas de las baterías.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                BA6010                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision BA6010]

                                                

                                                
                                                    BK Precision BA6010

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,592.10 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterías con rangos de hasta 60V con precisión del ±0.5%; display de LCD a color. Cuenta con comunicación RS232 y USB (USBTMC).

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                603B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 603B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 603B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 792.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador portátil de capacidad de baterías 603B prueba baterías de plomo y ácido de 6 y 12 voltios con capacidades de hasta 100 amperes hora (Ah). Los resultados de la prueba incluyen Tensión, estado de carga y resistencia interna. Este analizador también cuenta con un puerto USB incorporado y una memoria interna para almacenar la información de la batería, la configuración de prueba y los resultados de medición de hasta 50 baterías.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                601B                                            
                                                                                                

                                                                                        

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 601B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 601B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 520.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador para baterías de plomo ácido selladas (SLA) que se utilizan en los UPS de respaldo de 6V y12V

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                600B                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision 600B]

                                                

                                                
                                                    BK Precision 600B

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 406.80 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Analizador para baterías de plomo ácido selladas (SLA) que se utilizan en los UPS de respaldo de 12V

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30 a 300V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD a color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB (USBTMC-Compliant) / GPIB / RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 80V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            OLED                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LAN / USB / RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6 a 60V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD a color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB (USBTMC-Compliant)  / RS232                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5.5 a 30V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100Ω                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Prueba del circuito de carga/ prueba de de carga de CC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6 a 12V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            12V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Probadores de Baterías
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                BAT-500                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Amprobe BAT-500]

                                                

                                                
                                                    Amprobe BAT-500

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Probador de baterias de hasta 4V y hasta 40V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,528.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Probador de baterias con 2 rangos, hasta 4V y hasta 40V, precisión de ±1.0%, tiene display LCD. Modelo Amprobe BAT-500

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 40V ó 0 a 4V                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.


 ®️ CEDE 2024  |  Actualizado:
    2024-04-10 |  www.cedesa.com.mx

 (+52) 442 212 20 12


    ¿Dudas?


Cotizar




    Productos | Marcas | Nosotros |  Contacto
     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    