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                        Registradores Multifunción
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                                                    GW Instek DAQ-9600

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,852.20 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro registrador de datos multifunción 6 ½ con 3 ranuras para tarjetas multiplexoras.
Requiere tarjetas multiplexoras opcionales 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            600V AC*/DC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            según modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.0035%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Digital IO/ LAN / USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            100kp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            3 Slots para adquisición                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Registradores Multifunción
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                DAQ6510                                            
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                                                    Keithley DAQ6510

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,630.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    sistema registrador de datos y multímetro digital de 6 1/2 dígitos.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAQ6510+7700                                            
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                                                    Keithley DAQ6510+7700

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,370.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Sistema de Adquisición de Datos y Multímetro 6 1/2 dígitos. Incluye tarjeta multiplexora de 20 canales keithley 7700

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                2750                                            
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                                                    Keithley 2750

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Multímetro digital de Banco 1,000V                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 4,520.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Multímetro digital de Banco con rango de 100mV a 1,000V, el equipo puede medir: AC, DC, temperatura y resistencia con una precisión del 0.001% y 5 rangos, tipo de pantalla VFD, 200 canales opcionales; tipos de comunicación: GPIB, RS232, Digital I-O y Trigger. Funciones extra: multímetro y registrador de datos. Modelo Keithley 2750

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100nV a 1,000V DC / AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            80 A (Op)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 5V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.004 %                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN/ GPIB (Op)/ TSP-Link (Op) / RS-232 (Op)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            6MB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            2 Slots para adquisicion de datos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD, Color, Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100nV a 1,000V DC/AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            Tarjeta 7700 (20 A)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 5V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.0040%                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN/ GPIB (Op)/ TSP-Link (Op) / RS-232 (Op)                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            6MB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            1 Slot para adquisicion de datos                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD, Color, Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mV a 1,000V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.001%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RS-232 / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            100,000p                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            VFD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             
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                                                    Hioki MR6000-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción con 16 cálculos en tiempo real, hasta 32 canales analogicos opcionales. Velocidad de muestreo de 200MS/s. 
Require módulos de entrada 89XX 
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                                                    Hioki MR6000

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción, hasta 32 canales analogicos opcionales. Velocidad de muestreo de 200MS/s. 
Require módulos de entrada 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MR8847A-53                                            
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                                                    Hioki MR8847A-53

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción portátil. Unidad principal. memoria interna de 512Mp. Hasta 16 canales analógicos asilados + 16 Lógicos (64 op.); Registro en memoria y/o papel.
Requiere módulos plug-in 
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                                                    Hioki MR8847A-52

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción portátil. Unidad principal. memoria interna de 256Mp.  Hasta 16 canales analógicos asilados + 16 Lógicos (64 op.); Registro en memoria y/o papel.
Requiere módulos plug-in 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8423                                            
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                                                    Hioki 8423

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Registrador de datos multifunción                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción de banco / mainframe con rango de 150mV a 100V, cuenta con 120 canales analógicos / 120 canales lógicos plug-in y 15 salidas (10mA a 5-60VDC); la precisión es de ±0.5 ºC, este equipo cuenta con interfaces de comunicación: USB/LAN. Capacidad y/o forma de almacenamiento: 32 MB/ Op.: 1 GB PC Card; entre sus principales funciones tenemos: Trigger/Alarma op. Cuenta con VFD. Modelo Hioki 8423
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                                                    Hioki PR8112

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Registrador de datos multifunción                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción de banco con rango de 500mV a 250V, la precisión es de ±0.5% F.S. Capacidad y/o forma de almacenamiento: Papel - 2 plumas; cuenta con Display analógico.
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                                                    Hioki PR8111

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Registrador de datos multifunción                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción de banco con rango de 500mV a 250V, la precisión es de ±0.5% F.S. Capacidad y/o forma de almacenamiento: Papel - 1 pluma; cuenta con Display analógico.
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                                                    Hioki MR8827

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción con capacidad para imprimir en campo, rango de 5mV a 20V cuenta con 32 canales analógicos y 32 digitales, puede comunicarse por medio de USB y LAN

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                LR8450-KIT                                            
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                                                    Hioki LR8450-KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos de alta velocidad para grabar múltiples canales de señales de voltaje, temperatura, resistencia o humedad. Opciones de hasta 120 canales con velocidad de registro de 1ms.
Requiere módulos de medición acoplables serie U8550 no incluidos. 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                LR8431-20PRO                                            
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                                                    Hioki LR8431-20PRO

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit Registrador de datos multifunción 10 canales M3                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit Registrador de datos multifunción portátil con rango de 100mV a 60V, cuenta con 10 canales analógicos M3 + 4 canales de pulso y 1 salida (5mA a 30VDC). precisión de ±0.5 ºC, Display a Color Incluye batería recargable y maletín de transporte rígido 
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                                                    Hioki LR8431-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Registrador de datos multifunción 10 canales M3                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción portátil con rango de 100mV a 60V, cuenta con 10 canales analógicos M3 + 4 canales de pulso y 1 salida (5mA a 30VDC); la precisión es de ±0.5 ºC, Display a Color

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                LR8432-20                                            
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                                                    Hioki LR8432-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Registrador de flujo de calor 10 canales M3                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción optimizado para flujo de calor. 10 canales M3 más 4 canales de pulso y 1 salida (5mA a 30VDC). Rango de 100mV a 60V. Pantalla a color

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MR8875                                            
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                                                    Hioki MR8875

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Registrador de datos multifunción                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción portátil / mainframe con rango de 1mV a 200V, cuenta con 16 canales analógicos (60 op.) + 8 Lógicos  + 2 canles de pulso plug-in; la precisión es de ±0.5% F.S. Este equipo cuenta con interfaces de comunicación: USB/LAN (FTP y HTTP Server). Capacidad y/o forma de almacenamiento: 64 MB/SDHC card/Papel/USB; entre sus principales funciones tenemos: Trigger/Waveform Capture, cuenta con Display Color Touch. Modelo Hioki MR8875

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MR8847A-51                                            
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                                                    Hioki MR8847A-51

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción portátil. Unidad principal. memoria interna de 64Mp. Hasta 16 canales analógicos asilados + 16 Lógicos (64 op.); Registro en memoria y/o papel.
Requiere módulos plug-in 
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                                                    Hioki MR8741

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción sin display. Modelo Hioki MR8741
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                                                    Hioki MR8740

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción sin pantalla. Modelo Hioki MR8740

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MR8880-20PRO                                            
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                                                    Hioki MR8880-20PRO

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Kit registrador de datos multifunción                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción portátil con rango de 10mV a 100V, cuenta con 4 canales analógicos + 8 Lógicos; la precisión es de ±0.5% F.S. Este equipo cuenta con interfaces de comunicación: USB. Capacidad y/o forma de almacenamiento: 8 MB/USB/ Op.: 2 GB CF card/Papel; entre sus principales funciones tenemos: Trigger/Waveform Capture, cuenta con Display a Color. Incluye unidad principal, maletín rígido, batería recargable, cables de conexión, memoria de 1 GB (PC Card) y software. Modelo Hioki MR8880-20

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MR8870-20PRO                                            
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                                                    Hioki MR8870-20PRO

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit de Registrador de datos multifunción portátil con función de osciloscopio. 10mV a 50V, 2 canales analógicos aislados y 8Lógicos. Interfaces de comunicación USB. Función de disparo y captura de forma de onda (osciloscopio). Display a Color.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                MR8870-20                                            
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                                                    Hioki MR8870-20

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción portátil con función de osciloscopio. 10mV a 50V, 2 canales analógicos aislados + 8Lógicos. Interfaces de comunicación USB. Función de disparo y captura de forma de onda (osciloscopio).

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8972                                            
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                                                    Hioki 8972

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Modulo para registrador de datos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,501.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para registrador de datos con rango de 5mV a 20V, cuenta con 2 canales analógicos; la precisión es de ±0.5% F.S. Entre sus principales funciones tenemos: Voltaje DC/RMS. Modelo Hioki 8972
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                                                    Hioki 8971

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Modulo para registrador de datos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,326.55 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para registrador de datos con rango de 100mA a 100A, cuenta con 2 canales analógicos; la precisión es de ±0.65% F.S. Entre sus principales funciones tenemos: Corriente. Modelo Hioki 8971

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                8970                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: Hioki 8970]

                                                

                                                
                                                    Hioki 8970

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Modulo para registrador de datos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,912.35 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para registrador de datos con rango de 1Hz a 5kHz, cuenta con 2 canales analógicos; la precisión es de ±0.1% F.S. Entre sus principales funciones tenemos: Frecuencia/Rotación/Pulso. Modelo Hioki 8970
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                                                    Hioki 8968

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Modulo para registrador de datos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,686.25 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para registrador de datos con rango de 5mV a 20V, cuenta con 2 canales analógicos; la precisión es de ±0.3% F.S. Entre sus principales funciones tenemos: Voltaje AC. Modelo Hioki 8968
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                                                    Hioki 8967

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Modulo para registrar datos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,686.25 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para registrar datos, cuenta con 2 Termopares plug; la precisión es de ±0.1% F.S. Entre sus principales funciones tenemos: Temperatura. Modelo Hioki 8967
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                                                    Hioki 8966

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Modulo para registrador de datos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,430.70 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para registrador de datos con rango de 5mV a 20V, cuenta con 2 canales analógicos; la precisión es de ±0.5% F.S. Entre sus principales funciones tenemos: Voltaje AC. Modelo Hioki 8966
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                                                    Hioki 8973

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Modulo para registrador de datos                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,232.15 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Modulo para registrador de datos, cuenta con 16 canales lógicos. Entre sus principales funciones tenemos: Lógico. Modelo Hioki 8973
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                                                            8Mp                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Trigger / Waveform capture                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Potrátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mV a 400V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A* / 8L                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.005%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8Mp / CF                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Trigger / Waveform capture / Osciloscopio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10mV a 50V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A* / 8L                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.005%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            8Mp / CF                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Trigger / Waveform capture / Osciloscopio                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD Color                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5mV a 20V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Voltaje DC / RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.65%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Corriente 100mA a 100A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Frecuencia 1Hz a 5kHz / Rotación / Pulso                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5mV a 20V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Voltaje AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2 Termopar Plug-in                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            5mV a 20V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2A                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Voltaje AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Modulo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            16L                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Lógico                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                        
                        Registradores Multifunción
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                DAS240-BAT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS240-BAT]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS240-BAT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos multifunción Portátil de 20 canales (expandible) versión de baterías. Pantalla táctil a color.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS220-BAT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS220-BAT]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS220-BAT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador de datos portátil versión de baterías, 10 Canales. Pantalla táctil a color.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS50-P                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS50-P]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS50-P

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS50 de 4 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 32 GB) y 9.5 horas de duración de la batería y con impresora térmica que permite copias impresas de los datos grabados

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS30                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS30]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS30

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS 30 de 2 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 32 GB) y 9.5 horas de duración de la batería.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS30-PT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS30-PT]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS30-PT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS30 de 2 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 32 GB), 9.5 horas de duración de la batería, con impresora térmica que permite copias impresas de los datos grabados y con entrada de termopar Pt100/Pt1000.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS60-P                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS60-P]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS60-P

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS50 de 6 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 64 GB), 9.5 horas de duración de la batería, con impresora térmica que permite copias impresas de los datos grabados y con entrada de termopar Pt100/Pt1000.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS60                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS60]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS60

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS50 de 6 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 64 GB) y 9.5 horas de duración de la batería y con entrada de termopar Pt100/Pt1000.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS50-T                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS50-T]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS50-T

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS50 de 4 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 32 GB), 9.5 horas de duración de la batería y con entrada de termopar Pt100/Pt1000.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS30-P                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS30-P]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS30-P

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS-P 30 de 2 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 32 GB), 9.5 horas de duración de la batería y con impresora térmica que permite copias impresas de los datos grabados.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS50                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS50]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS50

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS50 de 4 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 32 GB) y 9.5 horas de duración de la batería.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS50-PT                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS50-PT]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS50-PT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS50 de 4 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 32 GB), 9.5 horas de duración de la batería, con impresora térmica que permite copias impresas de los datos grabados y con entrada de termopar Pt100/Pt1000.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                DAS30-T                                            
                                                                                    

                                        
                                            
                                                
                                                                                                        [image: BK Precision DAS30-T]

                                                

                                                
                                                    BK Precision DAS30-T

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Registrador multifunción de alta velocidad DAS 30 de 2 canales, muestreo de Alta Velocidad (1 MSa/s), amplio rango de entrada (± 5 mv a ± 500 V), gran memoria interna de estado sólido (hasta 32 GB), 9.5 horas de duración de la batería y con entrada de termopar Pt100/Pt1000.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portatil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mV a 100V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            20A / 200A OP                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 5V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            32GB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Color Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            100mV a 100V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10A / 12L                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 5V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            32GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Color Touch                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            200mV a 424V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            4* / 16 L                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Canales, A=Analógicos; D=Digitales; RF=RadioFrecuencia; *=Aislados             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0 a 5V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Salidas             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.1%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            USB / LAN                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            32GB                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Almacenamiento             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Análisis de Potencia / Waveform capture / Impresora                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             
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                                                            Portátil                                                        
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    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
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    ¿Dudas?


Cotizar
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     |  Recursos | Promociones | Mi Cuenta



    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    