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                    Medidores de Tierra Física (Terrómetros)

                    

                

                                    
                        Medidores de Tierra Física (Terrómetros)
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                1625-2KIT                                            
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                                                    Fluke 1625-2KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de tierra física 300kΩ, corriente máxima de 250mA, display LCD 

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1623-2KIT                                            
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                                                    Fluke 1623-2KIT

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit medidor digital de tierra física con almacenamiento de hasta 1500 registros y puerto USB

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                1630-2FC                                            
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                                                    Fluke 1630-2FC

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Pinza Inalámbrica de Tierra Física y Corriente de Fuga                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 2,767.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza de amperimétrica para medida de Tierra Física y Corriente de Fuga sin picas. Conectividad inalámbrica Fluke Connect

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mΩ a 300kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            250mA AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            AFC / R* / Limites                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1mΩ a 20kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            50mA AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            48V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            USB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                     

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            25µΩ a 1.5kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µA a 40A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Inalambrica Fluke Connect                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Fuga                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Medidores de Tierra Física (Terrómetros)
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                FT6041-90                                            
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                                                    Hioki FT6041-90

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit medidor de tierra física con pruebas avanzadas de 4 polos. Incluye modulo inalámbrico Bluetooth Z3210. Protección contra polvo y agua IP67.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                FT6041-92                                            
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                                                    Hioki FT6041-92

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit medidor de tierra física con pruebas avanzadas de 4 polos. Incluye pinzas para pruebas en sistemas multiaterrados y modulo inalámbrico Bluetooth Z3210. Protección contra polvo y agua IP67.

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                FT6031-90                                            
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                                                    Hioki FT6031-90

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 775.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit medidor de tierra física a prueba de agua. Incluye adaptador inalámbrico Z3210

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                FT6380-90                                            
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                                                    Hioki FT6380-90

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 1,879.00 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Kit pinza de medición de tierra física, resistencia de hasta 1,600Ω DC,1 rango, precisión de ± 1.5%, mide hasta 600V AC, display LCD. Incluye adaptador inalámbrico Z3210

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                3157-01                                            
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                                                    Hioki 3157-01

                                                    
                                                    

                                                    
                                                        Medidor de tierra física (Terrómetro)                                                    

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 3,857.95 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de tierra física con rango de 0 a 1.800 Ohms, con resolución de 0.001 Ohms; Precisión del 2%, con display LCD. Modelo Hioki 3157-01

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	
                                        
                                            
                                                FT3151                                            
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                                                    Hioki FT3151

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                USD$ 657.40 + IVA                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Medidor de Tierra fisica CAT II 300 V; frecuencia de medición: 575 Hz / 600 Hz

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            .                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            .                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            25mA AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            %                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30V                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1µΩ a 1.6kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            10µA a 60A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            RMS                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Bluetooth                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Tierra                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            De banco                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0Ω a 1.8kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            35A AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            2%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            6V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            LCD                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            RS-232C / GPIB                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Portátil                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0Ω a 1.15kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            15mA AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            3%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            30V AC                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Análogo                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    

                                        
                        Medidores de Tierra Física (Terrómetros)
                    
                        

                    

                    
                    

                    
                        
                        

                        	
                                        
                                            
                                                DET24C                                            
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                                                    Megger DET24C

                                                    
                                                    

                                                    
                                                                                                            

                                                                                                        
                                                            
                                                                 Solicitar precio                                                            

                                                        

                                                                                                            

                                                    Pinza digital de medición de tierra física, 2,000 Registros. Rango de 0.05 Ω a 1,500 Ω. Conectividad a pc vía bluetooth

                                                    

                                                

                                            

                                            

                                        
                                    
	


                        
                            

                            

                            
                                
                                    	
                                                        
                                                            Pinza                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de Instrumento             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.05Ω a 1.5kΩ                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Resistencia             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            0.5mA a 35A                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Corriente             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                            1.5%                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Precisión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tensión             

                                                            

                                                        

                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Verdadero Valor Eficaz (RMS)             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                                                                                    

                                                        
                                                            
                                                                Tipo de pantalla o índicador             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                            Bluetooth                                                         

                                                        
                                                            
                                                                Comunicación             


                                                            

                                                        
                                                    	
                                                        
                                                             PowerDB/PowerDB Lite™                                                        

                                                        
                                                            
                                                                Funciones extra             


                                                            

                                                        
                                                    



                                

                            

                            

                        

                    
                                


            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                        
            
                        
            
                        
            
                        
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


            
            

            

            

            



    Hacienda la Muralla #136, CP. 76180
 Jardines de la Hacienda. Querétaro, México.
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    • Precios en Dólares Americanos (USD) sujetos al tipo de cambio publicado en cedesa.com.mx/tc el día de pago
    . No incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
 • Aunque el contenido de este sitio web ha sido cuidadosamente revisado y actualizado, las especificaciones, disponibilidad de productos y precios aquí mostrados pueden cambiar sin previo aviso.
 • Todas las marcas, fotografías y diseños son propiedad de sus respectivos autores.
 • Estamos comprometidos con el uso responsable de la información, consulte nuestra Política de Privacidad.
 Si tiene algún comentario acerca de este sitio y su contenido comuníquese con nuestro departamento de desarrollo web.
 • (*)La disponibilidad es salvo previa venta. Favor de confirmar existencias y tiempos de entrega.
 • Todos los certificados de calibración incluidos de fábrica en los equipos que así lo indiquen tienen como finalidad mostrar que el equipo está dentro de los parámetros de medida especificados, no son un servició de certificación “en si”.
 Al momento de ser surtido un instrumento que incluye certificado de calibración de fábrica estos certificados pueden tener menos de un año de vigencia o incluso estar caducos debido a los tiempos de almacenamiento y distribución. Esto no demerita el objetivo original para lo que el documento fue incluido en el equipo ni obliga a los fabricantes o al distribuidor a suministrar un nuevo certificado en caso de que el incluido en el equipo surtido este caduco. 
 Si requiere certificados con vigencia de un año, con datos de los parámetros calibrados y emitidos con información personalizada de su empresa, así como con trazabilidad a patrones nacionales del CENAM (México) y acreditación EMA, debe solicitarlos como un servicio con costo y por separado.








            

        
        
        
    