
Ana li ce rá pi da men te 
los pro ble mas de
ca li dad eléc tri ca

Ana li za do res de ca li dad eléc tri ca tri fá si cos 
se rie 430 y mo no fá si cos 43B de Flu ke

Nuevo Fluke 435Todo un Clase A con 
funciones avanzadas de registro



Las car gas no li nea les, las con mu ta cio-
nes, los cam bios de car ga o las pro pias 
ave rías de los equi pos pue den oca sio nar 
una ma la ca li dad en el su mi nis tro eléc tri-
co. Es ta de fi cien cia no só lo im pli ca un
al to cos te en tér mi nos de ener gía 
mal gas ta da y tiem pos de in ac ti vi dad 
in ne ce sa rios, si no que tam bién es pe li -
gro sa y au men ta el ries go de fa llos en 
otros equi pos de la ins ta la ción. 

Fluke cuenta con una incomparable 
gama de analizadores de calidad 
eléctrica para ayudar al mantenimiento 
de sistemas eléctricos de alta calidad. 
Estas herramientas ofrecen la capacidad 
necesaria para analizar todos los 
parámetros, eventos relacionados con la 
energía o anomalías eléctricas de forma 
más rápida, segura, precisa, y detallada 
que nunca. 

La nueva incorporación a esta gama, 
el analizador trifásico de calidad 
eléctrica Fluke 435, cumple con todos 
los requerimientos de la norma CEI 
61000-4-30 Clase A, y cuenta con 
una función avanzada de registro que 
permite personalizar las selección de los 
parámetros de medida a registrar.  

Mi da to dos los pa rá me tros eléc tri cos y de tec te 
even tos y ano ma lías en se gun dos

Ana li ce la red eléc tri ca 
rá pi da men te

Eli ja la he rra mien ta co rrec ta pa ra sus re qui si tos de 
me di da de ca li dad eléc tri ca

La ca li dad de la red eléc tri ca es fun da men tal pa ra man te ner la pro duc ción y el ser vi cio en sec to res ta les co mo el in dus trial, 
sa ni ta rio y em pre sa rial, o en cual quier otro en el que los equi pos eléc tri cos y elec tró ni cos sean in dis pen sa bles.

*   Las funciones opcionales pueden añadirse con el kit de actualización del registrador. Para obtener más detalles, consulte la 
información para pedidos. 

**   El registrador utiliza una memoria compartida configurable por el usuario. 

  435  434  43B

Apli ca ción  Tri fá si ca    Mo no fá si ca 

En tra das  4 de ten sión y 4 de co rrien te  1 de ten sión 
   (pa ra 3 fa ses y neu tro)    y 1 de co rrien te

Me di das

 Vrms, Arms, Hz, W, VAR, VA, PF, Cos ϕ (DPF), fac to res de cres ta ●  ●  ●

 Ar mó ni cos y THD (V, A, W), fac tor k ●  ●  ● 
 In ter ar mó ni cos ●  ●  -

 kWh y kVARh, kVAh, in ter va lo de de man da ●  ●  -

 Flic ker (Plt, Pst, PF5) ●  ●  -

 Desequilibrio ●  ●  -

 Transmisión de señales a través de la red eléctrica ●  Opcional*  -

Re gis tra dor/Au to Trend ●/●  ●/●  ●/-

Registrador ●  Opcional*  -

System-Monitor (conformidad con EN50160) ●  ●  -

Os ci los co pio en tiem po re al/Dia gra mas fa so ria les ●/●  ●/●  ●/-

Fluc tua cio nes/Ba sa do en me dio ci clo ●/●  ●/●  ●/-

Vi sua li za ción de tran si to rios ●  ●  ●

Co rrien te de arran que ●  ●  ●

Con for mi dad con CEI61000-4-30, -4-7, -4-15 Clase A  Clase B  -
Mul tí me tro di gi tal y os ci los co pio de pro pó si to ge ne ral in cor po ra dos -  -  ●

Me mo ria (pan ta llas/da tos) 50/10              50/10                20 pa ra pan ta llas y da tos

Capacidad de la memoria  16 MB**    8 MB **

Softwa re Flu ke View y ca ble de in ter faz  ●  ●  Se gún la con fi gu ra ción

Power Log Software ●  Opcional*  Se gún la con fi gu ra ción

Ca te go ría de se gu ri dad EN61010  600 V CAT IV/1000 V CAT III  600 V CAT III

Pinzas amperimétricas incluidas 4 x i430 Flex  4 x i400S  i400S



 

•   Com ple ta he rra mien ta de me di da y 
diag nós ti co tri fá si ca: ¡Lo mi de to do!

  Mi da prác ti ca men te to dos los pa rá me tros 
del sis te ma eléc tri co. La se rie 430 de 
Flu ke mi de va lo res de ten sión, co rrien te, 
fre cuen cia, po ten cia, con su mo eléc tri co 
(ener gía), de se qui li brios y flic ker. 
Ade más, rea li za un se gui mien to de los 
ar mó ni cos e in ter ar mó ni cos y cap tu ra 
even tos co mo fluc tua cio nes, tran si to rios, 
in te rrup cio nes y cam bios rá pi dos de 
ten sión con una re so lu ción de has ta 5 µs.

•   Au to Trend: no pier da tiem po 
con fi gu ran do re gis tros

  ¿Al gu na vez ha con sul ta do los da tos de 
me di da y se ha pre gun ta do có mo cam-
bian a lo lar go del tiem po? Só lo tie ne que 
pul sar un bo tón pa ra ob te ner una vis ta

ge ne ral de la ten den cia. No es ne ce sa rio
ini ciar un pro ce so de me di da in de pen dien te, 
ya que ca da me di da ob te ni da se re gis tra 
siem pre au to má ti ca men te. Am plíe de ta lles 
al ins tan te y uti li ce los cur so res pa ra 
ana li zar mien tras con ti núa el re gis tro.

•     Registrador: registra todos los datos 
que necesita detallar. 
 El registro detallado de datos de larga 
duración configurable por el usuario 
proporciona lecturas de valores mínimos, 
máximos y promedios de hasta 100 
parámetros distintos en las cuatro 
fases, con un tiempo medio de medida 
ajustable hasta a 0,5 segundos. Dispone 
de memoria suficiente para registrar 400 
parámetros con un minuto de resolución 
hasta un mes. 

•   Sys tem-Mo ni tor: com prue be rá pi da-
 men te el fun cio na mien to del sis te ma
Una com ple ta des crip ción le ofre ce 
in for ma ción in me dia ta de la ca li dad 
del sis te ma eléc tri co, com pro ban do la 
con for mi dad con los lí mi tes es pe ci fi ca dos 
en el es tán dar EN50160 o con los 
con fi gu ra dos in di vi dual men te. Pue de 
ver al ins tan te qué pa rá me tros que dan 
fue ra de los lí mi tes y ana li zar los 
en ta blas de even tos y grá fi cos de 
ten den cias de ta lla dos.

•   Vi sua li za ción de tran si to rios au to má ti ca: 
no se pier da nin gún even to

  Cap tu re has ta 40 fluc tua cio nes, in te rrup-
cio nes o tran si to rios au to má ti ca men te. 
Cuan do se pro du ce un even to, se al ma-
ce nan los da tos de la for ma de on da de 
ten sión y co rrien te pa ra las tres fa ses y 
el neu tro, per mi tien do ana li zar las re la cio-
nes tem po ra les y de cau sa-efec to.

•   Cua tro ca na les de co rrien te y 
cua tro de ten sión
Mi da si mul tá nea men te la ten sión y la 
co rrien te en las tres fa ses y el neu tro. 
El ins tru men to ad mi te to das las 
con fi gu ra cio nes de ca blea do ha bi tua les.

•   AutoScaling: análisis de tendencias 
más sencillo. 
 Con la escala vertical automática, podrá 
utilizar siempre toda la pantalla para ver 
las formas de onda. 

•   Má xi ma ca te go ría de se gu ri dad 
Cum ple la más es tric ta nor ma ti va de 
se gu ri dad CAT IV 600 V ne ce sa ria pa ra 
rea li zar me di das en la en tra da de ser vi cio.

•   Rá pi do y fá cil de usar
La in ter faz con me nús de la pan ta lla 
en co lor de al ta re so lu ción sim pli fi ca 
el fun cio na mien to.

•   Re sis ten te, por tá til y lis to pa ra la ac ción
Fa bri ca dos pa ra res pon der en di fí ci les 
en tor nos in dus tria les, los ana li za do res de 
la se rie 430 de Flu ke son fá ci les de trans-
por tar y pro por cio nan más de sie te ho ras 
de fun cio na mien to au tó no mo con ba te ría.

Los ana li za do res de ca li dad eléc tri ca tri fá si cos 435 y 434 de Flu ke ayu dan a lo ca li zar, pre de cir, pre ve nir y 
so lu cio nar pro ble mas en sis te mas de dis tri bu ción eléc tri ca. Es tas he rra mien tas por tá ti les de fá cil uso cuen tan 
con nu me ro sas e in no va do ras fun cio nes pa ra re ve lar le los in di cios que de la tan la pre sen cia de pro ble mas de 
for ma más rá pi da y se gu ra.

Ana li ce los pro ble mas de ca li dad eléc tri ca de for ma má
se gu ra y de ta lla da
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Ana li za do res de ca li dad eléc tri c
de la se rie 430 de Flu ke



ás rá pi da, 

Com prue be la ten den cia
rá pi da men te

La excepcional función AutoTrend 
ofrece información rápida acerca de 
los cambios a lo largo del tiempo. 
Cada lectura mostrada se registra de 
forma continua y automática sin tener 
que configurar niveles de umbral ni 
intervalos, y sin tener que iniciar 
manualmente el proceso. Puede 
ver rápidamente las tendencias de 
tensión, corriente, frecuencia, potencia, 
armónicos o flicker en las tres fases y 
el neutro. También puede analizar las 
tendencias utilizando los cursores y 
la función de zoom, incluso mientras 
continúa el registro en segundo plano.
Además, la función de registro le 
permite seleccionar un determinado 
conjunto de lecturas y obtener el nivel 
de detalle que desee. 

AutoTrend registra automáticamente todos 
los parámetros mostrados en segundo 
plano. Cambie de la vista de multímetro 
a la de tendencias y utilice los cursores 
y el zoom para analizar las medidas sin 
interrumpir el registro.

Se ofre ce una lis ta de to dos los even tos que 
que dan fue ra de ta les lí mi tes, sien do po si ble 
ana li zar los en de ta lle des pla zán do se por la 
lis ta y se lec cio nan do el que le in te re se.

To dos los pa rá me tros re le van tes se re gis tran 
pa ra un aná li sis ex haus ti vo de los even tos.
Los cur so res se co lo can au to má ti ca men te en el 
even to se lec cio na do pa ra ver con fa ci li dad las 
re la cio nes tem po ra les.

m pa re fá cil men te los re sul ta-
s con el es tán dar EN50160

tan só lo pul sar un bo tón, la ex clu si va 
ción Sys tem-Mo ni tor ofre ce una des crip ción 
a ca li dad del sis te ma eléc tri co y com prue ba 
on for mi dad del su mi nis tro con los lí mi tes 
es tán dar EN50160 o con los es pe ci fi ca dos 
vi dual men te. La descripción

se muestra en una única pantalla, con barras 
con código de color que indican claramente 
qué parámetros quedan fuera de los límites. 
Se genera una lista de todos los eventos 
que quedan fuera de estos límites. Puede 
analizar fácilmente un evento determinado 
comprobando los registros de tendencias de 
tensión, corriente, flicker, frecuencia, 

armónico, transmisión de señales a través de 
la alimentación y desequilibrio en las fases 
individuales. De nuevo, los cursores y el zoom 
permiten realizar un análisis detallado de las 
relaciones temporales entre las diferentes 
fases y simplifica el análisis ‘causa y efecto’.

antalla de la función System-Monitor ofrece 
mación instantánea sobre si los valores 
nsión, armónicos, flicker, frecuencia, 
misión de señales a través de la red 
rica y fluctuaciones quedan fuera de los 
es establecidos.

ca tri fá si cos



Cla si fi ca ción de se gu ri dad 
CAT IV 600 V 

Los ana li za do res, ac ce so rios y el
car ga dor de la se rie 430 de Flu ke, 
di se ña dos pa ra ayu dar a pro te ger al 
usua rio y al equi po con tra des car gas 
eléc tri cas e in cen dios, es tán ho mo lo ga dos 
pa ra res pon der en en tor nos con 
cla si fi ca ción de se gu ri dad CAT IV 600 V 
y CAT III 1000 V. Son las pri me ras 
he rra mien tas de su cla se en con tar con 
la ca te go ría CAT IV, 
por lo que pue den uti li-
zar se en prác ti ca men te 
to das las to mas de 
sa li da y co ne xio nes 
eléc tri cas de sis te mas 
de dis tri bu ción eléc tri ca 
de ba ja ten sión.



La se rie 430 de Flu ke dis po ne de 
la po ten cia ne ce sa ria pa ra lo ca li-
zar, pre de cir, pre ve nir y so lu cio-
nar pro ble mas en los sis te mas de 
dis tri bu ción eléc tri ca. 

To das las me di das

La serie 430 de Fluke cumple con la 
normativa CEI61000-4-30 más reciente 
para realizar medidas de verdadero 
valor eficaz de tensión y corriente, 
frecuencia, fluctuaciones, transitorios, 
interrupciones, potencia y consumo 
eléctrico, intervalo de demanda de pico, 
(inter-)armónicos, flicker y desequilibrio, 
además de transmisión de señales a 
través de la red eléctrica. 
Así mismo, esta serie puede verificar 
las medidas de incremento de salida de 
pulsos KYZ con un accesorio de entrada 
de pulsos opcional. 
La transmisión de señales a través de la 
red eléctrica permite medir el nivel de la 

señal y el nivel medio en tres segundos 
de dos frecuencias determinadas para 
comprobar su conformidad con la 
tensión ondulatoria máxima permitida. 

Vi sua li za ción de tran si to rios 
au to má ti ca

Ca da vez que se de tec ta un even to o 
dis tor sión en la for ma de on da de ten-
sión, el ins tru men to dis pa ra y al ma ce na 
au to má ti ca men te las for mas de on da de 
ten sión y co rrien te de las tres fa ses y el 
neu tro. El dis pa ro tam bién se pue de pro-
du cir al su pe rar se un de ter mi na do ni vel 
de va lor de co rrien te. De es ta for ma, se 
pue den cap tu rar has ta 40 fluc tua cio nes, 
in te rrup cio nes y tran si to rios. Se pue den 
ver tran si to rios de ten sión de has ta 6 kV 
y 5 mi cro se gun dos.

Fá cil de usar

Los ana li za do res de ca li dad eléc tri ca de 
la se rie 430 son muy fá ci les de usar gra 

cias a sus es tu dia das ca rac te rís ti cas, 
co mo el me nú de fá cil uso en di ver sos 
idio mas y los dia gra mas de ca blea do en 
pan ta lla pa ra las con fi gu ra cio nes tri fá si-
cas y mo no fá si cas más uti li za das. 

La uni dad por tá til se en tre ga 
co mo par te de un com ple to 
pa que te. 

La serie Fluke 430 incluye cuatro pinzas, 
cinco cables de prueba y pinzas de 
tensión, un cable de comunicación con 
USB, software de captura y análisis de 
datos, así como un cargador de baterías/
adaptador de red, todo suministrado en 
un maletín rígido. Sólo tiene que sacarlo 
de la caja para comenzar a enfrentarse 
a los problemas de calidad eléctrica más 
desafiantes. Su resistente estructura y 
el funcionamiento autónomo con batería 
lo hacen ideal para el trabajo de campo 
más exigente.

Una he rra mien ta pa ra 
to do el tra ba jo

Po si bi li da des de aná li sis ex haus ti vos de da tos

Estos datos también pueden transferirse a un PC con FlukeView, 
un software con un modo de ‘visualización’ que permite utilizar los 
cursores y el zoom en las medidas almacenadas como si se estuviera 
trabajando realmente con el instrumento. El software Power Log 
permite realizar un análisis detallado de los datos registrados en 
el modo de registro y crear informes. Los datos de medida pueden 
exportarse a los programas habituales de hoja de cálculo.



La vis ta de os ci los co pio mues tra las for mas de 
on da de ten sión y co rrien te pa ra las tres fa ses. 
Pue de cam biar a un dia gra ma fa so rial en cual-
quier mo men to.

El dia gra ma fa so rial mues tra los de se qui li brios 
de ten sión y co rrien te, y ayu da a ve ri fi car las 
co ne xio nes.

Rea li ce un se gui mien to de los ar mó ni cos has ta 
el 50º, y mi da y re gis tre la dis tor sión ar mó ni ca 
to tal (THD) de acuer do con los re qui si tos del 
es tán dar CEI61000-4-7.

La fun ción de me di da de co rrien te de arran que 
cap tu ra la co rrien te de arran que de mo to res y 
otros dis po si ti vos pa ra ayu dar a de ter mi nar los 
ni ve les de dis pa ro de sus pro tec cio nes.

La pan ta lla en co lor uti li za un có di go de co lor 
es tán dar (se lec cio na ble por el usua rio) pa ra 
re la cio nar las me di das con el ca blea do re al.

La sen ci lla es truc tu ra de me nús con agru pa ción 
ló gi ca de fun cio nes pro por cio na un rá pi do ac ce-
so a las me di das cla ve.

Gra be fluc tua cio nes de só lo me dio ci clo con las 
lec tu ras de mí ni mos, má xi mos y pro me dio.

La función de registro le permite personalizar la 
selección de medidas y proporciona un análisis 
instantáneo de los parámetros seleccionables 
por el usuario. 



El mo de lo 43B es la elec ción per fec ta pa ra el diag nós ti co y me di da de pro ble mas re la cio na dos con la 
ca li dad de la ener gía eléc tri ca y fa llos de equi pos ge ne ra les. 
Fá cil de uti li zar gra cias a la se lec ción de me nús de los mo dos de ca li dad eléc tri ca, com bi na las fun cio nes 
de un ana li za dor de ca li dad eléc tri ca, un os ci los co pio de 20 MHz, un mul tí me tro y un re gis tra dor de da tos 
en un so lo ins tru men to.

Ana li za dor de ca li dad de la ener gía eléc tri ca

• Me di da de ener gía (W, VA, VAR) y fac tor de po ten cia (PF, DPF) 

• Cál cu lo de ener gía y fac tor de po ten cia en car gas tri fá si cas 
equi li bra das

• Me di da de ar mó ni cos de ten sión, co rrien te y po ten cia 

• Me di da de fluc tua cio nes ci clo a ci clo du ran te un má xi mo de 
24 ho ras 

• Cap tu ra au to má ti ca de has ta 40 tran si to rios 

• Me di da de la co rrien te de arran que de mo to res y aná li sis 
con los cur so res

• Am plio ran go de fre cuen cia (de 10 a 400 Hz) pa ra apli ca -
cio nes ae ro náu ti cas, na va les y fe rro via rias

• Al ma ce na mien to de has ta 20 pan ta llas en me mo ria

Mo do Os ci los co pio

• Os ci los co pio di gi tal de do ble ca nal y 20 MHz de an cho de 
ban da

• Dis pa ro au to má ti co ´Co nnect-and-view´ pa ra una vi sua li za-
ción de for mas de on da ins tan tá nea

Mo do Mul tí me tro

• Me di da de re sis ten cia, con ti nui dad, ca pa ci dad y com pro ba-
ción de dio dos

• Me di da de tem pe ra tu ra con son da de tem pe ra tu ra op cio nal 

Mo do Re gis tra dor

• Re gis tro de 2 pa rá me tros du ran te un má xi mo de 16 días

• Re gis tro de ten sión, co rrien te, fre cuen cia, po ten cia, ar mó ni-
cos y to das las me di das del os ci los co pio

• Cur so res aña di dos pa ra ana li zar la ten den cia 

• Me di da con ti nua de vol tios y am pe rios 
ci clo a ci clo du ran te un má xi mo de 16 días

• Lec tu ra de la fe cha y ho ra de las fluc tua-
cio nes me dian te los cur so res

• Ar mó ni cos de ten sión, co rrien te y po ten cia
• Re pre sen ta ción de ar mó ni cos has ta el 51º
• Dis tor sión ar mó ni ca to tal (THD)
• Án gu lo de fa se y ar mó ni cos in de pen dien tes

• Dis pa ro Co nnect-and-View™ pa ra ob te ner 
for mas de on da ins tan tá ne as

• Pre sen ta ción si mul tá nea de ten sión y de 
co rrien te

Ana li za dor de ca li dad
eléc tri ca Flu ke 43B

La he rra mien ta per fec ta pa ra con tro lar
pro ble mas re la cio na dos con la ener gía 
eléc tri ca mo no fá si ca

• Va tios, fac tor de po ten cia, fac tor de po ten-
cia de des pla za mien to (cos ϕ), VA y VAR

• For mas de on da de ten sión y co rrien te



  43Ba sic 43B

Pin za am pe ri mé tri ca i400S i400S

Softwa re Flu ke View SW43W  ●

Ca ble de co mu ni ca ción PM9080  ●

Ma le tín rí gi do C120  ●

Son da de ten sión VPS40  ●

Ter mó me tro por in fra rro jos Flu ke 61  ●

Tres con fi gu ra cio nes pa ra ele gir

To das las con fi gu ra cio nes se su mi nis tran con ca bles de prue ba, son das, pin zas, ba te ría, adap ta dor ti po ba na na a BNC y 
adap ta dor de red/car ga dor de ba te ría.
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Fluke pone a disposición de los profesionales soluciones avanzadas para 
detectar tanto problemas clave de calidad eléctrica como anomalías en los 
equipos de un modo más rápido y efi caz, en sus instalaciones o en trabajos 
de campo. Muy resistentes y fáciles de usar, los instrumentos de Fluke se 
han diseñado conforme a las normas de seguridad y fi abilidad más 
exigentes para ayudarle a que su trabajo sea más rápido y efi caz desde el 
primer momento. Elija entre la amplia gama de instrumentos de medida de 
alta calidad de Fluke: pinzas amperimétricas, comprobadores de aislamiento 
y de resistencia de tierra, termómetros de infrarrojos, multímetros digitales, 
etc. Si desea más información sobre estos u otros equipos, visite la página 
Web de Fluke Ibérica. 

Otros equipos de medida 
completan una amplia 
gama  de calidad 

Seleccione el instrumento más adecuado 
para realizar un trabajo más eficiente 

Registrador de perturbaciones 
eléctricas

Medidores de aislamiento Pinzas amperimétricas Termómetros de infrarrojos

ScopeMeters

Cámaras termográfi cas

In for ma ción pa ra pe di dos

Las es pe ci fi ca cio nes de ta lla das y los ac ce so rios in clui dos y op cio na les 
pue den en con trar se en la pá gi na Web de Flu ke.

Fluke 435 Analizador de calidad eléctrica (trifásico) 
Fluke 434  Analizador de calidad eléctrica (trifásico)
Fluke -434/log  Kit de actualización del registrador: 

añade la función de registro del modelo Fluke 435 al Fluke 434
Fluke 43Basic Basic Analizador de calidad eléctrica (monofásico)
Fluke 43B   Analizador de calidad eléctrica (monofásico)

Accesorios de calidad eléctrica opcionales

BC430  Cargador de batería/adaptador de red
C435 Maletín rígido de transporte con ruedas y asa para el modelo 435
C430  Maletín rígido de transporte para el modelo 434
i430-flex-4pk  Pinzas flexibles CA, 4 unidades, 30A-3000A, incluido en el 435
i5s Pinza amperimétrica CA (5 A)
i5sPQ3  Pinza amperimétrica de CA (3 unidades)
i400s  Pinzas amperimétricas CA (400A), incluidas en el modelo 434
OC4USB  Cable de comunicación para USB OC4USB
PM9080  Cable de comunicación PM9080 (RS232)
SW43W  Software FlukeView SW43W (serie Fluke 43B/430)
TLS430 Cables de prueba y pinzas de cocodrilo TLS430 (4 negras, 1 verde) para la serie 430
WC100  Juegos de marcadores de colores WC100 (32 clips multicolor para cables)
GPS430 Módulo de sincronización GPS para la Serie 430


